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BENVENUTI
NELL'AFFASCINANTE

MONDO DELLE PIETRE
ARTESIA

Welcome to the fascinating world of ARTESIA stones

100% Made in Italy since 1978
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Le pietre Artesia sono frutto di una continua ricerca in tutto il mondo dell@#" ‘.'
migliori e piu esclusive. Attentamente selezionata all'origine, la materia grezza - :
viene lavorata in Italia per garantire la massima qualita.

Una buona parte delle lavorazioni e ancora eseguita manualmente secondo
|a piu antica tradizione artigianale.

Artesia stones are the result of constant research worldwide of the best and most exclusive
uarries. Carefully selected at the origin, the raw material is processed in ltaly to guarantee
maximum quality.

=Jost of the processing is still carried out by hand according to the most antiQue craftsmanship
- {radition.

T

*

Artesia an Italian story
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ARTESIA

UNA STORIA ITALIANA

an ltalian story

Artesia

40 anni di eccellenza italiana

Le pietre Artesia sono frutto di una
continua ricerca in tutto il mondo
delle cave migliori e piu esclusive.
Attentamente selezionata allorigine,
la materia grezza viene lavorata in
Italia per garantire la massima qualita.
Una buona parte delle lavorazioni
€ ancora eseguita manualmente
secondo la piu antica tradizione
artigianale.

Artesia il marchio d'eccellenza che si
¢ affermato nel corso degli anni nel
campo dell'estrazione, lavorazione
e distribuzione dell'ardesia naturale,
grazie alla sua visione innovativa in
Questo campo:

- 40 anni di presenza sul mercato al
servizio dei clienti

- continui investimenti in tecnologia
per soddisfare la domanda piu
esigente

- selezione delle pietre da 4 continenti
in continuo divenire

- 1 sola realta di trasformazione della
materia prima rigorosamente in ltalia
- collaborazioni continue con designer
e architetti in importanti progetti

- distribuzione commerciale diffusa
nel mondo attraverso le piu ricercate
showroom e apertura allarichiesta da
parte di nuovi mercati

Certified Quality System

Member of CISQ Federation % 1N
7

RINA & A

ISO 9001:2008 5 e

40 years of Italian excellence

Artesia stones are the result of constant
research worldwide of the best and
most  exclusive quarries. Carefully
selected at the origin, the raw material
Is processed in ltaly to guarantee
maximum quality.

Most of the processing is still carried
out by hand according to the most
antique craftsmanship tradition.

Artesia is the trade mark of excellence
established of extraction, processing
and distribution of natural slate, thanks
to its innovative vision in this sector:

- 40 years present on the market at the
service of its customers

- Continous investments in technology
fo meet even the most demanding
requirements

- Selection of stones from 4 continents
in constant development

- 1 sole transformation reality of the raw
material rigorously in Italy o continuous
collaboration ~ with  designers —and
architects in important projects

- marketing distribution worldwide
by means of the most sought-after
showrooms and opening to new
markets’ requests

Member of CISQ Federation

RINA &5

1SO 14001:2004
Certified Environmental System

Quality
IS t_r;e
priori
of wha}{
we do

products wit
leadin
technology

company staff & a powerful team

Ieadinﬁ
g
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- R Artesia & pietra naturale, ‘puro fascino
o 2 espresso attraverso ['unicita di ogni singola

= roccia. Scegliere Artesia vuol dire amare la

purezza di un materiale biocompatibile ed

=== entrare in contatto con la sua primordiale
C Mmatericita. =

-

Z Artesia s natural stone, pure fascination expressed through
GD the unioueness of every single rock. Choosing Artesia
means to love the purity of a biocompatible material and

= (etting in touch with its primordial materiality.

Bt S
e
f -y PIETRA
iy A AUTENTICA
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RESIDENZA

PRIVﬁA

s
PRIVATE HOUSE

RESIDENZA
PRIVATA s

PRIVATE HOUSE

RESIDENZg
PRIVATA,

PRIVATE HOUSE

FERRIBIELLA

HEADQUARTER

FERRIBIELLA

PRIVATE HOUSE

COMPLESSO
RESIDENZIP:EE

RESIDENTIAL COMPLEX

SPA HOTEL

INDICE / Progett|

INDEX / Projects

A

[
RESIDENZA

ERIVA'I'_A

PRIVATE HOUSE

RESIDENZA
PRIVATA

PRIVATE HOUSE

RESIDENZA
PRIVATA

PRIVATE HOUSE

ArTESIA 208 /] 15

SELECTION 2

104/

NIRA ALPINA
HOTEL&SPA

IDENZA

-

SELECTION 3

106/

SELECTION'S

110/

SELECTION GET INSPIRED

McARTHURGLEN
VIP LOUNGE



16 //aRTESIA 2018

16/ 132/ 134/ 138/ 140/ 142/
160/ 164/ 176/ 186/ 210/ 218/

224] 226/ 228

SCHEDE TECNICHE LISTINO
428/

DATASHEET - PRICELIST

CARATTERISTICHE DELLA PIETRA 53 6 /

THE PECULIARITIES OF NATURAL STONE

| NEUTRI

COLLEZIONI

AR 234/ 262/ 310/ 326/
CoLiecrions 368/ 384/ 388/

AD HOC 402/

MERCHANDISING 416/

INDICE / INDEX

FORMATI E SCHEMI DI POSA

FORMATS AND LAYING PATTERNS 5 7 O /
PULIZIA E TRATTAMENTO -

T AN e

LAVING THE NODULES - WANTENANCE D 8 O/
FACCIATE VENTILATE

VENTILATED FACADES 6 1 O /
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OGNI PROGETTO E UN PERCORSO UNICO

Each design is a unique path

“Una casa € una macchina per abitare”. (Le Corbusier)
“A house is a machine to live in". (Le Corbusier)
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THE ART OF LIVING

)

PRIVATE HOUSE Wall: Quarzite Alaska Murales® cm 3/4,5/6 x 30-60 - finitura / finishing: Stone

RESIDENZA PRIVATA
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Wall: Quarzite Alaska Murales® cm 3/4,5/6 x 30-60 - finitura / finishing: Stone
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PRIVATE HOUSE

RESIDENZA PRIVATA

Wall: Piedra de Los Andes Maxi Murales 6/8/14 x 30-60 -
finitura / finishing: Stone
Floor: Piedra de Los Andes cm 30x60 - finitura / finishing: Easy
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NALITY

PRIVATE HOUSE

RESIDENZA PRIVATA

Piedra de Plata Maxi Murales 6/8/14 x 30-60 - finitura / finishing: Stone
Floor:
Piedra de Plata Doghe cm 14 x random lenghts
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Wall: Piedra de Plata Maxi Murales 6/8/14 x 30-60 - finitura / finishing: Stone
Floor: Piedra de Plata Doghe cm 14 x random lenghts
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CHOOSE YOUR STYLE

FERRIBIELLA HEADQUARTER Wall: (;uarzite Imperiale Maxi Murales 6/8/14 x 36-60 - finitura /fini.lsr;ing: Stone

Floor: Quarzite Imperiale cm 30x60 - finitura / finishing: Stone
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e r Wall: Quarzite Alaska Murales® cm 3/4,5/6 x 30-60 - finitura / finishing: Atelier
Wall: Fango Origami 1 Small Size - finitura / finishing: Atelier
Wall: Fango Briques cm 7x30 - finitura / finishing: Atelier
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Wall: Cenere Murales® cm 3/4,5/6 x 30-60
- finitura / finishing: Atelier

Wall: Cacao Origami 1 Big Size - finitura / finishing: Atelier
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Wall: Fango Briques cm 7x30 - finitura / finishing: Atelier
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CONTEMPORARY HOUSE

-

PRIVATE HOUSE Floor: Quarzite Mix Colour 30x60 - finitura / finishing: Easy

RESlDENZA PRIVATA Piscina / Pool: Quarzite Mix Colour Ad Hoc

Facciata / Facade: Golden Grey Maxi Murales 6/8/14x30-60 - finitura / finishing: Stone
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Floor: Quarzite Mix Colour 30x60 - finitura / finishing: Easy
Piscina / Pool: Quarzite Mix Colour ad hoc
Facciata / Facade: Golden Grey Maxi Murales 6/8/14x30-60 - finitura / finishing: Stone
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Floor: African Sunset 30x60 - finitura / finishing: Easy Plus
Wall: Listone African Sunset 6/8/14x30-60 - finitura / finishing: Easy
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1

Floor: African Sunset 30x60 - finitura / finishing: Easy Plus
Wall: Listone African Sunset 6/8/14x30-60 - finitura / finishing: Easy
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SMART LIVING LUGAN
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RESIDENTIAL COMPLEX Wall: Quarzite Imperiale Maxi Murales 6/8/14x30-60 - finitura / finishing: Stone

COMPLESSO RESIDENZIALE
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Wall: Quarzite Imperiale Maxi Murales 6/8/14x30-60 - finitura / finishing: Stone
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URBAN ELEMENTS
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RESIDENTIAL COMPLEX Floor: Fango 30x60 - finitura / finishing: Soft

COMPLESSO RESIDENZIALE Wall: Fango Murales® - finitura / finishing: Atelier



54 [arTEsia 2018 ARTESIA 2018 /] 55

PROJECTS

SPA HOTEL

Floor: Quarzite Imperiale Listone cm 6/8/14 x 30-60 - finitura / finishing: Easy
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Wall: Quarzite Imperiale Murales® cm 3/4,5/6 x 30-60 - finitura / finishing: Stone
Floor: Quarzite Imperiale Listone ¢cm 6/8/14 x 30-60 - finitura / finishing: Easy
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Wall: Quarzite Imperiale Murales® cm 3/4,5/6 x 30-60 - finitura / finishing: Stone
Floor: Quarzite Imperiale Listone ¢cm 6/8/14 x 30-60 - finitura / finishing: Easy
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HOME SET
RESIDENZA PRIVATA

Floor: Bianco Ducale Origami 1 - finitura / finishing: Atelier
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PRIVATE HOUSE

Floor: Cenere 60x120 - finitura / finishing: Easy
RESlDENZA PRlVATA Piano Lavoro/Worktop: Cenere 30 mm
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Floor: Cenere 60x120 - finitura / finishing: Easy
Piano Lavoro/Worktop: Cenere 30 mm
Rivestimento cucina/back splash: Origami 1 XS Palette - finitura / finishing: Atelier




64 //arTESIA 2018 ARTESIA 2018 // 65

African Blue Maxi Murales® - finitura / finishing: Stone
Piano Camino / Fireplace Top: Grafite 20 mm
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PUBLIC PLACE

LOCALE PUBBLICO

Floor: Palette Origami 1 - finitura / finishing: Atelier
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Floor: Palette Origami 1 - finitura / finishing: Atelier
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Floor: Palette Origami 1 - finitura / finishing: Atelier
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PRIVATE HOUSE

RES'DENZA PRlVATA Facciata esterna/Facade: Cenere Maxi Murales 6/8/14x30-60 - finitura / finishing: Atelier
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Facciata esterna/Facade: Cenere Maxi Murales 6/8/14x30-60 - finitura / finishing: Atelier
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GUEST SERVICE AREA

McARTHURGLEN

Wall:
Golden Grey Maxi Murales cm 6/8/14 x 30-60 - finitura / finishing: Stone




78 [/aRrTESIA 2018 ArTESIA 2018 // 79

Wall: Golden Grey Maxi Murales cm 6/8/14 x 30-60 - finitura / finishing: Stone
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HOTEL&SPA PROJECT

wisi  BEST ACCOMMODATION

T

Floor: Silver Grey 30x60 - finitura / finishing: Easy
Wall: Silver Grey Murales c¢m 3/4,5/6 x 30-60 - finitura / finishing: Stone
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Wall: Listone - finitura / finishing: Easy

Floor: Grafite cm 30x60 - finitura / finishing: Easy - Pink Listone Listone cm 6/8/14 x 30-60 - finitura / finishing: Easy
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Wall: Grafite cm 30x60 - finitura / finishing: Easy
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PRIVATE POOL PROJECT

PISCINA PRIVATA

Wall: Quarzite Mix Colour Murales® cm 3/4,5/6 x 30-60
finitura / finishing: Stone
Details: Quarzite Mix Colour Stone & Ad Hoc

Piatto Doccia / Shower Base Grafite 20 mm
Piscina / Swimming Pool: Quarzite Mix Colour 30x60
finitura / finishing: Easy
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Wall: Quarzite Mix Colour Murales® cm 3/4,5/6 x 30-60 - finitura / finishing: Stone
Details: Quarzite Mix Colour - finitura / finishing: Easy & Ad Hoc
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DESIGNED WITH LOVE

PRIVATE SPA PROJECT

SPA PRIVATA

Wall: Quarzite Mix Colour Murales® cm 3/4,5/6 x 30-60 -
finitura / finishing: Stone

Floor: Quarzite Mix Colour cm 30x60 - finitura / finishing: Easy
Swimming Pool: Quarzite Mix Colour Mignon

Steps: Quarzite Mix Colour Ad Hoc
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Wall: Quarzite Mix Colour Murales® cm 3/4,5/6 x 30-60 - finitura / finishing: Stone
Floor: Quarzite Mix Colour cm 30x60 - finitura / finishing: Easy

Swimming Pool: Quarzite Mix Colour Mignon

Steps: Quarzite Mix Colour Ad Hoc
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VIP LOUNGE

McARTHURGLEN

: ; I Y I I | VO I l ' I I O N Floor: Bianco Ducale cm 60x60 - finitura / finishing: Luxury
Piano Lavoro / Worktop Bianco Ducale - finitura / finishing: Luxury 20 mm




96 //arTesIA 2018 ArTESIA 2018 /] 97

Floor: Bianco Ducale cm 60x60 - finitura / finishing: Luxury
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TUTTI

| COLORI
DELLA
NATURA //

all the colors of nature
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Must-Have

Il Fascino dell’ardesia.

Pietre materiche e strutturate
presentate a spacco oppure
ammorbidite, declinate in
diversi formati classici o
inattesi che conferiscono agli
ambienti il sapore dellunicita.

E]yocafcive &
affascinanti.

The charm of slate: Materic and
structured stones, introduced
natural cleft or brushed, available
in several formats from classical
to unexpected that give to the
most refined environments

the taste of uniqueness.

vocative &
ascinating.
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“L architettura ¢ il grande libro dell’'umanita”. (Victor Hugo)

“Architecture is the big book of humanity”. (Victor Hugo)

ArTEsIA 2018 // 101
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1_Bianco Ducale 60x120 - finitura / finishing: Soft
2_Fango Maxi Murales® - finitura / finishing: Atelier, Fango 30x60 Fango - finitura / finishing: Soft

3_Bianco Ducale 60x120 - finitura / finishing: Soft
4 Pepitas Bianco Antico 10x10 - finitura / finishing: Soft - Pepitas Fango 10x10 - finitura / finishing: Stone S E L E CT I O N G ET

5_Bianco Ducale Murales® - finitura / finishing: Atelier

6_Fango Briques 7x30 blend degradé - finitura / finishing: Atelier, Bianco Ducale - finitura / finishing: Atelier I N S P I R E D / /

7_Fango Origami 1 size M - finitura / finishing: Concrete
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1_ Silver Grey 60x120 - finitura / finishing: Flamed
2_Golden Grey Maxi Murales® - finitura / finishing: Stone, Golden Grey 30x60 - finitura / finishing: Easy
3_ Bronze 75x75 - finitura / finishing: Flamed

4_Silver Grey Murales® - finitura / finishing: Stone S E L E CT I O N G ET

5 _Pepitas Bronze 10x10 - finitura / finishing: Stone

6_ Golden Grey Brique 7x30 - finitura / finishing: Stone I N S P I R E D / /
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1_ African Blue Maxi Murales® - finitura / finishing: Stone
2_ African Sunset 40x40 - finitura / finishing: Easy

3_ African Blue Briques 7x30 - finitura / finishing: Stone
4 African Blue Pepitas 10x10 - finitura / finishing: Stone S E L E CT I O N G ET
5_African Blue Murales® - finitura / finishing: Stone

6_ African Sunset 8x60 - finitura / finishing: Stone I N S P I R E D //
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1_Briges 7x30 blend Degrade Black/ Grafite/ Cenere/ Bianco Ducale - finitura / finishing: Atelier
2_Quarzite Alaska Chevron - finitura / finishing: Atelier

3_ Grafite 60x120 - finitura / finishing: Soft
4 Lavagna, Blackboard 40x80 S E L E CT I O N G ET
5_Ombre blend Black/ Grafite/ Cenere/ Bianco Ducale Origami 2 - finitura / finishing: Atelier I N S P I R E D //
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1_ Azul Origami 1 - finitura / finishing: Atelier
2_Bianco Ducale Lastra ad hoc, cut to size slab 30x180 - finitura / finishing: Soft
3_ Grafite Doghe 10x60 - finitura / finishing: Atelier

4_Briqes 7x30 Degradé Azul / Bianco Ducale - finitura / finishing: Atelier S E L E CT I O N G ET

5 _Bianco Antico Murales® - finitura / finishing: Studio

6_Bianco Ducale Murales® - finitura / finishing: Atelier I N S P I R E D //

7_Bianco Ducale Doga - finitura / finishing: Rain
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TUTTE :
LE SR e
_ COLLEZIONI //

A, ~ .
all the collections ey > ot b F B
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Origami 1-2-3-4
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ORIGAMI 1

Wall: Palette Origami side 14 cm
Floor: Cenere 30x60 - finitura / finishing: Concrete
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Wall: Azul Origami small - finitura / finishing: Atelier
Floor: Azul Origami small - finitura / finishing: Atelier
Lavabo/Sink: Black 40x60 spessore/thickness 12 cm - finitura / finishing: Concrete
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Wall: Azul Origami small - finitura / finishing: Atelier Wall: Azul Origami small - finitura / finishing: Atelier
Floor: Azul Origami small - finitura / finishing: Atelier Lavabo/Sink: Black 40x60 spessore/thickness 12 cm - finitura / finishing: Concrete
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Wall: Fango Origami - finitura / finishing: Atelier side 14 cm
Artesia Floor: Fango 30x60 - finitura / finishing: soft
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Wall: Palette Origami side 14 cm
Floor: Cenere 30x60 - finitura / finishing: Concrete Wall: Fango Origami side 14 cm - finitura / finishing: Atelier
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Wall: Bianco Ducale Origami side 14 cm - finitura / finishing: Atelier
Floor: Bianco Ducale 20x20 — 20x40 — 40x40 - finitura / finishing: Soft
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ORIGAMI 1

Bianco Fiorito Quarzite Alaska Bianco Antico Bianco Ducale

Azul Cenere Mandorla

Grafite Black Fango Cacao
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ORIGAMI 2

Floor: Origami 2 - finitura / finishing: Atelier
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ORIGAMI 3

378

Floor: Origami 3 - Bianco Antico - finitura / finishing: Atelier Wall: Origami 3 - Azul - finitura / finishing: Atelier
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ORIGAMI 3
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Quarzite Alaska Azul Bianco Ducale Fango
Cenere Grafite Cacao Bianco Antico

Black Bianco Fiorito
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 ORIGAMI 4

_-—
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Bianco Fiorito Quarzite Alaska

Azul Cenere

58

Grafite Black R 23 ,

ArTesia 2018 /] 139
|
i
Bianco Antico Bianco Ducale
i
llil H . 1’ U;t
* i 3. &
irk i
i ... 1
}
I
Mandorla Noce

Fango Cacao
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ORIGAMI'5

Wall: Ombre Origami 5 - finitura / finishing: Atelier
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Wall: Quarzite Alaska Maxi Murales® 6/8/14 x 20-60 cm - finitura / finishing: Atelier
Floor: Grafite 60x60 - finitura / finishing: Materic
Floor Decor: Grafite Origami XL: Materic
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- NAPOLETANG

- IMFERIALE

- BICERIN

. MACCH/ATO ¢C
CORRETTO

-

Wall: Quarzite Alaska Maxi Murales®, Lavagna in ardesia / Slate blackboard 100x200
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QUARZITE ALASKA Murales® Atelier
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Bianco Ducale Murales® Studio Quarzite Alaska Murales® Studio
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CENERE Murales® Atelier
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Azul Murales® Studio Cenere Murales® Studio
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BLACK Murales® Atelier
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Grafite Murales® Studio Black Murales® Studio
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CACAO Murales® Atelier

k=
2
<t
®

7]
<@
o
>
=
o
)
=
=

Fango Murales® Studio Cacao Murales® Studio
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BIANCO ANTICO Murales® Atelier
BIANCO FIORITO Murales® Atelier
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Bianco Antico Murales® Studio Bianco Fiorito Murales® Studio
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NOCE Murales® Atelier
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Mandorla Murales® Studio Noce Murales® Studio
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MURALES®
Atelier Studio Atelier Studio
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Bianco Fiorito Bianco Antico

Quarzite Alaska Bianco Ducale
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LISTONE

Wall: Black Listone 6/8/14 x 20-60 cm - finishing: Materic, Black Origami side 14 cm - finitura / finishing: Atelier
Floor: Black 30x60 - finitura / finishing: Materic
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Wall: Black Listone 6/8/14 x 20-60 cm - finitura / finishing: Materic
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BRIQUES

Wall: Briques 7x30 Cenere - finitura / finishing: Atelier
Floor: Doghe 7x60 Cenere - finitura / finishing: Atelier
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Wall: Fango Briques 7x30 - finitura / finishing: Atelier
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Wall: Briques 7x30 Blend - 50% Bianco Ducale, 50% Black - finitura / finishing: Atelier
Floor: 30x90 Bianco Ducale - finitura / finishing: Atelier
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Miscele/Blends

Briques sono disponibili in 12 colori e Quattro diverse Brigues are available in 12 different colours and four
finiture da miscelare liberamente (specificare la  different finishes to be freely mixed (specify the proportion
proporzione dei diversi colori). of different colours).

=== W\

Briques Bianco Ducale - Cenere - Grafite - Black Atelier 7x30

i, 5
& et

Wall: Briques 7x30 Blend, 50% Bianco Ducale, 50% Black Atelier // Lavagna in ardesia/ Slate blackboard 100x200
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BRIQUES 7X30
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Bianco Fiorito

¥

[ .

Quarzite Alaska
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BRIQUES 7X30

iu- '"-1 g
ﬂﬂ.

Mandorla

Fango

Cacao
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7X60 10X60 14X60 10X90 14X90

Floor: Doghe 7x60 Cenere - finitura / finishing: Atelier
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Floor: Cenere Doghe 7x30 - finitura / finishing: Atelier
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DOGHE

Bianco Fiorito

Quarzite Alaska
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DOGHE

Bianco Antico

Bianco Ducale

Mandorla
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wall: Doghe 7x60 Palette
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Miscele/Blends

Doghe possono essere posate anche a listello e sono  Doghe canbelaid also as stripes and are available in twelve
disponibili in dodici colori e Quattro diverse finiture anche  different colours and four different finishes to be also freely
da miscelare liberamente (specificare la proporzione dei mixed (specify the proportion of different colours).

diversi colori).

Doghe Cacao/Bianco Ducale 7x60 Miscele

Doghe Palette
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FLOORINGS

K10),&10) 30X60 30X90 40X40 40X80 60X60 60X120

Floor: Grafite 60x60 Floor: Cenere Doghe 7x30 - finitura / finishing: Materic
Floor Decor: Grafite Origami XL: Materic
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Floor: Black 30x60 - finitura / finishing: Materic Floor: Black 30x60 - finitura / finishing: Materic




.
2
©
=
<<
Py
£
=
L2
=
E
=
©
sl
>3
=
=
=
]
£
o
=
=
@
=
[72)
£
©
=3
=
o
=}
=3
[
©
e
g

f.
N
=}
w
iy
£
=
2
=
=
—
©
sl
>
=
=
=
]
o
©
=<
S
)
o
=3
[
©
i
i
S
L
o

Floor: Grafite Origami XL - finitura / finishing: Materic
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Floor: Cenere 30x60 - finitura / finishing: Concrete
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Floor: Fango 30x60 - finitura / finishing: Soft

Wall: Fango Origami side 14 c¢m - finitura / finishing: Atelier
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‘Bianco
Fiorito .

concrete materic

Bianco Fiorito Soft

textile

concrete

materic

textile
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Quarzite
Alaska

Quarzite Alaska Soft
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Azul | Cenere

materic textile textile

Cenere Soft
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Grafite

|

concrete materic textile concrete materic textile

Grafite Soft Black Soft
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Bianco | Bianco
Antico {' Ducale

concrete materic textile concrete materic textile

Bianco Antico Soft Bianco Ducale Soft
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Mandorla

Mandorla Soft ' Ay
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Fango | | Cacao

concrete materic textile concrete materic textile

|
FangoI'Soft " Cacao Concrete

/
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{ . FLOORINGS

A 4 _"’ %
| P e e ..

Bianco Fiorito Bianco Antico

Quarzite Alaska Bianco Ducale

Lk

Mandorla




210 //arTESIA 2018 ARTESIA 2018 /] 211
Quarzite

CHEVRON ™=

Wall: Cenere Chevron - finitura / finishing: Atelier
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Cenere

Grafite Bianco
Ducale
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Mandorla
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Wall: Cenere Chevron - finitura / finishing: Atelier
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PEPITAS

Wall: Black Pepitas 10x10 - finitura / finishing: Atelier - Studio
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PEPITAS 10X10
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Mandorla Cacao

Cenere Grafite
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PEPITAS

Quarzite Alaska Bianco Ducale

Mandorla

Noce Fango
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PALETTE

Pepite Palette Atelier Origami 1 Palette - finitura / finishing: Atelier

AZUL/ BIANCO DUCALE/ BLACK/ CACAO/ CENERE/ FANGO/ GRAFITE/ QUARZITE ALASKA

PALETTE & una combinazione di otto colori e Quattro diverse finiture.

PALETTE is a combination of eight colours and four different finishes.

PALETTE est une combinaison de huit couleurs et Quatre finitions différentes.
PALETTE es una combinacion de ocho colores y cuatro acabados diferentes.
PALETTE ist eine Kombination aus acht Farben und vier verschiedenen Oberflachen.

Manutpa npeactasnsieT coboi codeTaHMe BOCbMU LIBETOB U YETbIPE pasnnyHbIX OTAESIOK.

ATELIER SOFT
MODULI
PALETTEORIGAMI1
""" lato/Sidexs  MOPT  AOPT

Origami 2 Palette - finitura / finishing: Atelier

Lato / Side 7X60 @ @
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Origami5 Ombre - finitura / finishing: Atelier Pepitas Ombre - finitura / finishing: Atelier 10x10cm

BIANCO DUCALE/ BLACK/ CENERE/ GRAFITE

OMBRE ¢ una combinazione di uattro colori e Quattro diverse finiture.

OMBRE is a combination of four colours and four different finishes.

OMBRE est une combinaison de Quatre couleurs et Quatre finitions différentes.
OMBREe es una combinacion de cuatro colores y cuatro acabados diferentes.
OMBRE ist eine Kombination aus vier Farben und vier verschiedenen Oberfléchen.

Manutpa npeactasnsaeT coboi codeTaHne YeThbipe LBETOB 1 YeTbipe pasnmyHbIX OTAENOK.

ATELIER SOFT
MODULI
OMBRE ORIGAMI 1
Lato / Side XS A19/P7 A9/PT
Lato / Side S @ @ ] ] o o ] ]
""" T S - Origami 2 Ombre - finitura / finishing: Atelier
ato / Side M @ @

Lato / Side 7X60 @ @
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MIGNON  ATELIER

Mignon 2x10 - finitura / finishing: Atelier
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QUARZITE ALASKA CENERE BIANCO FANGO
DUCALE

GRAFITE BLACK AZUL CACAO
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Murales / Floorings / Listone / Mignon

Inspirate dalla Natura

Inspired by Nature

Le nostre collezioni classiche
nascono da una vera passione per la
pietra naturale e ogni giorno abbiamo
il privilegio di condividere il nostro
lavoro con clienti e progettisti che
sposino la nostra filosofia legata alla
semplicita e al fascino dei materiali
naturali applicati all'architettura.

Alla base del nostro lavoro c'é la
tradizione millenaria della lavorazione
dellardesia  che ha  origine
nell’entroterra di Lavagna in epoca
romana. La pietra viene ancora oggi
spaccata a mano da esperti maestri
artigiani, secondo la tradizione.
Aquestelavorazionimanuali,in40anni
di attivita, Artesia ha affiancato le piu
moderne tecnologie per calibrare e
rettificare le pietre e renderle facili da
posare come una normale piastrella,
pur mantenendo il fascino inimitabile
della vera pietra naturale a spacco di
cava. Serichiestodal progetto, Artesia
e anche in grado di offrire finiture pit
ricercate da applicare alla superficie
per renderla pit morbida o levigata.
Potete approfondire I'argomento nella
sezione dedicata. | formati disponibili
sono moltissimi ed & possibile un alto
grado di personalizzazione perché
non vogliamo limitare la creativita
nellutilizzo della pietra e per noi il
contributo dei progettisti € molto
importante per la nostra evoluzione
e lo sviluppo delle idee. Per dare un
servizio ancora piu completo, su
alcunefiniture viene perfinocompreso
uno speciale trattamento antimacchia
e cera protettiva. Le pietre vengono
consegnate perfettamente pulite e
imballate in scatole di cartone da
circa 1 M2. Non vogliamo vincolare i
nostri clienti e quindi 'ordine minimo
edi1M2

Realizzare i progetti utilizzando
Artesia & semplice e immediato
perché forniamo un prodotto finito,
pronto da posare e facile da pulire.

Our classical collections come
from a true passion for natural stone.
Every day we have the privilege of
sharing our work with customers and
designers who embrace our philosophy
linked to the simplicity and charm
of the natural materials applied to
architecture.

Our work is based on the millennial
tradition of the processing of slate
which originates in the hinterland of
Lavagna in the Roman era. Even today
the stone is split by hand by expert
craftsmen according to tradition. In 40
years of business, Artesia combined
this manual work with the most modern
technologies to calibrate and rectify
stones to make them easy to lay like
a normal tile, though maintaining the
unique appeal of true natural Quarry-
split rock. If required by the design,
Artesia is capable of offering more
refined finishes to apply to the surface
making it more soft or polished. You
can examine the topic in depth in the
dedicated section on page. There very
many formats available which can be
customised as you wish, as we do
not want to limit creativity in using the
stone and the contribution of designers
Is extremely important for us in our
evolution and in the development of
our ideas. To make the service even
more complete, some finishes also
include a special treatment with an
anti-stain product and protective wax.
The stones are delivered perfectly
clean and packed in caraboard boxes
approximately 1 M2. We do not want to
limit our customers and therefore the
minimum order is 1 M2.

Making projects with Artesia is simple
and immediate because we supply a
finished product, ready to lay and easy
to clean.

Ispirati & Progetta Be inspired & design

“Il meno ¢ pit”. (Ludwig Mies van der Rohe)

“Less is more”. (Ludwig Mies van der Rohe)
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MURALES®

I4F FATD
BEBFLRP

STONE

Murales & la celebre
collezione di Artesia dove il materiale
garantisce uno spessore variabile da
9 a 14 mm, a differenza del Listone
che é calibrato. Murales si utilizza
a rivestimento sia in interno che
in esterno per creare straordinari
scenari naturali grazie alleffetto del
muro in pietra. Murales viene fornito
in pezzi sfusi di diverse larghezze e
lunghezze a correre, gia miscelati
nelle scatole.

Murales is the famous
Artesia collection where the material
ensures variable thickness from 9
fo 14 mm, unlike Listone which is
calibrated. Murales uses both an
internal and external cladding to create
extraordinary natural scenarios thanks
to the effect of the stone wall. Murales
is supplied inloose pieces with different
widths and random lengths, already
mixed in the boxes.
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wall: Quarzite Alaska Murales - finitura / finishing: Stone
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wall: Quarzite Ghiaccio Maxi Murales - finitura / finishing: Stone. Floor: Dark Grey 30x60 - finitura / finishing: Easy




240 //ARIESIA 2018 ARTESIA 2018 // 241

wall: African Blue Murales - finitura / finishing: Stone wall: Platinum Murales - finitura / finishing: Stone
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wall: Platinum Murales - finitura / finishing: Stone.
Floor: Platinum 30x60 - finitura / finishing: Easy
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wall: Silver Grey Murales - finitura / finishing: Stone wall: Silver Grey Murales - finitura / finishing: Stone
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wall: Silver Grey Murales - finitura / finishing: Stone
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wall: Golden Grey Maxi Murales - finitura / finishing: Stone
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wall: Cacao Murales - finitura / finishing: Stone
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AFRICAN BLACK AFRICAN BLUE

AFRICAN SAUVAGE AFRICAN SUNSET

AZUL

BLACK

BIANCO DUCALE SPLIT

BLACK URUGUAY
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BRONZE

DARK GREY

CACAO

FANGO

GOLDEN GREY

PIEDRA DE LOS ANDES

MULTICOLOUR

PIEDRA DE PLATA
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PINK PLATINUM QUARZITE IMPERIALE QUARZITE KARIBA

QUARZITE ALASKA QUARZITE DORADA QUARZITE MIX COLOUR QUARZITE REAL
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QUARZITE SAVANA QUARZITE VERDE SILVER GREY TERRA ANTIGUA

=

QUARZITE VICTORIA QUARZITE ZAMBESI

wall: Black Uruguay Maxi Murales® - finitura / finishing: Stone
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wall: Pink Murales - finitura / finishing: Stone
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FINITURE  Finishes

Stone

..-W*—-h

#M___-""

FLOORINGS

Easy

30X30 30X60

30X90

»

40X40

60X60

Easy Plus

60X120

Classic

Soft

—

Un pavimento in ardesia
rende speciale ogni ambiente, grazie
allunicitadiognisingolalastra. Artesia
offre una vasta gamma di colori e
finiture tra cui scegliere a seconda
delle esigenze progettuali. Alcune
finiture prevedono il trattamento
antimacchia e la cera protettiva.
Scegliere un pavimento in pietra
vuol dire distinguersi dalla massa
e prediligere i materiali naturali. Un
pavimento Artesia ha una durata
eterna e non passa mai di moda, a
differenza delle produzioni industriali.
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Luxury

A slate floor makes every
environment special, thanks to the
uniqueness of each individual tile.
Artesia offers a wide range of colours
and finishes from which to choose
according to design requirements.
Some finishes include treatment with
anti-stain ~ product and protective
wax. Choosing a stone floor means
separating yourself from the crowd and
preferring natural materials. An Artesia
floor lasts forever and never goes out of
style, unlike industrial productions.

Floor: Black Uruguay 30x60 - finitura / finishing: Easy



264 [[arTESIA 2018 ARTESIA 2018 // 265

Floor: Platinum 30x60 - finitura / finishing: Easy
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Floor: Platinum 30x60 - finitura / finishing: Easy Floor: Dark Grey 30x60 - finitura / finishing: Easy
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Floor: Black Uruguay 30x60 - finitura / finishing: Easy Plus
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Floor: Black Uruguay 30x60 - finitura / finishing: Easy Plus
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Floor: Bahia 30 x lunghezze a correre — 30 x running lengths - finitura / finishing: Easy

Floor: Silver Grey 30x60 - finitura / finishing: Easy Floor: Terra Antigua 30x60 - finitura / finishing: Easy




274 [[arTESIA 2018 ARTESIA 208 /] 275

et

<

=

i
)
|
|
A
|
A

Floor: Black Uruguay 30x30 - finitura / finishing: Easy Plus

Floor: Cenere 60x120 - finitura / finishing: Easy / Piano Lavoro / Worktop Cenere 30 mm
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Floor: Silver Grey 30x60 - finitura / finishing: Easy
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Floor: Dark Grey 30x60 - finitura / finishing: Easy
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e

Floor: Grafite 30x60 - finitura / finishing: Easy

Floor: Quarzite Mix Colour 30x60 - finitura / finishing: Easy Wall: African Sauvage 30x60 - finitura / finishing: Easy Plus
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AFRICAN BLACK AFRICAN BLUE

STONE EASY EASY PLUS CLASSIC SOET STONE EASY EASY PLUS CLASSIC SOFT LUXURY

s
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AFRICAN SAUVAGE 2
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AFRIGAN SUNSET

STONE EASY EASY PLUS CLASSIC STONE oo s .

.
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STONE EASY EASY PLUS CLASSIC SOFT LUXURY EASY EASY PLUS CLASSIC
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BLACK BLACK URUGUAY

STONE EASY EASY PLUS CLASSIC SOFT LUXURY 20412 =9 S Gl A LS
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BRONZE < CACAO

STONE EASY EASY PLUS SOFT STONE EASY EASY PLUS CLASSIC SOFT LUXURY
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CENERE

EASY EASY PLUS CLASSIC SOFT LUXURY STONE EASY EASY PLUS CLASSIC SOFT
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FANGO o GOLDEN GREY

L ]
-

STONE EASY EASY PLUS CLASSIC SOFT STONE EASY EASY PLUS
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GRAFITE MULTICOLOUR

EASY EASY PLUS CLASSIC SOFT LUXURY STONE EASY EASY PLUS CLASSIC
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PIEDRA DE LOS ANDES PIEDRA DE PLATA

STONE EASY EASY PLUS CLASSIC SOFT LUXURY STONE EASY EASY PLUS SOFT

|
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JITO o PLATINUM
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STONE EASY EASY PLUS SOFT

STONE EASY EASY PLUS CLASSIC
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EASY PLUS



304 //arTESIA 2018 ArTesiA 2018 // 305

QUARZITE VERDE

EASY PLUS CLASSIC LUXURY STONE EASY EASY PLUS CLASSIC SOFT
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SILVER GREY ~ B TERRA ANTIGUA
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STONE EASY EASY PLUS CLASSIC LUXURY STONE EASY EASY PLUS

.
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VERDE BRASIL

EASY PLUS CLASSIC LUXURY
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FINITURE  Finishes

Easy

Easy Plus

o) 00 —
S

LISTONE

__—a

Soft

30

| 20

10

Listone & la collezione di

Artesia dove il materiale viene
calibrato nello spessore prima di
essere tagliato e garantisce uno
spessore mediamente costante, a
differenza del Murales.
Adatto sia a pavimento che a
rivestimento, € una soluzione bella
ed elegante. Listone viene fornito
in pezzi sfusi di diverse larghezze e
lunghezze a correre, gia miscelati
nelle scatole.
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Listone s the Artesia collection

where the thickness of the material is
calibrated before being cut providing
a rather constant thickness, unlike
Murales.
Suitable both on floors and walls, it
is a beautiful and elegant solution.
Listone is supplied in loose pieces with
different widths and random lengths,
already mixed in the boxes.

Floor : Verde Brasil Listone
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Wall/Floor: Cenere Listone




314 [[arTESIA 2018 ArTEsIA 2018 // 315

Wall: Grafite Listone - finitura / finishing: Easy
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Floor: African Blue Listone - finitura / finishing: Easy
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AFRICAN BLACK AFRICAN BLUE AZUL BAHIA

AFRICAN SAUVAGE AFRICAN SUNSET BLACK BLACK URUGUAY
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CENERE GRAFITE

DARK GREY GOLDEN GREY MULTICOLOUR PIEDRA DE LOS ANDES
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-

PIEDRA DE PLATA QUARZITE DORADA

PLATINUM QUARZITE ALASKA QUARZITE VERDE SILVER GREY
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TERRA ANTIGUA VERDE BRASIL

MINI LISTONE

Listone & disponibile anche nella versione Mini Listone, alcuni esempi.
Listone is also available in Mini listone version, some examples.

CENERE GRAFITE

Wall/Floor: Cenere Listone - finitura / finishing: Easy
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FINITURE  Finishes

Mignon & il prezioso mosaico Mignon is the precious Artesia
di Artesia. Le tessere vengono mosaic. The tiles are selected manually
selezionate  manualmente  per to guarantee the right mixture and are
garantire la giusta miscela e incollate mesh-mounted.

su rete.

S

fiﬁj' 'ra/_:finis_hir;g.;: Easy Plus
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AFRICAN BLUE

AFRICAN BLACK

AFRICAN SUNSET

AFRICAN SAUVAGE BLACK URUGUAY
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BRONZE GRAFITE

CENERE DARK GREY MULTICOLOUR

PIEDRA DE LOS ANDES
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L'ardesia trova una perfetta
collocazione in esterno, dove &
naturalmente destinata ad esprimere
il massimo delle sue performance
tecniche ed estetiche. Ideale come

pavimentazine di piazze e giardini,
ottima soluzione come rivestimento
di facciata e perfetta in piscina.

Nella versione ad alto spessore 20
mm o 30 mm pud essere utilizzata
negli esterni carrabili.

Slate finds its perfect location
outdoors, where it is naturally destined
to express its technical and aesthetic
performance to the full. Ideal for
flooring of squares and yards, excellent
solution for cladding facades and
perfect in the swimming pool.

The high thickness 20 mm or 30 mm
version can also be used in outside
driveways.

Ispirati & Progetta Be inspired & design

“Larchitettura € una scultura abitata”. (Constantin Brancusi)
‘Architecture is an inhabited sculpture”. (Constantin Brdncusi)

ArTESIA 208 /] 335
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Floor: Fango 30x60 - finitura / finishing: Easy
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Wall: Golden Grey Maxi Murales - finitura / finishing: Stone
Floor: Quarzite Mix Colour 30x60 - finitura / finishing: Easy

_..— B -.| T = -
- . x . . ! ‘- i P a =1
- - - ki |
= - } lh i B - ut - ' - -
Floor: Quarzite Imperiale 30x60 - finitura / finishing: Easy

Wall: Golden Grey Maxi Murales - finitura / finishing: Stone
Floor: Quarzite Mix Colour 30x60 - finitura / finishing: Easy
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Facciata/Facade: Quarzite Imperiale Maxi Murales® - finitura / finishing: Stone
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Pool: Quarzite Imperiale 30x30 - finitura / finishing: Easy Plus
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gy

-

Floor/Pool: Quarzite Mix Colour 30x60 - finitura / finishing: Easy
Quarzite Mix Colour 30x60 - Ad Hoc
Wall: Golden Grey Maxi Murales® - finitura / finishing: Stone
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Floor/Poll: Quarzite Mix Colour 30x60 - finitura / finishing: Easy
Quarzite Mix Colour 30x60 - Ad Hoc
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Floor/Pool: Quarzite Mix Colour 30x60 - finitura / finishing: Easy / Quarzite Mix Colour 30x60 - Ad Hoc
Facciata/Facade: Golden Grey Maxi Murales - finitura / finishing: Stone
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Facciata/Facade: Bronze Maxi Murales® - finitura / finishing: Stone
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Facciata/Facade: Africa Sunset Maxi Murales® - finitura / finishing: Stone
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Facciata/Facade: Golden Grey Maxi Murales® - finitura / finishing: Stone Facciata/Facade: Quarzite Imperiale - finitura / finishing: Stone
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Facciata/Facade: Quarzite Mix Colour Murales® - finitura / finishing: Stone

. . -
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Facciata/Facade: Quarzite Mix Colour Murales® - finitura / finishing: Stone
Facciata/Facade: Quarzite Mix Colour Murales® - finitura / finishing: Stone
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Wall: Golden Grey Maxi Murales® - finitura / finishing: Stone
Facciata/Facade: African Black Murales® - finitura / finishing: Stone
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Facciata/Facade: Quarzite Zambesi Murales® - finitura / finishing: Stone

Facciata/Facade: Quarzite Zambesi Murales® - finitura / finishing: Stone Facciata/Facade: Quarzite Zambesi Murales® - finitura / finishing: Stone
Detail: Grafite Ad Hoc
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ARTESIA 20Mm30Mm  DEHOR

Golden Grey - finitura / finishing: Flamed
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Silver Grey - finitura / finishing: Flamed i Cacao - finitura / finishing: Easy
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CAPSULE

COLLECTIONS//

Matteo Bianchi

Studio / Bloomlab Studio /

Incisi

Artesia interpretata dai designers attraverso
originali mini-collezioni.

Artesia interpreted by designers through

original mini-collections.

Abbiamo instaurato alcune
importanti collaborazioni con alcuni
designers emergenti nel panorama
internazionale che, ispirati dalla
bellezza della pietra naturale,
hanno avuto lo stimolo creativo
a dare la propria interpretazione
sul come utilizzarla a pavimento
e a rivestimento in un modo
nuovo, creando combinazioni e
accostamenti inediti che hanno
dato vita alle splendide collezioni
che presentiamo in qQueste pagine.
Alle classiche finiture si aggiungono
nuove texture e ai formati classici si
abbinano pezzi dalle forme uniche
che rapresentano una novita assoluta
nel panorama dei rivestimenti.

We have established some
important collaborations with
designers emerging on the international
panorama and who, inspired by the
beauty of natural stone, have had
the creative stimulus of giving their
own interpretation as to how to use
it on floors and walls in a new way,
creating unedited combinations which
gave way to splenaid collections
which we present on these pages.
New textures are added to classic
finishes and unique shaped pieces
are combined with classical formats
representing an absolute novelty
in the panorama of wall claddings.
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“C'€ un ruolo e una funzione per la bellezza nel nostro tempo”. (Tadao Ando)

“There is a role and a function in our time for beauty”. (Tadao Ando)
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MATTEQO BIANCHI
STUDIO

MATTEO BIANCHI

Matteo & la forza ispiratrice dietro al Brand dello studio. Sempre col
sorriso. Matteo ha un occhio per i dettagli particolari e la passione
per soluzioni di Design coraggiose ed equilibrate. La sua personalita
affervescente gli ha permesso di collaborare a livello mondiale con
alcuni dei Clienti pit prestigiosi e con Aziende di prodotti dal Design
unico.Originario di Venezia, Matteo si & formato presso University
of the Chelsea College of Art, dove oggi insegna. Matteo aveva
il sogno di diventare un designer di interni dieci anni fa: oggi sta
vivendo Questo sogno e guida con successo I'agenzia di Design a
livello globale.

"La collezione si ispira al nostro sogno di portare un
materiale stupendo ma sottoutilizzato e pieno di personalita come
Iardesia nel mondo raffinato del design - Qualcosa che Artesia ha
gia raggiunto con successo sotto la guida della direttrice creativa
Francesca Dondero”.
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Matteo is the inspiring force behind the brand. Always with a smile on
his face, Matteo has an eye for quirky details and a passion for bold
and balanced design solutions. His bubbly personality allowed him
to collaborate with some of the most prestigious clients and unique
product design companies in the world. Originally from Venice, Matteo
trained at the University of the Chelsea College of Arts where he now
also teaches. Matteo had a dream to become an interior designer 10
years ago: he is now living the dream and successfully leading a global
design consultancy.

“The collection is inspired by our dream to bring a stunning
yet underused material, full of personality, such a slate, into a more
refined design arena — something that Artesia has already successfully
achieved under the guidance of their Creative Director, Francesca
Dondero.”
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COLLEZIONE / COLLECTION PATTERN 1
JOSEPHINE 3 7
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PATTERN 2

Quarzite Mix Colour / Pink
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PATTERN 3
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PATTERN 4
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Bianco Ducale / African Blue
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COLLEZIONE / COLLECTION

Kites: Quarzite Imperiale / Grafite

KITES

“Un pezzo fantastico che crea pathos e sottile eleganza,
fondendo due tipi di colore dell'ardesia, elemento che aiuta a dare
un senso di direzione. Connesso ad un’attivita giocosa e che libera
lo spirito come il volo dellaquilone, apre alle menti libere, creative
ed aperte infinite possibilita”.

X

Kites: African Blue / Cacao

Qo

Kites: African Blue / Black

ArTESIA 2018 // 379

‘A fantastic piece that creates drama and subtle elegance,
merging two colour-ways of slate, which helps to give a sense of
direction. It is related to a playful and free spirited activity such as Kite
flying, allowing for a free, creative and open mind, leading to endless
possibilities”.

Kites: Bianco Ducale / Cacao

L

Kites: Cenere / Cacao
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Wall: Kites by Matteo Bianchi
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COLLEZIONE / COLLECTION

Cara: Traditional boiserie

CARA

“Ispirata ai grandiosi pannelli dei gentleman’s club lounge
inglesi, Cara prende qQuesta scuola di boiserie tradizionale e
la stravolge in una versione contemporanea vestendola delle
profonde e sottili variazioni nelle texture della pietra. Alivello pratico
la pannellatura crea un certo ambiente e permette ai designer
varie combinazioni sia negli ambienti residenziali che in quelli
commerciali.”

ArTESIA 208 // 383

“Inspired by the grandiose paneling of a gentleman’s club
lounge, Cara brings this old school tie tradition and turns it on its’
head to create a beautiful modern version, using the depth and subtle
texture variations of slate. On a practical level, the paneling creates a
certain ambience and allows designers many varied combinations for
both residential and commercial spaces.”
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BLOOMLAB
STUDIO

Wall: Tetramino Fango finitura / finishing: Atelier

Pier Matteo Perazzini, creative director e fondatore di Teo The company is led by founding creative director Pier
Architects, gruppo afianco del Quale lavora unteammultidisciplinare ~ Matteo Perazzini and joined with a multidisciplinary team of creative
di professionisti composto da architetti, designer, ingegneri e professionals, including architects, interior designers, designers,
paesaggisti. engineers and landscape architects.

Wall: Tetramino Bianco Ducale finitura / finishing: Atelier
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TEO Architects approccia ogni progetto confrontandosi
con l'unicita del singolo contesto ambietale e produttivo, combina la
filosofia dell'intervento con i processi di produzione atti a generare
idee coerenti con le condizioni sociali, culturali, economiche e
ambientali. Questo approccio fa si che ogniidea possieda un elevato
livello tecnico e creativo e assecondi lo stile di vita delle persone
che interagiscono con esso.

Wall: Tetramino Bianco Ducale finitura / finiching: Atelier

TEO Architects — approaches each project as a unique
entity set with its own contextual environment. We combine design
philosophy with design processes to produce beautifully crafted
ideas in a coherent expression of the social, cultural, economic and
environmental conditions of the context. This approach ensures that
each project works at a high level of performance and creativity
Jjoining the functionality of the space with the lifestyle of the people
that interact with it.
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Wall: Tetramino Quarzite Alaska - African Blue finitura / finishing: Atelier
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INCISI 2oxc

FOGLIA JUNGLE

TRAMA

La collezione Incisi nasce
dalla fusione tra natura, tecnologia,
design e da un forte desiderio
di  sperimentazione. L'elemento
naturale & la lardesia che viene
incisa  attraverso  l'utilizzo  di
nuove tecnologie computerizzate.
L'ispirazione grafica deriva dal
mondo dei tessuti lavorati a mano
come pizzo, juta e lana e da elementi
naturali come le foglie. Ne risulta
una fusione perfetta tra le incisioni
e lo spacco naturale della pietra. La
collezione Incisi ha un forte carattere
e un impatto decorativo notevole,
pur mantenendo leleganza e la
raffinatezza che contraddistinguono
le collezioni Artesia.
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Incisi collection was born from
the merger between nature, technology
and from the strong desire for
experimentation. The natural element
is slate that is engraved through the
use of new computerized technologies.
The graphic inspiration comes from
the world of hand made fabrics such
as lace, juta and wool and natural
elements such as leaves. It results in a
perfect fusion between the engravings
and the natural split of the slate. Incisi
collection has a strong character
and a remarkable decorative impact,
while maintaining the elegance and
distinction that sets Artesia collections.
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I N C | S I | DECOR| AL PEZZO Decors per piece 2 0X20

P1ZZ0 JUTA LANA FOGLIA JUNGLE

CENERE

GRAFITE

AFRICAN BLUE

AFRICAN SUNSET

AFRICAN DEEP
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| N C I S | | SEMINATI AL M2
One M2 provides a selection of 20 pieces Easy and 7 decorated pieces.

CENERE Unigue decoration or a mix of decors at your choice.

1 M2 prevede una selezione di 20 pezzi Easy e 7 pezzi decorati.
Unico decoro o mix decori a scelta.

PIZZO FOGLIA

JUTA LANA
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GRAFITE

3 - ..

JUNGLE TRAMA

JUTA LANA
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JUNGLE TRAMA

JUTA LANA

AFRICAN BLUE
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JUNGLE TRAMA

JUTA LANA

AFRICAN SUNSET
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AFRICAN DEEP
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Piatti Doccia / Top / Scale
Shower Bases - Counter Tops - Stairs

A completamento  della
gamma, Artesia offre la possibilita
di personalizzare e tagliare a
misura piatti doccia, piani cucina,
top bagno. Vengono realizzati a
controllo numerico anche gradini in
monobocco e pezzi speciali per i
bordi piscina. Sono disponibili anche
gradini modulari con toro riportato e
battiscopa.

The Artesia product range
is completed with the possibility of
customising and cutting shower trays,
kitchen and bathroom countertops.
Monobloc steps and special pieces for
pool borders are made with numerical
control. Modular steps with bullnose
and skirting are also available.

Ispirati & Progetta Be inspired & design

“L’ architettura & un miscuglio di nostalgia e di anticipazione estrema”.

(Jean Baudrillard
“Architecture is a mixture of nostalgia and extreme anticipation”. (Jean Baudrillard)
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Scala/Stair: Silver Grey Ad Hoc - Floor: Silver Grey 30x30 -

Scala/Stair: Quarzite Mix Colour Ad Hoc
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Scala/Stair: Cenere Ad Hoc
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Scalalstair: African Sunset 30x60 - finitura / finishing: Easy and Ad Hoc
Battiscopa/Skirting: African Sunset Ad hoc

Muro/Wall: African Sunset Maxi Murales®
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Piscina/Pool Quarzite Mix Colour 30x60 - finitura / finishing: Easy and Ad Hoc
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PIATTI DOCCIA -

Bianco Antico

Bianco Ducale

Grafite

Silver Grey

SHOWER BASES

Bianco Fiorito

Cenere

Golden Grey

Verde Brasil
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VANITY/KITCHEN/COUNTER TOPS 11 1!
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Silver Grey Verde Brasil




merchandising/ artesia.
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ARTESIA MERCHANDISING ARTESIA MERCHANDISING

Display | Neutri

Pavimenti Tecnici . -
Technical Floorings

100x57,5 h 200

115x67 h 200

Libreria colori Artesia ’ Display Murales®
Artesia Colours Library - .

78x47,8 h 200 100x44,8 h 200
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ARTESIA MERCHANDISING

Culla Murales®
Murales® Cradle

35x60 h 80

Culla Pavimenti
Floorings Cradle

60x60 h 120

ARTESIA 2018 /] 421

ARTESIA MERCHANDISING

Culla Briques
Brigues Cradle
30x60 h 35
Cassettiera Pavimento e Listone
Floorings and Listone Drawer
120x120 h 120
Culla Origami 1
Origami 1 Cradle
40x80 h 40
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GRAFICHE ARTESIA / ARTESIA GRAPHICS

16

GRAFICA/GRAPHICS 40X40 CM GRAFICA/GRAPHICS 40X40 CM GRAFICA/GRAPHICS 40X40 CM GRAFICA/GRAPHICS 40X40 CM
Quarzite Alaska Maxi Murales® Azul Origami small - finitura / finishing: Atelier Golden Grey Maxi Murales® - finitura / finishing: Stone Quarzite Mix Colour Maxi Murales® - finitura / finishing: Stone

18

GRAFICA/GRAPHICS 40X40 CM GRAFICA/GRAPHICS 40X40 CM GRAFICA/GRAPHICS 40X40 CM GRAFICA/GRAPHICS 40X40 CM
Fango Origami - finitura / finishing: Atelier side 14 cm Palette Origami side 14 cm Quarzite Imperiale Murales® - finitura / finishing: Stone Silver Grey cm 30x60 - finitura / finishing: Easy
Fango 30x60 - finitura / finishing: soft Cenere 30x60 - finitura / finishing: Concrete Quarzite Imperiale Listone - finitura / finishing: Easy

21

|
l =

GRAFICA/GRAPHICS 40X40 CM GRAFICA/GRAPHICS 40X40 CM GRAFICA/GRAPHICS 40X40 CM GRAFICA/GRAPHICS 40X40 CM
Bianco Ducale Origami side 14 cm - finitura / finishing: Atelier Grafite cm 30x60 - finitura / finishing: Easy African Blue Maxi Murales® - finitura / finishing: Stone Fango Briques cm 7x30 - finitura / finishing: Atelier
Bianco Ducale 20x20 - 20x40 - 40x40 - finitura / finishing: Soft
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ARTESIA MERCHANDISING ARTESIA MERCHANDISING

24 25

32
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Golden Grey African Sunset

[ Newbrs

PANNELLI/PANELS | NEUTRI 100x200 CM / Murales® PANNELLI/PANELS | NEUTRI 100x200 CM / Briques 7x30 PANNELLI/PANELS LE PIETRE 100x200 PANNELLI/PANELS LE PIETRE 100x200 PANNELLI/PANELS | NEUTRI 100x200 PANNELLI/PANELS | NEUTRI 100x200
Bianco Ducale - Fango - Azul - Cacao - Quarzite Alaska - Cenere - Grafite - Black Bianco Ducale - Fango - Azul - Cacao - Quarzite Alaska - Cenere - Grafite - Black CM/30x60 / Murales® / Golden Grey CM / FLOORINGS / African Sunset CM / Murales®/ Cacao CM / Murales®/ Black

Grafite Quarzite Alaska

Palette Bianco Ducale E.l_'.l_-_#

| Pannelli sono personalizzabili in altri colori e formati.
Customizable in other colours and sizes.

PANNELLI/PANELS | NEUTRI 100x200 PANNELLI/PANELS | NEUTRI 100x200  PANNELLI/PANELS | NEUTRI 100x200 PANNELLI/PANELS | NEUTRI 100x200 PANNELLI/PANELS | NEUTRI 100x200 PANNELLI/PANELS | NEUTRI 100x200
CM / ORIGAMI 1/ Fango CM / ORIGAMI 1/ Palette CM / ORIGAMI 1/ Azul CM / ORIGAMI 1/ Bianco Ducale CM/Doghe / Grafite 10x60 CM/Doghe / Quarzite Alaska 10x60



426 [/arTESIA 2018

ARTESIA MERCHANDISING

36 37 38

/ /V €uﬁu.
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PANNELLI/PANELS | NEUTRI 100x200 PANNELLI/PANELS | NEUTRI 100x200 PANNELLI/PANELS | NEUTRI 100x200
CM / Origami 1/ Mandorla CM / Murales®/ Mandorla CM / Doghe / Mandorla
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PANNELLI/PANELS | NEUTRI 100x200 PANNELLI/PANELS | NEUTRI 100x200 PANNELLI/PANELS | NEUTRI 100x200
CM / Origami 1/ Noce CM/ Murales®/ Noce CM / Doghe / Noce
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Artesia Mini Box 10x10x10 cm
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AFRICAN BLACK

STONE EASY EASY PLUS CLASSIC SOFT

STONE EASY EASY PLUS CLASSIC SOFT
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AFRICAN BLUE

STONE EASY EASY PLUS CLASSIC SOFT

STONE EASY EASY PLUS CLASSIC SOFT
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AFRICAN SAUVAGE

STONE EASY EASY PLUS CLASSIC

STONE EASY EASY PLUS CLASSIC

Y

00 666
IS GIRIS)
88 | 866

9896 o

8,818

098 8 6

90080 6868
PBBOB

I




436 //arTESIA 2018 ArTESIA 2018 /] 437

AFRICAN SUNSET

STONE EASY EASY PLUS CLASSIC

STONE EASY EASY PLUS CLASSIC
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- PROPRIETA FISICO - CHIMICHE Composizione chimica Chemical composition Quarzo, Calcite, Mica e Feldspati
Physical and chemical properties Assorbenza acqua Water absorption 0,20 %
Resistenza al gelo Frost resistance OTTIMA excellent
Durezza alla scala Mohs Hardness Mohs scale 8

BUONA good (Soft) - OTTIMA excellent (Atelier, Materic,

Resitenza allo scivolamento Slip resistance Concrete, Textile)

Variazione di tono Shade variation V2
ATELIER SOFT CONCRETE MATERIC TEXTILE STUDIO RAIN I NEUTRI
9~12 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
+/-3 mm +/-3 mm +/-3 mm +/-3 mm +/-3 mm +/-3 mm +/-3 mm
Quadrato 30x30 D1 E7 E8 E8 D1
square a0  pD3 Es | p1+ b1 D3
eoxe0 e
" Retangolo | | a0 | p4 b1 D3 D3 D4 D4
rectangular é(-)xéz) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sOx120
e e
9~12mm
LT e e swroare 20—
T I I ]
————9-12mm
Custone [T 1 esmweos D3 T - T - T —
10 mm [ I I T
© MiniListone ————T—1  ausex2-s0 D3 | ps D3 os ps
10 mm
~origamit xs A19/PT A19/P7  AT9/P7  A19/P7  A19/PT

o . - S @, €y ... .
M c3 c2 c2 c2 c3

Origami 2 lato side 19,8 C1 D9 D9 D9 C1
MmN

Origami 3 lato side 37,8 D8 D7 D7 D7 D8

10 mm

Origami 4 : 4,4X61X23X58 D8 D7 D7 D7 D8
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- PROPRIETA FISICO - CHIMICHE Composizione chimica Chemical composition Quarzo, Calcite, Mica e Feldspati
Physical and chemical properties Assorbenza acqua Water absorption 0,20 %
Resistenza al gelo Frost resistance OTTIMA excellent
Durezza alla scala Mohs Hardness Mohs scale 8

BUONA good (Soft) - OTTIMA excellent (Atelier,

Resitenza allo scivolamento Slip resistance Materic, Concrete, Textile)

Variazione di tono Shade variation V2
ATELIER SOFT CONCRETE MATERIC TEXTILE STUDIO RAIN I N E U T R I
9~12 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
+/-3 mm +/-3 mm +/-3 mm +/-3 mm +/-3 mm +/-3 mm +/-3 mm
origami5 C """""""""""" s T ate ate ate Ao ate
" Chervonnes T Tpg T p7 p7z b7 Ds
L
 Briques = [—— —— ™o  E8 8 9 E7 | E7 ES
[ | T T e
1
pep.tas[EElmemes """"""" g8 3 & & 9 ES e
e 0  pbe ps D5 Ds D6
| | oo T pe ] D3 Tps T ps ] D6
14X60 D6 D3 D5 D5 D6 D6 D6
10X90
1 14X90
Mignon premontato su rete _2_)_(2 __________________________ 'j“ _‘? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
formato 30x30
) 2X10 A6
fixed on net size 30x30
Dehor 30X60X2
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PROPRIETA FISICO - CHIMICHE Composizione chimica Chemical composition Limestone
Physical and chemical properties Assorbenza acqua Water absorption 2,36 %
Resistenza al gelo Frost resistance OTTIMA  excellent
|I Durezza alla scala Mohs Hardness Mohs scale 3
Resitenza allo scivolamento Slip resistance ABAL;ZS? ggggre(ti?f?e;ﬁeT)ﬂMA AT
Variazione di tono Shade variation V2
ATELIER SOFT CONCRETE MATERIC TEXTILE STUDIO RAIN SPLIT | N E U T R |
9~12 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 10 mm 11 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
Quadrato 30x30 D5 D3 D3 D3 D5
square a0 D5 D3 D3 | D3 D5
60x60 ©mm D7 D5 D5 | D5 p7 pe
" Rettangolo | | ame0 D6 D4 D4 D4 D6
rectanguar 30«0 2w C3 ci1 &) € C3
60x120 1mm | B4 B2 B2 | B2 B4
Mumles e saseeos0 DS e D
9~12mm
LT —— T -
| I I I
————9-12mm
" Listone A 7 D8 | p6é D6 D6 | pg pg e
| I I ]
© Minilistone ————T— . gusexo-co D8 D6 | pé D6 ps os
~origamit xs A19/PT A19/P7  AT9/P7  A19/P7  A19/PT
Q S e SR C3_ .. c3 .S .. C4 B
y @ pe ps b9 @ @
"""""""""""""""" B B4 B4 B4 B5

Origami 4 : D9 D7 D7 D7 D9
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PROPRIETA FISICO - CHIMICHE Composizione chimica Chemical composition Limestone
Physical and chemical properties Assorbenza acqua Water absorption 2,36 %
Resistenza al gelo Frost resistance OTTIMA  excellent
|I Durezza alla scala Mohs Hardness Mohs scale 3
Resitenza allo scivolamento Slip resistance ABAUONA gl (5450 - QTTIMA eisllern (el
ateric, Concrete, Textile)
Variazione di tono Shade variation V2
ATELIER SOFT CONCRETE MATERIC TEXTILE STUDIO RAIN | N E U T R |
9~12 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 10 mm 11 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
Origami 5 <> S A19 A19 A19 A19 A19
Chervonnes D9 D7 D7 D7 D9
...............................
Briques ‘ L ' 7x30 D1 ES8 E8 E8 D1
\ I e
1
Pepitas [HEHEB] 10X10 D1 E8 ES8 ES8 D1
Doghe 7X60 D8 D6 D6 D6 D8
\ I ittt >~ i~ e ./~ St Atttk bttt
| “ . b8 ... D6 .........D6 .. D6 ] D8 e B e
14X60 D8 D6 D6 D6 D8 D8
10X90 C5 C4 C4 C4 C5
1 14X90 C5 C4 C4 C4 C5
Mignon premontato su rete %{(2 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
formato 30x30 2%10
fixed on net size 30x30
Dehor 30X60X2
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PROPRIETA FISICO - CHIMICHE Composizione chimica Chemical composition Limestone
| Physical and chemical properties Assorbenza acqua Water absorption 4,3 %
Resistenza al gelo Frost resistance DISCRETA medium
Durezza alla scala Mohs Hardness Mohs scale 3,5
I |I Resitenza allo scivolamento Slip resistance USCINZA I ] (1) = UL QG (AT

Materic, Concrete, Textile)
Variazione di tono Shade variation V2

ATELIER SOFT CONCRETE MATERIC TEXTILE STUDIO RAIN SPLIT | NEUTRI
9~12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
Quadrato 30x30 D5 D3 D3 D3 D5
square wx0 b5 D3 D3 D3 D5
60 | p7 D5 D5 | D5 D7
" Reftangolo | |  sme0 D6 D4 D4 D4 | o6 D6
rectangular 0 €3 ct ct ¢t C38
B T B4 B2 ] B2 Bl B e
Murdles e swgoeoey | D oo oo eeeeeee oo e D5 e L
9~12mm
LT e e T -
| I I ]
—_——9~12mm
T —— T - 1
| I I ]
12 mm
© MiniListone —Co—T—1 . susexe0s0 D6 pé b6 ps ps
12 mm
~origamit xs A19/PT A19/P7  AT9/P7  A19/P7  A19/PT
<:> s ca cs c3 ca ca ca
T pe D9 I pe c1 e
""""""""""""""" BS B4 B4 B4 B5
origamiz i """" : """"""" aose1986  c3 c2 c2 ¢z cs
~origamiz N aosied78 | pe b7 p7 p7 Do

Origami 4 : 4,4X61X23X58 D9 D7 D7 D7 D9
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PROPRIETA FISICO - CHIMICHE

Physical and chemical properties

Composizione chimica Chemical composition
Assorbenza acqua Water absorption
Resistenza al gelo Frost resistance

Durezza alla scala Mohs Hardness Mohs scale
Resitenza allo scivolamento Slip resistance

Variazione di tono Shade variation

ARTESIA 208 // 453

Limestone
4.3 %
DISCRETA medium

3,5

DISCRETA medium (Soft) - OTTIMA excellent (Atelier,
Materic, Concrete, Textile)

V2

BIANCO DUCALE

| NEUTRI

ATELIER SOFT CONCRETE MATERIC TEXTILE STUDIO RAIN
9~12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
origami5 <> """""""""""" s T At Ao ate Ao ate
" Chervonnes T pe T p7 p7 b7 Do
L
B0 e — T ™o b1 Es ES Es D1
[ | T T e
1
Pepitas [EEEEH:‘ 10X10 D1 E8 E8 E8 D1
“Doghe T x0 b8 D6 D6 | D6 Ds
| | oo T pg ] D6 pe e D8
14X60 D8 D6 D6 D6 D8 D8 D8
10X90 C5 C4 C4 C4 C5
1 14X90 C5 C4 C4 C4 C5
Mignon premontato su rete
formato 30x30 2X2 A6
fixed on net size 30x30 -2.)(-1- 6 ------------------------- Aé -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“pehor T soxeox2 D5
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r
- PROPRIETA FISICO - CHIMICHE Composizione chimica Chemical composition Limestone
Physical and chemical properties Assorbenza acqua Water absorption 1,22 %
Resistenza al gelo Frost resistance OTTIMA  excellent
Durezza alla scala Mohs Hardness Mohs scale 3
Resitenza allo scivolamento Slip resistance ABAL;ZS? ggggre(ti?f?e;ﬁeT)ﬂMA AT
Variazione di tono Shade variation V2
.
i = [
> N po
. $
LS
o BIANCO FIORITO
ATELIER SOFT CONCRETE MATERIC TEXTILE STUDIO RAIN SPLIT | NEUTR'
9~12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
Quadrato 30x30 D5 D3 D3 D3 D5
square w0 b5 ps D3 D3 D5
660 D7 D5 D5 D5 D7
*Rettangolo [ | s D6 | p4 b4 D4 oe pe
rectangular 30  c3 c1 ci. ¢t ez
60x120 1mm | B4 B2 B2 | B2 B4
B -,
9~12mm
LT —— T
| I I I
————9-12mm
[ —— D 08 ...D5 ! 24T T
| I I ]
12 mm
© Minilistone ————T— susexe-c0 D6 | b6 D6 os ps
12 mm
~origamit xs A19/PT A19/P7  AT9/P7  A19/P7  A19/PT
Q 2
M C1 D9 D9 D9 C1
""""""""""""""" B5 B4 B4 B4 B5
origamiz i """" : """"""" aose1986  C3 c2 c2 = ©2 ca
origamiz N @oses7s D9 p7 D7 o7 Do

Origami 4 : 4,4X61X23X58 D9 D7 D7 D7 D9



456 //arTesIA 2018 ArTESIA 2018/ 457
r
PROPRIETA FISICO - CHIMICHE Composizione chimica Chemical composition Limestone
Physical and chemical properties Assorbenza acqua Water absorption 1,22 %
Resistenza al gelo Frost resistance OTTIMA  excellent
Durezza alla scala Mohs Hardness Mohs scale 3
Resitenza allo scivolamento Slip resistance ABAUONA gl (5450 - QTTIMA eisllern (el
ateric, Concrete, Textile)
Variazione di tono Shade variation V2
# |
-] ‘l- = h [
r &
TN N —
L N
Ta | e
‘f .l’l : :I - B I N C O F | O | T O
W ‘! | t
I. ~.-_1'!_":.' P -
ATELIER SOFT CONCRETE MATERIC TEXTILE STUDIO RAIN | N E U T R |
9~12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
Origami 5 <> S A19 A19 A19 A19 A19
Chervonnes D9 D7 D7 D7 D9
........................................................................................................................................................................................................................................
Briques ‘ L ' 7x30 D1 ES8 ES8 ES8 D1
[ | | T TR
1
Pepitas EEEEEB] 10X10 D1 E8 E8 E8 D1
Doghe 7X60 D8 D6 D6 D6 D8
\ | ettt ” ikttt ke e~ N e
| ! . D8 ] D6 D6 D6 ........] D e e aaaaan
14X60 C5 C4 C4 C4 C5 D8
10X90 C5 C4 C4 C4 C5
1 14X90 C5 C4 C4 C4 C5
Mignon
premontato su rete
formato 30x30 2> A f_i________________________________________________________________________________________________________________"_"_"P_?_ ___________________________________________________________________________
fixed on net size 30x30 2X10 A6
Dehor 30X60X2
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PROPRIETA FISICO - CHIMICHE Composizione chimica Chemical composition Calcite, Quarzo, Mica, Clorite, Feldspati
Physical and chemical properties Assorbenza acqua Water absorption 0,30 %

Resistenza al gelo Frost resistance OTTIMA excellent

Durezza alla scala Mohs Hardness Mohs scale 8

BUONA good (Soft) - OTTIMA excellent (Atelier,
Materic, Concrete, Textile)

Variazione di tono Shade variation VA1

Resitenza allo scivolamento Slip resistance

ATELIER SOFT CONCRETE MATERIC TEXTILE STUDIO RAIN SKIN | N E U T R I
9~12 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
Quadrato 30x30 D7 D5 D5 D5 D7
square w0  pr p5s D5 D5 D7
60x60 2em  C5 cs cs ¢33 cs
Rettangolo | | sme D7 ps D5 D5 | o7 D7 ps
rectangular 3060 2om D9 p7 D7 07 D9
60x120 1mm | B4 B2 B2 | B2 B4 e
Mumles e swseeo0 D2 e
9~12mm
LT e e T .
| I I ]
—_——9~12mm
Listone B — ps D5 D5 | p7 D7 pe
| I I ]
© MiniListone ————T—1_ aasexe-e0 D5 | ps b5 o7 p7 e
~origamit xs A19/PT A19/P7  AT9/P7  A19/P7  A19/PT
<:> s B2 Bl BT B1 B2 B2
™ cs ca c4 ¢4 cs
U A A1 A1 AT A2
origamiz i """" > """"""" aose1986  ©c5 ca ca ¢4 cs
origamiz N eosces7s  c1 ps ps | ps cto

Origami 4 : 4,4X61X23X58 C1 D8 D8 D8 C1
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ATELIER

9~12 mm
+/-2 mm

+/-2 mm

SOFT

10 mm
+/-2 mm

+/-2 mm

10 mm
+/-2 mm

+/-2 mm

MATERIC

10 mm
+/-2 mm

+/-2 mm

CONCRETE TEXTILE

10 mm
+/-2 mm

+/-2 mm

PROPRIETA FISICO - CHIMICHE

Physical and chemical properties

SKIN

Composizione chimica Chemical composition
Assorbenza acqua Water absorption
Resistenza al gelo Frost resistance

Durezza alla scala Mohs Hardness Mohs scale
Resitenza allo scivolamento Slip resistance

Variazione di tono Shade variation

10 mm
+/-2 mm

+/-2 mm
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Calcite, Quarzo, Mica, Clorite, Feldspati
0,30 %
OTTIMA excellent

8

BUONA good (Soft) - OTTIMA excellent (Atelier,
Materic, Concrete, Textile)

VA1

BLACK
| NEUTRI

Chervonnes
Briques [ I ] 7x30
[
1
Pepitas
Doghe 7X60

\

\ | | 10X60
14X60
10X90

1 14X90
Mignon premontato su rete %2
formato 30x30
fixed on net size 30x30 2X10
Dehor 30X60X2

STUDIO RAIN
10 mm 10 mm
+/-2 mm +/-2 mm
+/-2 mm +/-2 mm
D7 D7



464 [IarESIA 2018 ArTESIA 2018 [/ 465
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PROPRIETA FISICO - CHIMICHE Composizione chimica Chemical composition Quarzo, Dolomite, Mica, Clorite, Mica, Feldspati
Physical and chemical properties Assorbenza acqua Water absorption 0,60 %

Resistenza al gelo Frost resistance OTTIMA excellent

Durezza alla scala Mohs Hardness Mohs scale 8

BUONA good (soft) OTTIMA excellent (Atelier, Concrete,
Materic, Textile)

Variazione di tono Shade variation V3

Resitenza allo scivolamento Slip resistance

CACAO

ATELIER SOFT MATERIC TEXTILE STUDIO RAIN I NEUTRI
9~12 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
+/-3 mm +/-3 mm +/-3 mm +/-3 mm +/-3 mm +/-3 mm +/-3 mm
Quadrato 30x30 E5 E3 E3 E3 E5
square w0 E6  E4 E4 E4 E6
o0 D2  E8 E§ | Es D2
" Rettangolo | | 360 E6 E4 E4  E4 &6 E6
rectangular é(.)xéz) ------------------------------------------------------------- T
eoxiz0  c3 ct ct et T c3
e G oo e
9~12mm
LT e e swrocre 25 -
T I I ]
————9-12mm
B e e - - A S
T I I ]
© MiniListone ————T—1  ausex2-s0 E7 E?  ET o+ o1
~origamit xs A19/PT A19/P7  AT9/P7  A19/P7  A19/PT
<:> s pr D6 D6 D6 o7 D7
wpr p6 pé b6 p7 e
"""""""""""""""""""""""" C5 C5 G5 C6
origamiz i """" ; """"""" aosd@o 196 DT D6 | pe D6 p7 e
origamiz N wosceszs D7 ps pe b6 p7 e

Origami 4 : 4,4X61X23X58 D7 D5 D6 D6 D7
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PROPRIETA FISICO - CHIMICHE Composizione chimica Chemical composition
Physical and chemical properties Assorbenza acqua Water absorption
Resistenza al gelo Frost resistance
Durezza alla scala Mohs Hardness Mohs scale
Resitenza allo scivolamento Slip resistance

Variazione di tono Shade variation

ATELIER SOFT CONCRETE MATERIC TEXTILE STUDIO RAIN
9~12 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
+/-3 mm +/-3 mm +/-3 mm +/-3 mm +/-3 mm +/-3 mm +/-3 mm

Chervonnes D7 D5 D5 D5 D7
e
B0 e —— w0 Es 7 ® E3 e E5S
| T bbbl bbbttt bbbl
1
e T, woxio ] Es  E3 D E3  E5
e meo b1 E7 E7 & D1
| }} | 10xe0 D1 E7 E7 E7 D1
14X60 D1 E7 E7 E7 D1 D1 D1
10X90
1 14X90
Mignon premontato su rete
formato 30x30 2X2 A6
fixed on net size 30x30 2;1 6 ------------------------- A -6- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“pehor T 30X60X2
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Quarzo, Dolomite, Mica, Clorite, Mica, Feldspati
0,60 %
OTTIMA excellent

8

BUONA good (soft) OTTIMA excellent (Atelier, Concrete,
Materic, Textile)

V3

CACAO

| NEUTRI
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PROPRIETA FISICO - CHIMICHE Composizione chimica Chemical composition Calcite, Quarzo, Mica, Clorite, Feldspati
Physical and chemical properties Assorbenza acqua Water absorption 0,20 %

Resistenza al gelo Frost resistance OTTIMA excellent

Durezza alla scala Mohs Hardness Mohs scale 3

BUONA good (soft) OTTIMA excellent (Atelier, Concrete,
Materic, Textile)

Variazione di tono Shade variation VA1

Resitenza allo scivolamento Slip resistance

L
ATELIER SOFT CONCRETE MATERIC TEXTILE STUDIO RAIN SKIN I N E U T R I
9~12 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
Quadrato 30x30 E6 E4 E4 E4 E6
square w0 E8  E6 E6 | E6 Es
6600 D5 D3 p3 D3 D5
" Rettangolo | | s E8 E6 | E6  E6 E8 E§ | p2
rectangular 4080 wwm D7 D5 ps D5 D7
30x90 2w D8 p6 D6 D6 Dg
.. 2 - 2L
Murales = e A, A
9~12mm
Cvaxibraes [T L swroare 25 - —
| I I ]
—————9-12mm
I —— w0 . o - -
T I I ]
© MiniListone —Co—T—1 . susexe0s0 D1 pt b1 p3 D3 | ps
~origamit xs A19/PT A19/P7  AT9/P7  A19/P7  A19/PT
Q s D6 D4 D4 | D4 o6 D6
™ b4 ps ps b3 D4
LT T T es ca ca  c3 Ca
origamiz i """" ; """"""" aosde 196 p4 03 p3 b3 Da
origamiz N eosded7s D7 D5 ps D5 p7 e

Origami 4 : 4,4X61X23X58 D7 D5 D5 D5 D7
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PROPRIETA FISICO - CHIMICHE Composizione chimica Chemical composition
Physical and chemical properties Assorbenza acqua Water absorption
Resistenza al gelo Frost resistance
Durezza alla scala Mohs Hardness Mohs scale
Resitenza allo scivolamento Slip resistance

Variazione di tono Shade variation

\
IL

ATELIER SOFT CONCRETE MATERIC TEXTILE STUDIO RAIN SKIN

9~12 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm

Chervonnes
e
B0 e —— w0 B3 7 ® E2 ] E2 &
| I | T S S S e S S e s eSS S s s sssssssssssssssssssssssssesssees
1
e T, x0T B @& E2 | 8 e
Doghe 7X60 D 3 D1 D1 D1 D3
| i ook D3 D1 Dt D1 ] D3
14X60 D3 D1 D1 D1 D3 D3 D3 D5
10X90 C2 D9 D9 D9 C2
1 14X90 C2 D9 D9 D9 C2
Mignon premontato su rete
formato 30x30 2X2 A6
fixed on net size 30x30 2;1 6 ------------------------- A_G -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dehor 30X60X2
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Calcite, Quarzo, Mica, Clorite, Feldspati
0,20 %
OTTIMA excellent

3

BUONA good (soft) OTTIMA excellent (Atelier, Concrete,
Materic, Textile)

VA1



480 //arTESIA 2018 ARTESIA 2018 // 481
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FANGO
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PROPRIETA FISICO - CHIMICHE Composizione chimica Chemical composition Calcite, Quarzo, Clorite
Physical and chemical properties Assorbenza acqua Water absorption 1,70 %
Resistenza al gelo Frost resistance SUFFICIENTE fair
Durezza alla scala Mohs Hardness Mohs scale 4

BUONA good (soft) OTTIMA excellent (Atelier, Concrete,

Resitenza allo scivolamento Slip resistance Materic, Textile)

Variazione di tono Shade variation V3
E—
—— =
o —— -
————-
[ ]
ATELIER SbFT CONCRETE MATERIC TEXTILE STUDIO RAIN I N E U T R I
9~12 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
Quadrato 30x30 D4 D2 D2 D2 D4
square 40x40 D5 D3 D3 D3 D5
60x60
Rettangolo 30x60 D5 D3 D3 D3 D5 D5
rectangular 30x90
60x120
Murales —— T —1  3/4,5/6X20~60 D4 D4
e
Maxi Murales : : : 6/8/14X20~60 D4 D4
I I:nnmlnzr;lu 9~12mm
Listone | : : 6/8/14X20~60 D6 D6 D6 D4 D8
[ | I |
Mini Listone | : : 1 3/4,5/6X20~60 D6 D6 D6 D4 D8
Origami 1 XS A19/P7 A19/P7 A19/P7 A19/P7 A19/P7

Origami 4 : 4,4X61X23X58 C1 C1 C1 C1 C1
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Chervonnes
[
1
Pepitas
Doghe 7X60

\

\ I | 10X60
14X60
10X90

1 14X90
Mignon premontato su rete
formato 30x30 2X2
fixed on net size 30x30 2X10
Dehor 30X60X2

ATELIER

9~12 mm
+/-2 mm

+/-2 mm

SOFT

10 mm
+/-2 mm

+/-2 mm

CONCRETE

10 mm
+/-2 mm

+/-2 mm

MATERIC

10 mm
+/-2 mm

+/-2 mm

TEXTILE

10 mm
+/-2 mm

+/-2 mm

PROPRIETA FISICO - CHIMICHE

Physical and chemical properties

STUDIO RAIN
10 mm
+/-2 mm
+/-2 mm
D6 D8

Composizione chimica Chemical composition
Assorbenza acqua Water absorption
Resistenza al gelo Frost resistance

Durezza alla scala Mohs Hardness Mohs scale
Resitenza allo scivolamento Slip resistance

Variazione di tono Shade variation

ArTESIA 2018 [/ 487

Calcite, Quarzo, Clorite
1,70 %
SUFFICIENTE fair

4

BUONA good (soft) OTTIMA excellent (Atelier, Concrete,
Materic, Textile)

V3

FANGO
| NEUTRI



488 [[arTESIA 2018 ArTESIA 2018 // 489

—

GOLDEN GREY
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PROPRIETA FISICO - CHIMICHE Composizione chimica Chemical composition Calcite, Quarzo, Mica, Clorite, Feldspati
Physical and chemical properties Assorbenza acqua Water absorption 0,20 %

Resistenza al gelo Frost resistance BUONA good

Durezza alla scala Mohs Hardness Mohs scale 3

BUONA good (soft) OTTIMA excellent (Atelier, Concrete,
Materic, Textile)

Variazione di tono Shade variation V1

Resitenza allo scivolamento Slip resistance

ATELIER SOFT CONCRETE MATERIC TEXTILE STUDIO RAIN SKIN I N E U T R I
9~12 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
Quadrato 30x30 D1 E7 E7 E7 D1
square a0 D2 E8 Es | Es D2 e
60 c1 pg p§ D8 c1
" Rettangolo | | s D5 | ps D3 D3 ps D5 ps
rectangular 4@ 2w  C2 D9 D9 | ps C2
30x90 tzem  c4 ca c2 ez T ca
""" 6xi20 B4 B2 B2 B2 B4
Mumles et sageeos B e B e
9~12mm
Cvaxibaes [T 1 swrocre 25,
| I I ]
————9-12mm
Listone B —— pt b1 8) 2 p3 D3 o6
| I I ]
© MiniListone —Co—T—1 . susexe0s0 D1 D1 D1 p3 D3 pe
~origamit xs A19/PT A19/P7  AT9/P7  A19/P7  A19/PT
Q S B8 DB DB DB DB D
M D6 D4 D4 D4 D6
"""""""""""""""" B2 BT BT BT B2
origamiz i """" ; """"""" aose1986 D6 D5 ps D5 De e
~ origamiz N aos378 D9 p7 pr D7 Do

Origami 4 : 4,4X61X23X58 D9 D7 D7 D7 D9
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9~12 mm
+/-2 mm

+/-2 mm

ATELIER SOFT

10 mm
+/-2 mm

+/-2 mm

CONCRETE

10 mm
+/-2 mm

+/-2 mm

10 mm
+/-2 mm

+/-2 mm

MATERIC TEXTILE

10 mm
+/-2 mm

+/-2 mm

PROPRIETA FISICO - CHIMICHE

Physical and chemical properties

Composizione chimica Chemical composition
Assorbenza acqua Water absorption
Resistenza al gelo Frost resistance

Durezza alla scala Mohs Hardness Mohs scale
Resitenza allo scivolamento Slip resistance

Variazione di tono Shade variation

SKIN

10 mm
+/-2 mm

+/-2 mm
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Calcite, Quarzo, Mica, Clorite, Feldspati
0,20 %
BUONA good

3

BUONA good (soft) OTTIMA excellent (Atelier, Concrete,
Materic, Textile)

VA1

GRAFITE
| NEUTRI

Chervonnes
[
1
Pepitas
Doghe 7X60

[

\ | | 10X60
14X60
10X90

1 14X90
Mignon premontato su rete
formato 30x30 2X2
fixed on net size 30x30 2X10
Dehor 30X60X2

STUDIO RAIN
10 mm 10 mm
+/-2 mm +/-2 mm
+/-2 mm +/-2 mm
D5
D5
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- T

PROPRIETA FISICO - CHIMICHE Composizione chimica Chemical composition Limestone
Physical and chemical properties Assorbenza acqua Water absorption 43 %
Resistenza al gelo Frost resistance DISCRETA medium
Durezza alla scala Mohs Hardness Mohs scale 3,5

DISCRETA medium (Soft) - OTTIMA excellent (Atelier,
Materic, Concrete, Textile)

Variazione di tono Shade variation V2

Resitenza allo scivolamento Slip resistance

) .-'; i "'-a
STUDIO RAIN STUDIO RAIN I N E U T R I
12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
Quadrato 30x30 E7 D2 D1
square ax0 E8 D3 D2 T origamis <> """"""" s e
6OX60 T NS
" Reftangolo | |  sme0 E8 D3 p2 """ Chevonnes 1 cs B2 ce
rectangular S A e e e e L e EE LR P P DL L E L EEEEPEEEEEPEPES
soxi2o T Pepitas . - oxio
B D
S st e Briques . 7e E6 E8 E7
Maxi Murales ; : : 6/8/1_4_13(_2_0:6_(3 _______________________________________________________________________________________________________________
T I I T
et
Listone 6/8/14X20~60 D3 D5 | | |
C L L T bbb bbb bbb LRt | : |
 MiniListone —Co——T—— ausexe00 | p3 ps Doghe ~  me D3 pe D5
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10 D3 D6 D5
Dongami1 g e D3 D6 D5 .
S S S e
M [ | | 14X90
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Mignon  mEEmER 2@ T ag

q - ) premontato su rete 2X10
o"gaml 2 |at0-s-lt-1? _1_9_'_8 ________________________________________________________________________________________________________________ formato 30x30 = o meeeeeeeeeeeseeeeeeeeeemeeeeseeeeaa—a- A ©
fixed on net size 30x30

Origami 4 : 4,4X61X23X58
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PROPRIETA FISICO - CHIMICHE Composizione chimica Chemical composition Limestone
Physical and chemical properties Assorbenza acqua Water absorption 43 %
Resistenza al gelo Frost resistance DISCRETA medium
Durezza alla scala Mohs Hardness Mohs scale 3,5

DISCRETA medium (Soft) - OTTIMA excellent (Atelier,
Materic, Concrete, Textile)

Variazione di tono Shade variation V2

Resitenza allo scivolamento Slip resistance

~ sTUDIO RAIN " SOFT  STUDIO RAIN | NEUTRI

12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
Quadrato 30x30 D1 D4 D3
square wx0 b2 ps b4 T onigamis <> """"""" s
6OX60 T NS
Rettangolo 30x60 D2 D5 D4 Chervonnes B1 B4 B2
rectangular 30x90 T A T e e O LT O e P L L P PP LR L EE LR PR EEPEEEEEPEPES
soxi2o T Pepitas T oxio
Murales - . - » 3/456Xx2060 D3 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
......................................... i Briques ™0  E8  p3 D1
Maxi Murales ; : : 6/8/14X20~60D3 _____________________________________________________________________
| I I ]
et
Listone [ T 1 6/8/14X20~60 D5 D7 | : :
C L L B e e b L L L LR L L ELELELELEE | : |
" MiniListone —Co———T—1 susex200 D5 o7 Doghe 7m0 ps D8 D7
Loe Ds D8 D7
Corigamit xs N\ N e 14X60_ .. DS o D8 . D7 .
SR -1 S Cs R | ,‘ o e e
M [ [ | 14X90
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Mignon  EEEEEE | 2xe e T

q - ) premontato su rete 2X10
o"gaml 2 |at0-s-lt-1? _1_9_'_8 ________________________________________________________________________________________________________________ formato 30x30 = CH meeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeaaa A ©
fixed on net size 30x30

Origami 4 : 4,4X61X23X58
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PIEDRA DE LOS ANDES

STONE EASY EASY PLUS SOFT

STONE EASY EASY PLUS SOFT
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PIEDRA DE PLATA

STONE EASY EASY PLUS SOFT

STONE EASY EASY PLUS SOFT
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l PINK

STONE EASY EASY PLUS CLASSIC SOFT
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PLATINUM
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QUARZITE ALASKA

EASY PLUS CLASSIC LUXURY
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- ATELIER SOFT CONCRETE MATERIC TEXTILE
g | i
9~12 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
Quadrato 30x30 C6 C4 C4 C4 C6
square 40x40 B4 B2 B2 B2 B4
60x60
Rettangolo 30x60 B2 C6 C6 C6 B2
rectangular 30x90
60x120
Murales T T - 3/4,5/6X20~60 C3
Maxi Murales : : : : 6/8/14X20~60 C3
[ I | T
Listone 6/8/14X20~60 C5 C5 C5 C6
| [ | |
[ | I |
Mini Listone —— r —  3/4,5/6X20~60 C5 C5 C5 C6
Origami 1 XS A19/P7 A19/P7 A19/P7 A19/P7 A19/P7
S A6 A4 A4 A4 A6
M A2 A1 A1 A1 A2
Origami 2 <:> lato side 19,8 B5 B4 B4 B4 B5
Origami 3 i lato side 37,8 B5 B4 B4 B4 B5
4,4X61X23X58 B5 B4 B4 B4 B5

Origami 4 :

PROPRIETA FISICO - CHIMICHE

Physical and chemical properties

STUDIO

10 mm
+/-2 mm

+/-2 mm

RAIN

10 mm
+/-2 mm

+/-2 mm

Composizione chimica Chemical composition
Assorbenza acqua Water absorption
Resistenza al gelo Frost resistance

Durezza alla scala Mohs Hardness Mohs scale
Resitenza allo scivolamento Slip resistance

Variazione di tono Shade variation
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Quarzo, Calcite, illite mica
0,20 %
OTTIMA excellent

4

GOOD medium (Soft) - OTTIMA excellent (Atelier, Concrete,
Materic, Textile)

V2

QRLASK &

| NEUTRI
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[
ATELIER SOFT CONCRETE MATERIC
:.L K
9~12 mm 10 mm 10 mm 10 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm
+/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm +/-2 mm

TEXTILE

10 mm
+/-2 mm

+/-2 mm

PROPRIETA FISICO - CHIMICHE

Physical and chemical properties

Composizione chimica Chemical composition
Assorbenza acqua Water absorption
Resistenza al gelo Frost resistance

Durezza alla scala Mohs Hardness Mohs scale
Resitenza allo scivolamento Slip resistance

Variazione di tono Shade variation
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Quarzo, Calcite, illite mica
0,20 %
OTTIMA excellent

4

GOOD medium (Soft) - OTTIMA excellent (Atelier, Concrete,
Materic, Textile)

V2

QRLASK &

| NEUTRI

Briques I l I 7x30 D6 D5 D5 D5

STUDIO RAIN
10 mm 10 mm
+/-2 mm +/-2 mm
+/-2 mm +/-2 mm
B3 B3

Doghe 7X60 B3 B1 B1 B1
[ | | iyiyioiuiniaiaieha ki’ ainiaiiaiaiaiaiiaiaiel " ~\iaiaiiaiiaiaiiaiaiae ik’ ‘el
\ | \ 10X60 B3 B 1 B1 B1
14X60 B3 B1 B1 B1
10X90
1 14X90
Mignon premontato su rete
formato 30x30 2X2 A6
fixed on net size 30x30 2X10 A6
Dehor 30X60X2
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QUARZITE DORADA
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QUARZITE REAL

STONE EASY EASY PLUS CLASSIC LUXURY SOFT
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IR SILVER GREY

STONE EASY EASY PLUS CLASSIC SOFT LUXURY FLAMED

STONE EASY EASY PLUS CLASSIC SOFT LUXURY FLAMED
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SEMINATO PIZZ0 YUTA LANA FOGLIA JUNGLE TRAMA

Miscela di 7 pezzi
decorati misti e

20 Easy
Quadrato 20x20 » ;
square Cenere A21 P4 (P4} P4 (P4} (P4} P4
"""""""""" Grafite a2z e ey g
African Blue A23 P4 P4 P4 P4 P4 P4
"""""""""" Affican Sunset Az e ey g
"""""""""" Afican Deeep  A23 pa e

INCISI

COLLECTION
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| =3

Kites Quarzite Imperiale - Grafite B2 Tetramino Bianco Ducale - mix finiture B2

38x38 Grafite - Bianco Ducale B2 Bianco Ducale - Cacao B2
Quarzite Imperiale - Bianco Ducale B2 Bianco Ducale - African Blue B2
‘Bahia - African Blue B2 e Quarzite Imperiale - Quarzite Alaska B2
Afican Blue - Black B2 Fango- mix finture B2
‘Cacao-Black B2 T Qargite Imperiale - Quarzite Alaska - Bianco Ducale B2
‘Cacao - Bianco Ducale B2 e
‘Cacao - Quarzite Imperiale B2

_____________ S —— - | K 01 0] ' N WY
7 T COLLECTION

Bianco Ducale P8
Black P8
‘Black- Cacao pg T
‘Cenere - Bianco Ducale pg
" Shadow Gap Cenere T g
275 1
B R
Bianco Ducale P4
‘Black T pg
""""" :;g)‘:ggCenereP4
Grafite P4
Bianco Ducale P4
Black P4
""""" 3x40/7x40  BiancoDucale-AfricanBlack P4  PATTERNA/4 T
BEGIEE)  BEpmBusseCenes . A R 2 e
3X40/ 740 _Bianco Ducale - African Blue A B R 2 e
7x7 | Tx40 Bianco Ducale - African Blue D6 PATTERN 3

MATTEO BIANCH]
COLLECTION
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CARATTESTICHE /
della pietra.

Caratteristiche della Pietra

The peculiarity of natural stone

L'ardesia deve il suo fascino
al fatto stesso di essere un materiale
naturale. Qualche imperfezione,
rugosita, differenza di tono o
venatura non costituisce un difetto
ma bensi un pregio e rende ogni lastra
un pezzo unico, estratto dalla terra
cosi come la natura I'ha creata. Il
trascorrere del tempo € un alleato per
la pietra e contribuisce a rendere ogni
realizzazione vissuta e speciale.

- Il colore e la differenza di tono

- la venatura

- la rugosita dello spacco naturale
e la conseguente irregolarita degli
spessori

- le inclusioni

- l'ossidazione

- la scistosita e la normale sfaldatura
- la bassa porosita

- laresistenza al gelo e agli agenti
atmosferici

Slate owes its charm to the
very fact of being natural stone. Some
imperfection,  roughness,  colour
difference or vein is not a defect but
instead a value and it makes each slab
a unique piece, caved from the earth
as nature has created it.

The passing of time is an ally for the
stone and it contributes to make every
work unique and special.

- Colour and tone differences

- Veining

- Roughness of the split and
irregularity of thicknesses

- Inclusions

- Oxidation

- Schistosity

- Low porosity

- Frost resistance and atmospheric
agents

Ispirati & Progetta Be inspired & design
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spazio, il tempo”. (Ernesto N. Rogers)
(Ernesto N. Rogers)

“Architettura €& sublimazione delle necessita della vita: & I'arte che definisce, nello
“Architecture is sublimation of the needs of life, it is the art of defining time within space’.
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I L'ardesia & una roccia sedimentaria, un tipo
di roccia formata dallaccumulo di sedimenti di varia
origine, derivanti in gran parte dalla degradazione
e dallerosione di rocce preesistenti, che si sono
depositati sulla superficie terrestre. La natura
sedimentaria dellardesia composta da molti strati
di diversi elementi e la permanenza per millenni nel
sottosuolo, conferiscono alla pietra sfumature e
differenze cromatiche uniche ed eccezionali. Nello
stesso metro Quadro di materiale si possono trovare
cambi di tono anche importanti che sono direttamente
connessi alla composizione chimica della pietra.

mmmm er Schiefer ist ein Sedimentgestein, eine Art
vondurch die Ansammlung von Sedimenten verschiedener
Herkunft gebildetes Gestein, hauptséchlich aus Abbau
und Erosion von vorbestehenden Gesteinen entstanden,
die sich auf der Oberfléche der Erde abgelagert haben.
Das sedimentére Wesen des Schiefers besteht aus vielen
Schichten unterschiedlicher Elemente und die Fortdauer
fiir Jahrtausende unter der Erde verleihen dem Gestein
einzigartige und  aulergewdhnliche  Farbnuancen.
Innerhalb  desselben  Quadratmeters an Material
findet man starke Farbtonverdnderungen, die direkt
mit der chemischen Zusammensetzung des Gesteins
zusammenhéngen.

LA VENATURA / VEINING / LES VEINES / DIE ADERUNG / LAS VETAS / MPOMXWKM

I Le venature sono elementi tipi della pietra
e vanno considerate osservando [orientamento
dello spacco naturale che pu6 essere lineare oppure
circolare o assumere orientamenti diversi. La venatura
puo essere caratterizzata anche da differenti toni di
colore, a seconda degli elementi che compongono la
roccia.

WS Die Aderungen sind Elemente des Gesteins
und missen unter Beobachtung der Ausrichtung des
nattrlichen Spalts betrachtet werden, der linear oder
rund sein kann, oder unterschiedliche Ausrichtungen
annimmt. Die Aderung kann auch durch unterschiedliche
Farbtone je nach Elementen, aus denen der Fels besteht,
charakterisiert werden.

Lz
ZIS  Slate is a sedimentary rock, formed from an

accumulation of sediments of different origins, in large
part resulting from decay and erosion of pre-existing
rocks, deposited on the Earth’s surface. The sedimentary
nature of slate consisting of many layers of different
elements and its permanence in the subsoil for thousands
of years gives the stone uniQue and exceptional shades
and colour differences. Even significant tone differences
can be found in the same sQuare meter of material which
are directly linked to the chemical composition of the
stone.

La pizarra es una roca sedimentaria, un tipo

de roca formada por la acumulacion de sedimentos
de diverso origen, principalmente derivados de la
degradacion y erosion de rocas preexistentes, Que se
han depositado en la superficie terrestre. La naturaleza
sedimentaria de la pizarra compuesta de muchas capas
de diferentes elementos y la permanencia durante miles
de anos en el subsuelo, atribuyen a la piedra matices y
diferencias cromaticas unicas y excepcionales. En un
mismo metro cuadrado de material, se puede encontrar
cambios de tono aunimportantes que estan directamente
relacionados con la composicién Quimica de la piedra.

Xz
ZIS  \ins are typical elements of the stone and are

considered by observing the orientation of the natural
split which can be either linear or circular or take on
different orientations. Veining can also be characterised
by different colour tones, according to the elements
making up the rock.

Las vetas son elementos tipicos de la piedra
y deben ser consideradas observando la orientacion del
corte natural que puede ser lineal o circular o asumir
diferentes orientaciones. La veta puede caracterizarse
tambien de diferentes tonos de color, en funcion de los
elementos que componen la roca.

I L'ardoise est une roche sédimentaire, un
type de roche formée par 'accumulation de sédiments
de plusieurs origines, provenant principalement de la
dégradation et de I'érosion des roches préexistantes Qui
se sont déposées sur la surface de la terre. La nature
sédimentaire de lardoise composée de nombreuses
couches de différents éléments et la permanence depuis
des millénaires dans le sous-sol, donnent a la pierre des
nuances et des différences chromatioues uniQues et
exceptionnelles. Dans le méme métre carré de matériau,
il est possible de trouver d’importants changements de
teinte qui sont directement liés a la composition chimique

de la pierre.
|

Apde3usi - amo 0cadoyHbIl KaMeHb, murl
20pHOU  nMopodkbl, COPMUPOBaHHOU Mpu
HakorieHuu ocadka pasfiuyHo2o muna,
bonbweli  4acmbto  obpadyemcs  nipu
paspywieHuU U 3p03uu paHee Cyu,ecmesyroujux
20PHbIX MOPOd, Komopble omknadbiearomcsi
Ha 3emHoU rnosepxHocmu. OcadoyHasi
rnpupoda apde3uu, cocmosawul U3 MHO2UX
C/10€8 PasfuYHbIX 3/1eMEHMO8 U, Komopasi
8 meyeHUU mbICS4U JIeHm Haxooumcsi 8
rnodro4yge, npudaém KaMHIO OMMEHKU U
€0UHble U HEernosmopuMbie XpomMamuyeckue
pasnuyusi. Ha odHom keadpamHoM Mempe
mMamepuarna mo2ym 6bimb USMEHEHUSI MOHa,
daxe 3Ha4YumeribHblEe, KOmMOopble HarpsiMyHo
3asucsim om XUMUYEeCK020 cocmasa KaMHS.

I Les veines sont des éléments typioues de
la pierre qui doivent étre examinées en observant
l'orientation de la fente naturelle qui peut étre linéaire ou
circulaire ou prendre différentes orientations. Les veines
peuvent également étre caractérisées par différentes
teintes, en fonction des éléments qui composent la roche.

|

lMpoxusnku, mo munuyHbie 351eMeHmbI
KaMHSI U OO/IKHbI COXPaHSImMb HarpaeneHue
ecmecmeeHHo20 packorna, Komopbiti
mMoxem Obimb JIUHEUHbIM UU KpPy208bIM U
MPUHSIMb pasHbie HarnpasneHus. [poxunku
Mo2ym omnau4ambCsi PasHbIMU  MOHaMu
usema, 8 3asUCUMOCMU OmM 3/1EMEHMOS,
COCMassoWUX KaMeHb.

DIE FARBE UND DIE FARBTONUNTERSCHIEDE / EL COLOR Y LAS DIFERENCIAS DE TONO/ LIBET 1 PASHULIA TOHA
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LA SCISTOSITA / SCHISTOSITY /LA SCHISTOSITE / DIE SCHIEFERUNG / EL ESQUISTO / CIIAHLIEBATOCTb
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L’ardesia e la quarzite sono tecnicamente
degli scisti e hanno la caratteristica di essere formate
da diversi strati e allo stato grezzo possono percio, per
loro caratteristica, presentare talvolta un fenomeno di
sfaldatura che si esaurisce una volta installate. Questo
fenomeno viene altresi Quasi annullato nel momento
in cui le pietre subiscono le lavorazioni sulla faccia di
posa e sulla faccia a vista per dar vita alle collezioni di
Artesia.

mmmm Schiefer und Quarzit sind technisch
gesehen Schieferarten und haben die Eigenschaft, aus
verschiedenen Schichten zu bestehen. Im Rohzustand
konnen sie somit manchmal abblattern, was aber nach
dem Verlegen aufhort. Dieses Phdnomen wird zudem
fast aufgehoben, wenn die Steine auf der Verlegeflache
und auf der sichtbaren Fldche bearbeitet werden, um der
Artesia-Kollektion Leben zu verleihen.

Lz
IS Technically speaking, slate and quartzite are

shales and have the characteristic of being made up
of different layers. In the raw state, they can therefore
at times scale, which finishes when installed. This
phenomenon also is practically cancelled when the
stones undergo processing of the laying side and on the
visible side giving life to the Artesia collections.

La pizarra y la cuarcita son técnicamente
esquistos y tienen la caracteristica de estar formadas
de diferentes capas y por consiguiente en su estado
natural, pueden presentar alguna veces un fendmeno
de descamacion Que se agota una vez instaladas. Este
fenémeno a su vez se anula casi completamente cuando
las piedras se someten a un procesamiento en la
superficie que se instala y en aquella visible para dar
vida a las colecciones de Artesia.

I L’ardoise et le quartzite sont techniouement des
schistes et ont la caractéristique d'étre formés a partir de
différentes couches et, a l'état brut, ces pierres peuvent
donc, de par leur caractéristioue, parfois présenter un
phénomene de fracture qui s'amoindrit une fois installées.
Ce phénomene disparait presque entierement des que
les pierres sont soumises au fagonnage sur la face de
pose et sur la face exposée pour donner naissance aux
collections d'Artesia.

—

Apdesusi u Keapuum mMexHUYeCcKU
S6nl0mMes  caHyaMmu, — Xapakmepucmuka
KOmopbix - ¢hopmupogaHue U3 pasnuyHbIX
crnoée u 8 HeobpabomaHHOM  8ude
rpoucxooum SefieHuUe paccioeHus, Komopoe
ucyezaem rocre  ycmaHoeKu. [laHHoe
s8r1eHUE MPaKmMUYeCKU ucye3aem Ha MOMeHm
0b6pabomku KaMHsI CO CMOPOHbI yKNadKu U ¢
niuuesoli cmopoHskl, 0515 co30aHusi Komnekyut
VICNER

LE INCLUSIONI / INCLUSIONS / LES INCLUSIONS / DIE EINSCHLUSSE / LAS INCLUSIONES / BKITFOYEHMSI

I La pietra ingloba generalmente al suo interno
delle sostanze estranee solide, liquide o gassose, che
dipendono dallambiente sotterraneo in cui la roccia
si & formata, dalla temperatura e dalla pressione.
Le sostanze estranee restano imprigionate nella
roccia nella fase di accrescimento oppure nella fase
di raffreddamento. Le inclusioni in particolare, sono
la regola. Si definisce inclusione uno spazio, isolato
ermeticamente nellinterno di un minerale nel corso
della cristallizzazione, separato da una superficie limite
ben definita e occupato da una fase gassosa, liquida o
solida. Le inclusioni solide sono costituite da cristalli
o frammenti e inclusioni di sostanze combustibili. Le
inclusioni liquide possono essere soluzioni acqQuose
e le inclusioni gassose ad es. anidride carbonica. La
maggior parte delle pietre & interessata da questo
fenomeno.

mmmm Das Gestein enthélt in seinem Inneren feste,
fliissige oder gasformige Fremdstoffe, die von der
unterirdischen Umgebung, in der sich der Fels gebildet
hat, von der Temperatur und dem Druck abhangig sind.
Die Fremdstoffe bleiben in der Wachstumsphase oder
wéhrend der Abkihlphase im Fels eingeschlossen.
Einschliisse sind normalerweise die Regel. Als Einschluss
wird ein Raum bezeichnet, der innerhalb eines Minerals
im Laufe der Kristallisierung hermetisch isoliert, durch
eine gut definierte Oberflachengrenze getrennt und von
einer gasformigen, flissigen oder festen Phase belegt
wird. Die festen Einschliisse bestehen aus Kristallen
oder Fragmenten und Einschlissen aus brennbaren
Substanzen. Die fliissigen Einschliisse konnen wéssrige
Losungen und die gasformigen Einschitisse zum Beispiel
Kohlendioxid sein. Der Hauptteil der Steine ist davon
betroffen.

ZiIs  Stone generally incorporates foreign solid,
liuid or gaseous substances which depend on the
underground environment in which the rock formed, on
temperature and pressure. The foreign substances remain
imprisoned in the rock in the growing stage or in the
cooling stage. In particular, inclusions are the standard.
An inclusion is defined as a space, hermetically isolated
inside the material during its crystallisation, separated by
a well-defined limit surface and engaged by a gaseous,
liguid or solid phase. Solid inclusions consist of crystals
or fragments and inclusions of combustible substances.
Liguid inclusions can be agQueous solutions and gaseous
inclusions for example carbon dioxide. This phenomenon
concerns most stones.

B | ; piedra incorpora generalmente a su interno
sustancias extranas solidas, liuidas o gaseosas, que
dependen del ambiente subterrdneo en el que se formé
la roca, de la temperatura y de la presion. Las sustancias
extranas permanecen atrapados en la roca en la fase
de crecimiento o durante la fase de enfriamiento. Las
inclusiones en particular, son la regla. Se define inclusion
un espacio, herméticamente aislado en el interior de un
mineral en curso de cristalizacion, separado por una
superficie limite bien definida y ocupado por una fase
gaseosa, liguida o sdlida. Las inclusiones sdlidas se
componen de cristales o fragmentos e inclusiones de
sustancias combustibles. Las inclusiones liguidas pueden
ser soluciones acuosas y las inclusiones gaseosas por
ejemplo, dioxido de carbono. La mayoria de las piedras
se ve afectada por este fenomeno.

I En général, l'intérieur de la pierre incorpore des
substances étrangéres, solides, liguides ou gazeuses, Qui
dépendent de I'environnement souterrain dans lequel la
roche s'est formée, de la température et de la pression.
Les substances étrangéres restent emprisonnées dans
la roche pendant la phase de croissance ou pendant
la phase de refroidissement. Les inclusions notamment
sont la régle. Une inclusion désigne un espace, isolé
hermétiouement a l'intérieur d'un minéral au cours de la
cristallisation, s€paré par une surface limite bien définie
et occupé par une phase gazeuse, liguide ou solide. Les
inclusions solides sont constituées de cristaux ou de
fragments et d'inclusions de substances combustibles. Les
inclusions liguides peuvent étre des solutions agueuses
et les inclusions gazeuses par exemple du dioxyde de
carbone. La plupart des pierres est concernée par ce
phénoméne.
|

KameHb 06bI4HO rnoanouwjaem 8
cebsi MmocmopoHHUe meépoble, XUOKUe U
easzoobpasHble eewecmea, Komopble 3asucsim
om nnod3emHol cpedbl, 20e cghopmuposarcs
KamMeHb, Oom memMmrepamypbl U oOm 0aesrieHus.
lNocmopoHHUe eewecmea ocmaromcs 6Hympu
KaMHA Ha amarne yeesiudeHusa usu Ha amarie
oxnaxoeHusi. BkrroyeHusi siensiromcesi rpaeursio,
BK/IIOYEHUEM  Hasbleaemcsi  [POCMpaHCcmeo,
eepMmemu4yecKku U3o0JsiupoeaHHoOe 8 MuHeparsie 60
epemMs Kpucmarsiu3auyuu, omoefiéHHoe YEMmKo
02paHuU4YeHHOU [08EPXHOCMbIO U 3aHUMaeMoe,
2a3006pasHoll, xudkol umu meépdol ¢hasodl.
Teépab/e BKJ/10YEeHUs1 cocmosim U3 Kpucmariiios
unu  bpacMeHmoe  BKIIYEHUS U3  20PHoYUX
geujecms, XXuOKue 6K/oHeHUss mo2ym 6bimb
800HbIM pacmeopomM U 2a308bIM BKJIl0YEeHUeM,
Harnpumep, yanekucnblli 2a3. bonbwas 4vacmeb
KaMHs1 nodeepaaemcsi 0aHHOMY S8/1E€HUK0
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I La presenza di ferro nel suolo, a contatto
con l'acqua, da vita al processo di ossidazione che
conferisce ad alcune pietre la caratteristica colorazione
arancio che pud virare al giallo e al violaceo, a seconda
della pietra. Le pietre in particolare interessate da
questo fenomeno sono: African Sauvage, African
Sunset, Bahia, Terra Antigua, Multicolour.

mmmm= [as \orhandensein von Eisen im Boden leitet
im Kontakt mit Wasser den Oxidationsprozess ein, der
einigen Steinen eine orangene Farbe verleiht, die je nach
Stein von gelb bis violett variieren kann. Die besonders
von diesem Phdnomen betroffenen Steine sind.
African Sauvage, African Sunset, Bahia, Terra Antigua;
Multicolour.

L'OSSIDAZIONE / oXIDATION / L'OXYDATION / DIE OXIDATION / LA OXIDACION / OKUCITEHWE

XLz

21N The presence of iron in the soil, in contact
with water, develops the oxidation process which gives
some stones the characteristic orange colour which can
turn into yellow or purplish, according to the stone. The
stones particularly concerned by this phenomenon are:
African Sauvage, African Sunset, Bahia, Terra Antigua,
Multicolour.

L La presencia de hierro en el suelo, en contacto
con agua, da vida al proceso de oxidacion que confiere a
algunas piearas la caracteristica coloracion naranja Que
puede variar en amarillo y violeta, sequn el tipo de piedra.
Las piedras especialmente afectadas por este fendmeno
son: African Sauvage, African Sunset, Bahia y Terra
Antigua, Multicolour.

I La présence de fer dans le sol, en contact avec
l'eau, engendre le processus d'oxydation qui donne a
certaines pierres la coloration orange caractéristioue
Qui peut virer au jaune et au violet, en fonction de la
pierre. Les pierres particuliérement concernées par ce
phénoméne sont les suivantes : African Sauvage, African
Sunset, Bahia, Terra Antigua, Multicolour.

——

Hanuyue xenesa e mouyge, npu
KoHmakme ¢ eodol, 3anyckaem [pouecc
OKUCrIeHUs, Komopas npudaém HEeKomopbIM

KaMHSIM OpaHXXesyto pacuyeemky, kKomopasi Moxem
MeHsiemcs om Xénmozo 00 (huosIemMo8o20 ysema,
8 3asucumocmu om KamHsi. KameHb, Komopsbitl
bonbwe 8cez2o Moo0sepxXeH OaHHOMY SB/IEHUIO:
African Sauvage, African Sunset, Bahia, Terra
Antigua, Multicolour.

| SEGNI NATURALI CHE SEMBRANO “MACCHIE” | NATURAL SIGNS WHICH SEEM LIKE “STAINS” / LES SIGNES NATURELS QUI RESSEMBLENT A DES

I Le pietre presentano per loro natura dei segni
che possono emergere durante la fase dello spacco o
si possono presentare in fase di lavorazione. Questi
non sono dei difetti ma delle particolarita della pietra
naturale che ne esaltano il fascino e l'unicita.

mmmm ]je Steine weisen von Natur aus Spuren auf, die
wéhrend der Spaltphase sichtbar werden oder wahrend
der Bearbeitungsphase auftreten. Dies sind keine
Defekte, sondern Besonderheiten des Natursteins, die
seinen Charme und seine Einzigartigkeit hervorheben.

Xz

ZIS By nature stones have signs which can emerge
during the splitting stage or else during the processing
stage. These are not defects but peculiarities of natural
stone which exalt its charm and uniQueness.

- Las piedras presentan por su naturaleza signos
Que puedan surgir durante la fase de corte natural o Que
se pueden pesentar durante el procesamiento. Estos no
son defectos sino peculiaridades de la piedra natural Que
exaltan su encanto y unicidad.

I De par leur nature, les pierres possedent
des signes qui peuvent survenir pendant la taille ou
Qui peuvent se présenter pendant le fagonnage. lls ne
constituent pas des défauts mais des particularités de la
pierre naturelle qui exaltent leur charme et leur unicité.

—

KamHu, no ceoeti npupode umerom crieobl,
Komopble Mo2ym ObHapy>XumbCsi fpu packorne
unu Moa2ym umems Mecmo 80 spemMsi 06pabomku.
3mo He sensemcs deghekmom, a 0co6eHHOCMbHO
€cmecmeeHH020 KaMHSl U o04YépKkusaem e20
wapm U Herno8mapumocme.

ll., B ¥
'J...- z Jqlf‘:'iu-"f
o ¥ = . e
= :i'l'..'-'
" 7 '!-p.r
q
LI II 1
g ™

« TACHES » / DIE NATURLICHEN SPUREN, DIE WIE ,FLECKEN* AUSSEHEN / SIGNOS NATURALES QUE PARECEN “MANCHAS’” / ECTECTBEHHbIN PUCYHOK KAXETCS “rTATHAMMN”

ARTESIA 208 /] 543



544 |[arTesia 20t

| BORDI CONSUMATI / WoRN EDGES / LES BORDS USES / DIE ABGENUTZTEN RANDER /

LOS BORDES CONSUMADQS / USHOLUEHHBIE KPASI
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I Durante il processo di lavorazione della
pietra si possono verificare delle leggere sbrecciature
ai bordi delle lastre dovute alla scistosita della pietra
naturale. Questo processo resta di livello contenuto
ed & normale. Una volta posato e - se richiesto dal
progetto - stuccato, il materiale assume un aspetto del
tutto normale, pur conservando la naturalezza.

W= Wéahrend des Bearbeitungsprozesses des
Steins kénnen die Rander der Platten aufgrund der
Schieferung des Natursteins leicht absplittern. Dieser
Prozess ist begrenzt und normal. Nach dem Verlegen
und, falls vom Projekt vorgesehen, dem Verfugen, hat das
Material eine ganz normale Erscheinungsform und behélt
seine Nattirlichkeit.

XLz

21N During processing of the stone, the edges of
the tiles can crumble slightly due to the schistosity of the
natural stone. This process remains at a contained level
and is normal. Once laid and - if required by the project
- plastered, the material takes on a fully normal aspect,
though preserving its naturalness.

Durante el procesamiento de la piedra se
pueden verificar ligeros astillados en los bordes de
las lajas debido a los esquistos de la piedra natural.
Este proceso se mantiene a un nivel contenido y es
normal. Una vez instalado y - si es requerido por el
proyecto - estucado, el material adouiere un aspecto
completamente normal, aun conservando la naturalidad.

I Au cours du processus de fagconnage de la
pierre, il se peut que les bords des dalles s'ébrechent
légérement en raison de la schistosité de la pierre
naturelle. Normal, ce processus reste a un niveau limité.
Une fois posé et, si le projet le demande, une fois enduit,
le matériau acquiert un aspect tout a fait normal tout en
conservant sa naturalité

——

Bo epemss npouecca obpabomku
KaMHsl, Mo2ym obpa3osambcsi /iE2Kue CKosbl Ha
Kpasix M/AUMmMKU, 8bl38aHHbIE CrIaHUesamocmbto
HamypanbHo2o  KaMmHA.  [aHHbIU  ripoyecc
ocmaémcs Ha HU3KOM U HOPMasibHOM YpO8He.
lMocne yknadku, ecriu amo mpebyemcsi MpoeKmom,
rnocre HaHeceHus 3amupkKu, Mamepuar
MpUHUMaem rofIHOCMbK HOPMasibHbIU 8Ud, npu
3MOM coxpaHsiem ecmecmeeHHOCb.

| FOSSILI / FossiLS / LES FOSSILES / DIE FOSSILE / OKOMEHENOCTH

I Nelle rocce sedimentarie si trovano talvolta
impronte fossili che sono delle testimonianze di vita
geologicamente passata. Si pu0 trattare di resti di
animali quali denti, uova, conchiglie; resti vegetali
quali foglie, felci, tronchi e pollini. La fossilizzazione di
un resto di un animale o vegetale € un evento raro e
il processo puo durare diversi milioni di anni. L'evento
raro di trovare un fossile nella fornitura di ardesia puo
diventare un elemento di ulteriore pregio.

mmmm /n Sedimentgesteinen werden manchmal
versteinerte  Abdriicke  gefunden, die  Zeugnisse
vergangenen geologischen Lebens sind. Es kann sich
um Reste von Tieren handeln, wie Zéhne, Eier, Muscheln;
Pflanzenreste wie Blétter, Farne, Stangel und Pollen.
Die Versteinerung von Tier- oder Pflanzenresten sind
ein seltenes Ereignis und der Prozess kann mehrere
Millionen Jahre dauern. Das seltene Ereignis, ein Fossil in
der Schieferlieferung zu finden, macht das Produkt noch
wertvoller.

Lz
ZIS  Fossil imprints can be found at times in

sedimentary rock bearing witness to past geological life.
They can be the remains of animals such as teeth, eggs,
shells; or plant remains such as leaves, ferns, trunks and
pollen. Fossilisation of an animal or plant remains is a rare
event and can take several million years. The rare event of
finding a fossil in the slate supply can add further value to
it.

En las rocas sedimentarias a veces se
encuentran huellas fosiles que son testimonio de vida
geoldgicamente pasada. Pueden ser restos de animales
como dientes, huevos, conchas; restos vegetales como
hojas, helechos, troncos y polen. La fosilizacion del resto
de un animal o vegetal es un evento raro y puede tomar
varios millones de anos. El evento raro de encontrar un
fosil en el suministro de pizarra puede convertirse en un
elemento de valor adicional.

I Dans les roches sédimentaires, on trouve
parfois des empreintes fossilisées qui témoignent de
la vie géologiouement passée. Il peut s'agir de restes
d'animaux tels que des dents, des ceufs, des coquilles ou
de restes végétaux tels que des feuilles, des fougeres,
des troncs et du pollen. La fossilisation d’'un reste d'un
animal ou végétal est un phénomene rare et le processus
peut durer plusieurs millions d’années. L'évenement rare
de trouver un fossile dans la fourniture d'ardoise peut
devenir un élément encore plus précieux.
|

WHoeda 8 0cadoyHOM KaMHe MOXHO
o6Hapy)Kumb OKaMeHeJsiocmu, Komopeble
ceudemernibcmeyom o rpolideHHoU 2eooau4ecKoll
XKU3HU. Omo Mocym 6bImb OCMamKuU XXUB0MHO20
Mupa, makue Kak 3ybbl, flua, paKywku;
ocmamku pacmumesibHocmu, makue Kak Jilucmasl,
narnopomHuK, b6pésHa u nbinbya. KocHocmb
ocmamko8 XKU8OMmHOo20 Uu/iu pacmumesibHoco
Mupa 3mo peOKoe AesieHue U rpouecc Moxxem
OnuUMbCS MUISI/IUOHBLI riem. Pedkoe MOXHO Halmu
OKaMeHesioCmb 8 [1oCmaeskKe ap@e3uu, HO 3mo
mornbKo dobaesrisiem e20 UeHHOCMkb.
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I Lo spacco naturale della pietra pud essere
pil 0 meno strutturato a seconda della composizione
chimica delle rocce. In linea generale, 'ardesia come
Black, Cenere e Grafite, ad esempio, presentano uno
spacco pill morbido e le quarziti sono maggiormente
strutturate. | limestone presenti in gamma Artesia
come Bianco Antico, Bianco Fiorito e Bianco Ducale
sono sempre molto morbidi perché non si esistono in
natura a spacco naturale ma le lastre vengono segate
dai blocchi e poi sempre lavorate. La conseguenza
diretta di Queste particolarita struttali & la pid 0 meno
accentuata differenza nello spessore dello spacco.

I La fente naturelle de la pierre peut étre plus
ou moins structurée selon la composition chimiQue
des roches. En régle générale, l'ardoise comme Black,
Cenere et Grafite par exemple, présentent une fente plus
délicate et le quartzite est plus structuré. Les calcaires
présents dans la gamme « Artesia » comme Bianco
Antico, Bianco Fiorito e Bianco Ducale sont toujours
trés délicats parce Qu'ils m'existent pas dans la nature a
[état de fente naturelle mais les dalles sont sciées des
blocs puis elles sont toujours travaillées. La conséquence
directe de ces particularités structurelles est la différence
plus ou moins prononcée dans l'épaisseur de la fente.

El corte natural de la piedra puede ser mas o
menos estructurado en funcion de lacomposicion Quimica
de las rocas. En general, la pizarra como Black, Cenere
y Grafite, por ejemplo, presentan un corte natural mas
suave mientras Que las cuarcitas son mas estructuradas.
Los limestones presentes en la gama Artesia como
el Bianco Antico, Bianco Fiorito y Bianco Ducale, son
siempre muy suaves debido a que en naturaleza no
existen en corte natural, las lajas se asierran a partir
de los blogues y luego se procesan. La consecuencia
directa de estas peculiaridades estructurales es la
diferencia mas o menos pronunciada del espesor del
corte natural.

L2
ZIS  The natural split of the stone can be more or

less structured depending on the chemical composition
of the rock. In general, slate such as Black, Ash and
Graphite, for example, have a softer split and in quartzite
they are more structured. The limestones in the Artesia
range such as Bianco Antico, Bianco Fiorito and Bianco
Ducale are always very soft because the natural split does
not exist in nature but the tiles are cut from blocks and
then always processed. The direct consequence of these
structural peculiarities is the more or less accentuated
difference in the thickness of the split.

B Der natiirliche Spalt des Steins kann mehr
oder weniger strukturiert sein, je nach der chemischen
Zusammensetzung des Felsen. Im Allgemeinen weisen
die Schieferarten wie Black, Cenere und Grafite zum
Beispiel einen weicheren Spalt auf als Quarzit und sind
strukturierter. Der Kalkstein der Reihe Artesia wie Bianco
Antico, Bianco Fiorito und Bianco Ducale ist jeweils sehr
weich, da sie in der Natur nicht mit nattrlichem Spalt
vorkommen, sondern die Platten von den Blocken gesagt
und dann bearbeitet werden. Die direkte Folge dieser
strukturellen Besonderheiten ist der mehr oder weniger
stark ausgepréagte Unterschied der Spaltdicke.

[

EcmecmeeHHbIl pa3rioM KamHsI Moxem
umemb 60MbWYIO UMU MEHbWYK CMPYKmMypy, 8
3a8uUcuUMOCMU OM XUMUYECKO20 cocmasa KaMHSs.
Ob6ebI4yHass, makue 8udbl apde3uu Kak YépHas,
lNenenbHasi u [pacoum, umerom 6onee MseKul
packorn, a keapuyum umeem 6051ee 8bIPaXEHHYH
cmpykmypy. UW3eecmHsik, npucymcmeyouwul 8
2amme Artesia, makol Kak AHMUYHbIU bBernbid,
Lieemywuti  benbi u  [epuozckul  Benbid,
gcez0a O4YeHb MseKul, mak Kak & rpupode He
cywiecmeyem C e€CmecmeeHHbIM  pPasfioMOM,
nnumel  pacnunueatomcesi 6nokamMu U 3amem,
obpabambigatomcs. lpsimoli  3asucuMocmbio
OaHHoU cmpykmypHoU ocobeHHocmu - amo bosee
unu MeHee BbIpaxeHHasi pas3Huuya 8 mosujuHe
packona.

LA RUGOSITA' DELLO SPACCO E L" IRREGOLARITA’ DEGLI SPESSORI / ROUGHNESS OF THE SPLIT AND IRREGULARITY OF THICK-
NESSES / LA RUGOSITE DE LA FENTE ET LIRREGULARITE DES EPAISSEURS / DIE RAUHEIT DES SPALTS UND DIE UNREGELMASSIGE DICKE /LA RUGOSIDAD
DEL CORTE NATURAL Y LAS IRREGULARIDADES DEL ESPESOR/ LLEPOXOBATOCTbL PA3/IOM Y HEPABHOMEPHOCTb TOJILLNHbI /
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I I | PREGI DELLA PIETRA NATURALE

LA BASSA POROSITA’

L'ardesia presenta un valore di assorbimento all'acqua quasi pari allo zero e ha una bassa porosita. Questo pregio € collegato alla sua
origine sedimentaria e alla compressione tettonica che ha subito durante il processo di formazione. Un approfondimento sui valori di
assorbimento allacqua delle singole pietre & pubblicato nella sezione tecnica del presente catalogo.

LA RESISTENZA AL GELO

Alla bassa porosita consegue anche una notevole resistenza al gelo che permette 'utilizzo di molte pietre in tranquillita anche in esterno
e nelle zone particolarmente gelive o colpite da notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte. Per capire se le pietre siano adatte
allesterno é sufficiente consultare le schede tecniche.

LA RESISTENZA ALLE MACCHIE
La bassa porosita contribuisce anche a rendere la pietra non attaccabile dalle macchie di sostanze organiche che possono interagire con
essa nel corso del normale utilizzo. Per la pulizia si consiglia di utilizzare prodotti neutri.

LA RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

L'ardesia & un materiale compatto e poco assorbente, per Questo motivo ha una notevole resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,
anche in zone particolarmente inquinate e non cambia aspetto se posata in esterno (ad eccezione dellardesia Black) ed & adatta all'utilizzo
in bagno e in piscina.

IL RISPETTO DELLE NORMATIVE

Tutte le pietre Artesia sono state testate secondo la normativa europea vigente in tema di pietre naturali. | risultati dei test sono stati
estremamente soddisfacenti e vengono riportati nelle schede tecniche di ciascuna pietra. International Slate Company mette a disposizione
la documentazione ufficiale qualora richiesta dal progetto.

FACILE DA POSARE
Le pietre Artesia sono facili da posare come una normale piastrella. Solo Qualche piccolo accorgimento va adottato perché il risutato sia
ottimale, maggiori informazioni nella sezione dedicata alla posa.

SEMPLICE DA PULIRE

La manutenzione quotidiana di un pavimento in pietra non differisce di molto quello di una normale piastrella e non richiede pratiche
particolari. La pulizia e il trattamento vanno proporzionati alla zona di applicazione e all'utilizzo o al calpestio pit 0 meno frequente della
stessa.

Maggiori informazioni nella sezione dedicata alla manutenzione.

NON S| SCHEGGIA

Essendo un prodotto naturale 'ardesia non é trattata con smalti e il colore all'interno & lo stesso della superficie. Per questa ragione non si
verifica il rischio che, in seguito ad un urto, venga allo scoperto una parte del prodotto di diverso colore rispetto alla superficie e I'aspetto
naturale rimane invariato anche dopo un’'usura di anni.

ADATTA AGLI ESTERNI
La maggior parte dei materiali Artesia si adatta perfettamente alla posa in ambienti esterni. Non sono gelivi grazie al bassissimo tasso di
assorbimento. Resistono allusura e al calpestio.

MATERIALE ECOLOGICO LAVORATO NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE

Le pietre Artesia sono completamente naturali:

- disperdono le emissioni di onde ad alta e bassa freQuenza e l'elettricita statica prodotta Quotidianamente dagli elettrodomestici. Infatti
lardesia é stata utilizzata per decenni come isolante nei Quadri elettrici.

- la conformazione delle pietre inibisce la nidificazione degli insetti e il proliferare dei batteri.

- la facilita di pulizia consente di evitare la formazione di polvere nociva.

- l'imballaggio del materiale & riciclabile.

- l'estrazione del materiale avviene in cave strettamente controllate dallimpatto ambientale minimo.

- nel processo di lavorazione non interviene alcun procedimento chimico e non esistono emissioni di fumi nellambiente.

- la polvere prodotta viene pressoché completamente abbattuta e le acque utilizzate nella lavorazione vengono purificate e reimpiegate.
- gli scarti delle varie fasi di produzioni non vengono dispersi nellambiente ma per gran parte riutilizzati.
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THE QUALITIES OF NATURAL STONE

LOW POROSITY

Slate has a water absorption value of practically zero and has low porosity. This quality is linked to its sedimentary origin and the tectonic
compression which it underwent during its formation process. An in-depth analysis of the water absorption values of the individual stones is
published in the technical section of this catalogue.

RESISTANCE TO FREEZING

The consequence of low porosity is a considerable resistance to freezing which makes it possible to easily use many stones outdoors or in zones
which are particularly cold or subject to high thermal excursions between day and night. Just look at the technical data sheets to know whether
the stones are suitable for outdoors.

RESISTANCE TO STAINS
Low porosity also contributes in making the stone resistant to stains from organic substances which can interact with it during normal use. We
recommend cleaning it with neutral products.

RESISTANCE TO CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS
Slate is a compact and little absorbent material giving it considerable resistance to chemical and atmospheric agents, even particularly polluted
areas and does not change its appearance when laid outdoors (except for Black slate) and is suitable for use in bathrooms and swimming pools.

COMPLIANCE WITH STANDARDS

All Artesia zones have been tested according to European standards in force regarding natural stones. The results of the tests are extremely
satisfactory and are shown in the technical data sheets of each stone. International Slate Company makes the official documentation available
if required by the design.

EASY TO LAY
Artesia stones are easy to lay like normal tiles. Only a few small precautions must be taken for the best results. There is further information in
the laying section.

SIMPLE TO CLEAN

Daily maintenance of a stone floor is no different than one with normal tiles and does not require special practices. Cleaning and treatments are
proportionate to the zone of application and to their more or less frequent use or being walked upon.

Further information can be found in the maintenance section.

IT DOES NOT CHIP

Being a natural product, slate is not treated with glazes and the colour inside is the same as on the surface. Therefore, following a blow, there
is no risk of discovering part of the product with a different colour than the surface and the natural appearance remains unchanged even after
years of wear.

SUITABLE FOR OUTDOORS
Most Artesia materials perfectly adapt to being laid outdoors. They do not freeze due to the low absorption rate. They resist to wear and treading.

ECOLOGICAL MATERIAL PROCESSED IN RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

Artesia stones are completely natural:

- they disperse the emissions of high and low frequency waves and static electricity daily produced by household appliances. In fact for decades
Slate was used to insulate electric panels.

- the shape of the stones inhibits nesting of insects and spreading of bacteria.

- their easy cleaning prevents the formation of harmful dust.

- they are packaged in recyclable material.

- the material is extracted in Quarries under strict surveillance on the minimum environmental impact.

- processing does not entail any chemical procedure and no fumes are released into the environment.

- the dust produced is almost completely abated and the water used in the process is purified and reused.
- the scrap of the different production stages is not released into the environment but most of it is reused.
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I I LES AVANTAGES DE LA PIERRE NATURELLE

LA FAIBLE POROSITE

L'ardoise a une valeur d'absorption de 'eau a peu prés égale a zéro et a une faible porosité. Cette qualité est lige a son origine sédimentaire et a
la compression tectonique qu'elle a subie pendant le processus de formation. Un complément d'information concernant les valeurs d’absorption
de l'eau de chaque pierre est publié dans la section techniQue de ce catalogue.

LA RESISTANCE AU GEL

De la faible porosité résulte aussi une remarquable résistance au gel qui permet d'utiliser tranquillement de nombreuses pierres méme a
l'extérieur et dans des zones particulierement gélives ou affectées par de grandes différences de température entre le jour et la nuit. Pour
comprendre si les pierres conviennent pour un usage a l'extérieur, il suffit de consulter les fiches techniques.

LA RESISTANCE AUX TACHES
La faible porosité contribue aussi a faire en sorte que la pierre ne soit pas attaguée par les taches de substances organiques qui peuvent
interagir avec elle pendant une utilisation ordinaire. Pour le nettoyage, il est conseillé d'utiliser des produits neutres.

LA RESISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

L’ardoise est un matériau compact et peu absorbant, c'est pour cette raison Qu'il a une résistance remarquable aux agents chimiques et
atmosphériques, méme dans les zones particuliérement polluées. De plus, elle ne change pas d'aspect si elle est posée a l'extérieur (sauf
l'ardoise Black) et convient a une utilisation dans les salles de bains et les piscines.

LE RESPECT DES NORMES

Toutes les pierres Artesia ont été testées conformément aux normes européennes en vigueur en matiere de pierres naturelles. Extrémement
satisfaisants, les résultats des tests ont été reportés sur les fiches technioues de chague pierre. International Slate Company fournit la
documentation officielle si le projet 'exige.

FACILE A POSER
Les pierres Artesia sont faciles a poser, comme un carrelage ordinaire. Il faut juste prendre Quelgues précautions pour obtenir un résultat
optimal ; le paragraphe dédié a la pose vous fournira de plus amples informations.

SIMPLE A NETTOYER

L’entretien quotidien d’'un sol en pierre ne change pas beaucoup de celui d’'un carrelage ordinaire et ne demande pas de mesures particulieres.
Le nettoyage et le traitement doivent étre proportionnés a la zone d'application et a l'utilisation ou au piétinement plus ou moins fréquent de
cette derniére.

Vous trouverez de plus amples informations dans la section dédiée a l'entretien.

ELLE NE SEBRECHE PAS

Vu ou'il s'agit d'un produit naturel, l'ardoise n'est pas traitée avec des vernis et la couleur a l'intérieur est identiQue a celle de la surface. Ainsi, il
n'y a pas de risqoue Qu'un coup réveéle une partie du produit d’'une autre couleur par rapport a la surface et laspect naturel reste inchangé méme
aprés l'usure des années.

ELLE CONVIENT A L'USAGE A ’EXTERIEUR
La plupart des matériaux Artesia convient parfaitement a la pose a l'extérieur. lls ne gélent pas en raison de leur tres faible taux d'absorption.
lls résistent a 'usure et au pietinement.

UN MATERIAU ECOLOGIQUE TRAVAILLE DANS LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Les pierres Artesia sont complétement naturelles :

- elles dispersent les émissions des ondes de haute et basse fréquence ainsi Que I'électricité statioue produite tous les jours par les appareils
électroménagers. L'ardoise a en effet été utilisée pendant des dizaines d’années comme isolant dans les tableaux électriques.

- la conformation des pierres inhibe la nidification des insectes et la prolifération des bactéries.

- la facilité du nettoyage permet d'éviter la formation de poussiere nocive.

- l'emballage du matériau est recyclable.

- l'extraction du matériau s'effectue dans des carriéres strictement controlées du point de vue d’un impact environnemental minimum.
- aucun procédé chimique n'intervient dans le fagonnage et il n’y aucune émission de fumée dans I'environnement.

- la poussiére produite est presque completement éliminée et l'eau utilisée dans le fagonnage est purifiée et réutilisée.

- les déchets des différentes phases de production ne sont pas jetés dans I'environnement mais ils sont réutilisés pour la plupart.
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e
e LAS VENTAJAS DE LA PIEDRA NATURAL

LA BAJA POROSIDAD

La pizarra tiene un valor de absorcion de agua casi igual a cero y tiene una baja porosidad. Este mérito se conecta a su origen sedimentario y a
la compresion tectonica a la cual se ha sometido durante el proceso de formacion. Un estudio sobre los valores de absorcion de agua de cada
una de las piedras se publica en la seccion técnica de este catalogo.

LA RESISTENCIA A LAS HELADAS

Como consecuencia de la baja porosidad la piedra presenta una notable resistencia a las heladas que permite tranquilamente su utilizo en
ambientes externos y en zonas particularmente sujetas a heladas o afectadas por grandes diferencias de temperatura entre el dia y la noche.
Para saber si las piedras son aptas para el uso al externo es suficiente consultar las fichas técnicas.

LA RESISTENCIA A LAS MANCHAS
La baja porosidad contribuye también a que la piedra no sea atacada por manchas de sustancias organicas Que pueden interactuar con ella
durante el uso normal. Para la limpieza se recomienda utilizar productos neutros.

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUIMICOS y ATMOSFERICOS

La pizarra es un material compacto y poco absorbente, por esta razon tiene una notable resistencia a los agentes quimicos y atmosféricos,
incluso en zonas particularmente contaminadas y no cambia aspecto si se coloca al exterior (excepto la pizarra Black) y es adapta para ser
utilizar en el bario y en la piscina.

EL RESPETO DE LAS NORMAS

Todas las piedras Artesia fueron sometidas a los tests de conformidad con la legislacion europea actual sobre piedras naturales. Los resultados
de las pruebas fueron muy satisfactorios y se reportan en las fichas técnicas de cada piedra. International Slate Company proporciona toda
documentacion oficial si lo requiere el proyecto.

FACIL DE INSTALAR
Las piedras Artesia son faciles de instalar como un azulejo normal. Sclo alguna pequefia medida debe ser adoptada para que los resultados
sean optimos, mas informacion en la seccion dedicada a la instalacion.

SIMPLE DE LIMPIAR

El mantenimiento diario de un suelo de piedra no es diferente de la de un azulejo normal y no requiere de practicas especiales. La limpieza y el
tratamiento deben ser proporcionales a la zona de aplicacion y al uso o al transito peatonal mas o menos frecuente del mismo.

Mayores informaciones en la seccion de mantenimiento.

NO SE ASTILLA

Al ser un producto natural la pizarra no es tratada con esmaltes y el color a su interno es el mismo de la superficie. Por esta razon, no se produce
el riesgo de que, como resultado de una colision, se descubra una porcion de producto de un color diferente con respecto a la superficie y el
aspecto natural se mantiene invariado, incluso después del desgaste de los afios.

ADAPTA A LOS ESPACIOS ESTERNOS
La mayor parte de los materiales Artesia se adapta a la instalacion en ambientes esternos. Son resistentes a las heladas debido a la baja tasa
de absorcion. Resisten al desgaste de los arios y del trafico peatonal.

MATERIAL ECOLOGICO PROCESADO EN EL RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE

Las piedras Artesia son completamente naturales:

- dispersan las emisiones de ondas de alta y baja frecuencia y la electricidad estatica producida diariamente por los aparatos electrodomesticos.
De hecho, la pizarra se ha utilizado durante décadas como un aislante en paneles eléctricos.

- la conformacon de las piedras inhibe la anidacion de insectos y la propagacion de bacterias.

- la facilidad de limpieza evita la formacon de polvo nocivo.

- el embalaje es de material reciclable.

- la extraccion del material se lleva a cabo en canteras estrictamente controladas de minimo impacto ambiental.

- en el proceso de mecanizaon no interviene algun proceso Quimico y no hay emisiones de humos en el medio ambiente.

- el polvo producido es casi completamente cancelado y el agua utilizada en el procesamiento se purifica y se reutiliza.

- los residuos de las diversas fases de la produccion no se dispersan en el medio ambiente, en gran parte se vuelven a utilizar.
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= DIE VORTEILE VON NATURSTEIN

DIE GERINGE POROSITAT

DerWasserabsorptionswertvonSchieferistfast gleich Null und erhateine niedrige Porositat. Dieser Vorteil hangt mit seinem sedimentaren Ursprung
und der tektonischen Kompression zusammen, die er wahrend des Formprozesses erlitten hat. Eine Vertiefung tber die Wasserabsorptionswerte
der einzelnen Steine wird im technischen Abschnitt dieses Katalogs angegeben.

WIDERSTAND GEGEN FROST

Aus der niedrigen Porositét folgt auch ein bemerkenswerter Widerstand gegen Frost, sodass viele Steine auch im AuRenbereich und in besonders
frostigen Gebieten oder mit starken Temperaturunterschieden zwischen Tages- und Nachtstunden verwendet werden kdnnen. Um zu erfahren,
ob die Steine fir den AulSenbereich geeignet sind, siehe technische Datenblétter.

BESTANDIGKEIT GEGEN FLECKEN
Die geringe Porositat schiitzt den Stein auch gegen den Angriff durch Flecken organischer Substanzen, die wahrend seiner normalen Nutzung
interagieren konnten. Fur die Reinigung sollten neutrale Produkte verwendet werden.

BESTANDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN UND WITTERUNGSEINFLUSSE

Schiefer ist ein kompaktes und kaum absorbierendes Material, deshalb ist er aulSerst resistent gegen Chemikalien und Witterungseinflisse, auch
in sehr betroffenen Bereichen, verdndert seine Erscheinungsform bei Verlequng im AuRenbereich nicht (ausgenommen der Black Schiefer) und
ist somit fir Bad und Schwimmbad geeignet.

EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN

Alle Steine von Artesia wurden in Ubereinstimmung mit den geltenden européischen Rechtsvorschriften tber Natursteine getestet. Die
Testergebnisse waren sehr zufriedenstellend und sind in den technischen Datenblattern jedes Steins enthalten. International Slate Company
bietet offizielle Dokumentation, wenn im Rahmen des Projekts erforderlich.

EINFACHE VERLEGUNG
Die Steine von Artesia sind einfach zu verlegen, wie eine normale Fliese. Es missen nur einige Kleinigkeiten beachtet werden, um ein optimales
Resultat zu erhalten, weitere Informationen sind im Abschnitt tber die Verlegung enthalten.

EINFACHE REINIGUNG

Die regelmafSige Wartung eines Steinbodens unterscheidet sich nicht allzu sehr von der einer normalen Fliese und erfordert keine speziellen
Praktiken. Reinigung und Behandlung sollten auf den Anwendungs- und Nutzungsbereich, oder dem mehr oder weniger haufigen Betreten
dieses Bereichs abgestimmt werden.

Weitere Informationen finden sich im Abschnitt fur die Wartung.

SPLITTERT NICHT

Da es sich um ein Naturprodukt handelt, wird der Schiefer nicht mit Lack behandelt und die Innenfarbe ist dieselbe wie die der Oberflache.
Deshalb besteht kein Risiko, dass als Folge eines Stoles ein Teil des Produkts mit einer anderen Farbe als der Oberfldachenfarbe sichtbar wird
und die natirliche Erscheinungsform bleibt auch noch nach Jahren erhalten.

FUR DEN AUSSENBEREICH GEEIGNET
Das meiste Artesia-Material ist perfekt fiir die Verlequng im AuBenbereich. Dank der geringen Absorptionsrate ist es frostsicher. Widerstand
gegen Verschleils und Begehung.

OKOLOGISCHES, UMWELTFREUNDLICH BEARBEITETES MATERIAL

Die Artesia-Steine sind absolut naturlich:

- zerstreuen Emissionen von Hoch- und Niederfrequenzwellen und statische Elektrizitét, die taglich von Haushaltsgeréten erzeugt werden.
Schiefer wurde tatsachlich fiir Jahrzehnte als Isolator in Schaltschrénken verwendet.

- die Beschaffenheit der Steine verhindert die Einnistung von Insekten und Ausbreitung von Bakterien.

- dank der einfachen Reinigung kann die Bildung von gesundheitsschadlichem Staub vermieden werden

- die Verpackung des Materials ist recycelbar.

- der Abbau des Materials erfolgt in streng kontrollierten Briichen und bei minimaler Umweltbelastung.

- der Bearbeitungsprozess verwendet keine chemischen Verfahren und es wird kein Rauch in die Umwelt freigesetzt.

- der produzierte Staub wird fast vollstandig beseitigt und das fir die Bearbeitung verwendete Wasser wird gereinigt und wieder verwendet.
- die Abfalle der verschiedenen Produktionsphasen werden nicht in die Umwelt entsorgt, sondern grolStenteils wieder verwendet.
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[— MPVEMYLLECTBO HATYPOMIbHOIO KAMHS

HM3KAA NMOPNCTOCTb

Apaesus uMeeT NpakTUYeCKu HyNeBon ypOBEHb NOIMOLLEHNS BOAbI Y HA3KYO MOPUCTOCTL. [laHHOE NpenMyLLLECTBO CBA3aHO C €€ 0Caflo4HOro
06pasoBaHUSA U TEKTOHUYECKOro CxXaTus, KOTOpbIN notepnen Bo Bpems popmupoBaHus. bonee nogpobHas nHdopmaums no 3HavyeHsam
normnoLweHns BoAbl PasHblX MOPOA KaMHSA NPMBOAUTCA B TEXHNYECKOM pasaerne HacTosLLero katanora.

YCTOWYMBOCTb K OBNEOVHEHWIO

Huskaa nopncTocTb NPUBOAUT K 3HAYHUTENBHOMY COMPOTUBMEHWIO K 0BriefeHeHnto, YTO No3BonsAeT NpuMeTb BONbLUMHCTBO BUOOB KaMHS
AN HAPY>XHOW KNaakn B 0COBEHHO XONoAHOe 30He Miun npu 6oMblLIOM fnepenage TemnepaTypbl Mexay AHEM M HoYblo. YTOObI MOHATD,
NoaXOOAT NN KaMHU NS HAPY>XHOW KNaaKW, 4OCTaTO4HO CMOTPETh TEXHUYECKNE XapaKTepuUCTUKK.

YCTOWYMBOCTb K MATHAM
Huskaa nopnctocTb NO3BONSAET 3aLLUTUTL KAMEHb OT MATEH OPraHNYeCcKnX BEeLLECTB, KOTOPbIE MOryT NOMNacTb Ha KaMeHb NPy HOPMarnbHOM
MCMOob30BaHUW. [N O4MCTKN peKOMEHYeTCs UCNOoMb30BaTb HelTparbHble MOKLLME CPEACTBa.

COMPOTUMBITIEHNE XUMWYECKNM ATEHTAM N ATMOC®EPHbBIM ABJIEHNAM

Apgesvsa (Bug cnadua) - 9T0 KOMMaKTHbIN Matepuarn C HU3KOW BNUTbIBAEMOCTbIO, MO 3TOW MPUYMHE UMEET BbLICOKOE COMPOTUBIIEHWE
XUMWYECKN areHTaMu, U 4axe B 0COOEHHO 3arpsi3HEHHbLIX 30HAX HE MEHSIET BHELLUHErO BMAA, NPU HapY)XHOW YKNagku (Ha UCKIIOYEHVEM
YéEpHon apaesnmn) n MOXeT MCMONb30BaTbCA B BaHHOW Unn B BaccenHe.

COBJMIOOEHVNE HOPMATUBHbIX TPEEOBAHWIN

Bce kameHHble noBepxHocTUArtesia ObInm NpoTecTMpoBaHbl B COOTBETCTBUM C AENCTBYOLWNM EBponenckMMm HopmaTMBHbIMU TpeBoBaHNAMHN
no HaTypanbHbIM KaMHAM. Pe3dynbratel TecTa ObliM OY4eHb MOMOXWUTENbHBIMU 1N NPUBOASTCA B TEXHUYECKUX XapaKTepUCTUKaxX Kaxaoro
kamHsi. International Slate Company npefocTtaBnsieT B pacnopsikeHve oumumansHyo JOKYMEHTaLMIO, eCrin 3TO TpebyeTcsi NPOEKTOM.

MPOCTOTA B YKITAOKE
KameHb Artesia npocT B yknazake, kak HopMarbHas nnvTka. Heo6xoamMmo yunTbiBaTb TONbKO HEGOMbLUIME pekoMeHOaUuM Ans onTUMarnbHOro
pesynsrara, 6onbluas MHopMaLms NPUBOAUTCA B pasderne, NOCBALWEHHOM YKNazkKe.

MPOCTOTA MNP OYNCTKE

ExxegHeBHbIV yxo4 KaMeHHOro nona He3HayYuTernbHO OTNINYaeTCs HO HOPMarnbHOW MAMTKM U He TpebyeT ocobbix AencTBuin. O4nMcTkn n
obpaboTka NponopumoHarnbHbl 30HE HAHECEHUS U MCMOMb30BaHMIO UK Bonee U MeHee YacToMy BbITanTbiBaHUIO.

Bonee nogpobHasi nHdopmaLums NpUBOAMTCS B pasgerne no yxoay.

HE OCTABJTAET OCKOJIKOB

Tak KaK 370 HaTyparbHbI NPOAYKT, apaesuns He obpaboTaHa NakoM UMK KPackom, Kak BHYTPW, Tak 1 cHapyu. 1o HacTosLen npuymHe He
CYLLIeCTBYET puCKa, YTO NPW CTOMKHOBEHWUM, OTKPOETCH YacTb MPOAyKTa ApYroro useta, OTIIMYHOW OT NOBEPXHOCTU U €CTECTBEHHbIV BU/
OCTaéTCs HEM3MEHHbIM [axe Mpu MHOTONIETHEM UCTMOb30BaHNUN.

nooxoanT OaNnA HAPY>KHOIO MNMOKPbITUA
Bonbluas YyacTb MaTepuanoB Artesia Hapy>kHO NOAXOAUT AN HApYXKHOW Knadku. He 3amep3aaeT, Gnarogapsi CBEpPXHU3KOMY KO3hULMEHTY
BNUTbIBAHMS. YCTOMYMB K M3HOCY W BbITaNTbIBAHWIO.

Jkonornyecknin matepwmar, obpabotaH npy 6epexxHOM OTHOLLEHWUW K OKpYKatoLLen cpeae.

KameHb Artesia NonHOCTbIO HaTypanbHbIN:

- paccenBaeT BOJSTHbI BbICOKOW U HU3KOW YacTOThbl, CTaTUYECKOE 3MNEeKTPUYECTBO, MPOM3BOAUMOE eXXeQHEBHO 3NeKTPobbITOBbIMK Npubopamu.
VIMeHHO Mo3TOMY B TEYEHUM AECATUNETUIN NCMOMb3YETCH Kak M3O0NALMOHHbIA MaTepuan ans NeKkTPOLLUMTOB.

- CTPYKTypa KaMHsi He JoMycKaeT rHe3goBaHne HacekoMbIX 1 pa3MHOXeHue b6akTepui.

- MPOCTOTa OYUCTKMN NO3BONSET n3bexaTb 0bpasoBaHMe BPeLHOM MNbIfn.

- ynakoBka maTtepuana MoxeT ObiTb nepepaboTtaHa.

- U3BMnevYeHne martepuarna nponucxoauT B CTPOro KOHTPONUPYEMbIX pa3Mepax ¢ MUHUMAaIbHbLIM YPOHOM OKpYXXatoLLEen cpeae.

- BO BpeMms npouecca o6paboTkn He MPONCXOANT HUKAKOrO XMMUYECKOTro NpoLecca 1 He BbIAENSATCA OTpaboTaHHbIe ra3bl B OKpYXatoLLyro
cpeay.

- MbINb NPAKTUYECKN NOMHOCTbLIO YAansieTcs 1 BoAa, ucnonb3yemas npy o6paboTke, ounLLaeTcsi U NOBTOPHO UCMOSb3yeTcs.

- OTXOAbl Ha Pa3nNMYHbIX NPOVM3BOACTBEHHbIX 3Tanax He OCTaBNATCS B OKpYXXatoLLen cpeae, B 60NbLUNMHCTBE CBOEM MEPUCTIONb3YOTCS.
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Stone

La faccia a vista € a spacco naturale. Il retro puo essere
spianato oppure a spacco naturale a seconda della pietra.
Lo spessore ha delle tolleranze elevate (9-14 mm) e puo
variare a seconda delle caratteristiche tecniche di ogni
pietra. Le dimensioni possono avere una tolleranza di 3-5
mm. Le coste sono segate.

Le lastre sono imballate in casse che contengono circa 35
mQ o in scatole per piccole quantita.

2 [N

The upper surface is natural cleft. The back can be smoothed
or natural cleft according to the stone. The thickness has
high tolerance (9-14 mm) and can vary according to the
technical characteristics of each stone. The dimensions
can have a tolerance of 3-5 mm. The edges are sawn. The
slabs are packed in crates which contain about 35 m? or in
boxes for small Quantities.

La fagade en pierres apparentes est & fente naturelle.
L'arriére peut étre aplani ou bien a fente naturelle selon la
pierre. L'épaisseur a des tolérances élevées (9-14 mm) et
peut varier selon les caractéristiques techniques de chaque
pierre. Les dimensions peuvent avoir une tolérance de 3-5
mm. Les cotes sont sciées. Les plagues sont emballées
dans des caisses Qui contiennent environ 35 m2 ou dans
des boites pour les petites quantités.

Die Vorderseite entspricht natiurlichem Bruch. Die
Riickseite kann je nach Stein glatt oder ebenfalls gespalten
sein. Die Stédrke hat groBere Toleranzen (9-14 mm) und
kann entsprechend den technischen Eigenschaften des
jeweiligen Steins variieren. Die Abmessungen kénnen
Toleranzen von 3-5 mm aufweisen. Die Rippen sind geséagt.
Die Platten sind in Kisten, die circa 35 m? enthalten, oder
in Kartons mit kleineren Mengen verpackt.

I
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La cara expuesta presenta un corte natural. La parte
posterior puede ser esplanada o de corte natural, segun
el tipo de piedra. El espesor tiene tolerancias altas ( 9-14
mm ) y puede variar en funcion de las caracteristicas
técnicas de cada piedra . Las dimensiones pueden tener
una tolerancia de 3-5 mm . Los bordes son aserrados . El
embalaje consiste en cajas de aproximadamente 35 metros
cuadrados o en cajas de menor dimension cuando se trata
de pequenas cantidades.

Budumas cmopoHa deMoHcmpupyem rnpupoOHbIl packKoil.
N3HaHO4YHass cmopoHa Moxem 6bimb 6bIpOBHEHA UIU
makxe umems 6ud NpupodHO20 packosa, 8 3aeucumMocmu
om kamHs. TonwuHa konebnemcs 8 npedenax 9-14 mm 8
3a8UCUMOCMU OM MexXHUYeCKUX xapakmepucmuk kaxdoeo
kamHs. [MoepewHocmu 6 pa3mepax moz2ym docmueamb
3-5 mm. Kpasi nodpesaHbl pacnunom. [Mnumsl ynakoeaHsbl 8
AWUKU 8 Konnudecmee npubnu3umenbHo 35 ke.M. unu xe 8
MeHbweM Konudecmaee.

Easy

La faccia a vista € a spacco naturale. La faccia di posa
e rettificata in modo da garantire che ogni lastra abbia
uno spessore mediamente costante. Lo spessore ha
tolleranze minime (9-12 mm) e pud variare a seconda
delle caratteristiche tecniche di ogni pietra. Le dimensioni
possono avere una tolleranza di 2-3 mm. Le coste sono
segate. Ogni lastra é perfettamente pulita. Le lastre sono
imballate in scatole di cartone che contengono circa 1
mQ. Per la posa sono indicati i prodotti specifici per pietre
naturali.

Per il trattamento e la manutenzione del materiale dopo la
posa sono consigliati i prodotti Artesia.

| |\

The upper surface is natural cleft. The under surface is
rectified so as to ensure that the thickness of each tile
is constant on average. The thickness has a minimum
tolerance (9-12 mm) and can vary according to the
technical characteristics of each stone. The sizes can have
a tolerance of 2-3 mm. The edges are sawn. Each tile is
perfectly clean. The tiles are packed in cardboard boxes
containing about 1 m?. Specific products for natural stones
are advised for laying. For treating and maintaining the
material after laying we recommend using Artesia products.

La fagade en pierres apparentes est a fente naturelle.
La fagade de pose est rectifiée de fagon & garantir que
chaque plaque ait une épaisseur moyennement constante.
L'épaisseur a des tolérances minimales (9-12 mm) et peut
varier selon les caractéristioues technioues de chaoque
pierre. Les dimensions peuvent avoir une tolérance de 2-3
mm. Les cotes sont sciées. Chaque plague est parfaitement
nettoyée. Les plagues sont emballées dans des boites en
carton qui contiennent environ 1 mZ2. Pour la pose, les
produits spécifioues pour pierres naturelles sont indiQués.
Les produits Artesia sont conseillés pour le traitement et
I'entretien du matériel, apres la pose.
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Die \Vorderseite entspricht natiurlichem Bruch. Die
Verlegeseite ist geschliffen, um sicherzustellen, dass jede
Platte eine durchschnittlich konstante Stérke aufweist.
Die Stdrke hat minimale Toleranzen (9-12 mm) und
kann entsprechend den technischen Eigenschaften des
jeweiligen Steins variieren. Die Abmessungen kénnen
Toleranzen von 2-3 mm aufweisen. Die Kanten sind
geschnitten. Jede Platte ist in perfekt sauberem Zustand.
Die Platten sind in Schachteln aus Karton verpackt, die
circa 1 m? enthalten. Fiir die Verlegung empfehlen sich die
speziellen Produkte fir Natursteine. Fir die Behandlung
und Instandhaltung des Materials nach der Verlegung
empfehlen sich die Produkte der Linie Artesia.
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La cara expuesta presenta un corte natural. La parte
posterior es rectificada para garantizar qQue cada losa
tenga un espesor promedio constante. El espesor tiene
tolerancias minimas ( 9-12 mm ) y puede variar en funcion
de las caracteristicas técnicas de cada piedra. Las
dimensiones pueden tener una tolerancia de 2-3 mm .
Los bordes son aserrados . Cada losa esta perfectamente
limpia. El embalaje consiste en cajas de carton de
aproximadamente 1 metro cuadrado. Para la puesta en
obra son indicados los productos especificos para las
piedras naturales. Para el tratamiento y el mantenimiento
del material después de la colocacion se recomiendan los
productos Artesia.

Budumas cmopoHa 0eMoHCcmpupyem npupoOHbIl packorl.
OcHosaHue pekmuguyuposaHo, 4Ymo 2apaHmupyem
npumepHo 0OUHaKo8ylw MOAWUHY Kaxdol naumesl.
TonwuHa konnebrnemcsienpedenax 9-12 Mmm 8 3agucumocmu
om mexHU4YecKux Xxapakmepucmuk Kax0020 KaMHA.
MoepewHocmu 8 padmepax mMoeym docmueamb 2-3 MM.
Kpasi nodpesaHbl pacnunom. Kaxdas niouma udeasbHO
oyuweHa. [llnumbl ynakogaHbl 8 KapMOHHbIe AWUKU 8
Konu4yecmee okono 1 ke.M. [na yknadku pekomeHOyromcs
creyuasnbHble NPoO0yKkmbl 011 HamypasnbHO020 KaMHA. nsa
obpabomku u yxoda mnocne yknadku pekomMeHOyrwmcs
npodykmel Artesia.

Le finiture superficiali Soft e Luxury possono far variare il colore della pietra. Si consiglia di chiedere sempre un campione prima di fare I'ordine.
Soft and Luxury finishes can create a color variation of the stone. Please, ask for a sample before ordering.
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Easy Plus

La faccia a vista & a spacco naturale. La faccia di posa
é rettificata in modo da garantire che ogni lastra abbia
uno spessore mediamente costante. Lo spessore ha
tolleranze minime (9-12 mm) e pud variare a seconda
delle caratteristiche tecniche di ogni pietra. Le dimensioni
possono avere una tolleranza di 2-3 mm. Le coste sono
segate. Ogni lastra & perfettamente pulita e trattata con
antimacchia idro-oleorepellente e cera protettiva. Le lastre
sono imballate in scatole di cartone che contengono circa
1 mq.

Per la posa sono indicati i prodotti specifici per pietre
naturali. Per il trattamento e la manutenzione del materiale
dopo la posa sono consigliati i prodotti Artesia.

IS

A product line with a natural cleft upper surface.The upper
surface is natural cleft. The under-surface is rectified so
as to ensure that the thickness of each tile is constant on
average. The thickness has a minimum tolerance (9-12 mm)
and can vary according to the technical characteristics of
each stone. The sizes can have a tolerance of 2-3 mm. The
edges are sawn. Each tile is perfectly clean and treated
with a water and oil repellent anti-stain product and
protective wax. The tiles are packed in cardboard boxes
containing about 1 m?. Specific products for natural stones
are advised for laying. For treating and maintaining the
material after laying we recommend using Artesia products.

La fagade en pierres apparentes est & fente naturelle.
La fagade de pose est rectifie de fagon a garantir Que
chaque plaque ait une épaisseur moyennement constante.
L’épaisseur a des tolérances minimales (9-12 mm) et peut
varier selon les caractéristioues technioues de chaque
pierre. Les dimensions peuvent avoir une tolérance de 2-3
mm. Les cotes sont sciées. Chaque plague est parfaitement
nettoyée et traitée avec un anti-taches imperméable
a l'eau et a I'huile et une cire protectrice. Les plagues
sont emballées dans des boites en carton qui contiennent
environ 1 m2. Pour la pose, les produits spécifiques pour
pierres naturelles sont indiQués. Les produits Artesia sont
conseillés pour le traitement et I'entretien du matériel,
aprés la pose.

Die Vorderseite entspricht natiurlichem Bruch. Die
Verlegeseite ist geschliffen, um sicherzustellen, dass
jede Platte eine durchschnittlich konstante Stéarke
aufweist. Die Starke hat minimale Toleranzen (9-12 mm)
und kann entsprechend den technischen Eigenschaften
des jeweiligen Steins variieren. Die Abmessungen
kénnen Toleranzen von 2-3 mm aufweisen. Die Kanten
sind geschnitten. Jede Platte ist in perfekt sauberem
Zustand und wurde mit einem wasser- und élabweisenden
Fleckenschutz und einem schitzenden Wachs behandelt.
Die Platten sind in Schachteln aus Karton verpackt, die
circa 1 m? enthalten. Fir die Verlegung empfehlen sich die
speziellen Produkte fir Natursteine. Fir die Behandlung
und Instandhaltung des Materials nach der Verlegung
empfehlen sich die Produkte der Linie Artesia.
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La cara expuesta presenta un corte natural. La parte
posterior es rectificada al fin de garantizar que cada
losa tenga un espesor promedio constante. El espesor
tiene tolerancias minimas ( 9-12 mm ) y puede variar en
funcion de las caracteristicas técnicas de cada piedra.
Las dimensiones pueden tener una tolerancia de 2-3 mm .
Los bordes son aserrados . Cada losa esta perfectamente
limpia y tratada con un producto hidrofugo que protege
contra las manchas y con cera protectiva. El embalaje
consiste en cajas de carton de aproximadamente 1 metro
cuadrado. Para la puesta en obra son indicados oS
productos especificos para las piedras naturales. Para el
tratamiento y el mantenimiento del material después de la
colocacion se recomiendan los productos Artesia.

Budumasa cmopoHa 0eMoHcmpupyem npupodHbIl packosl.
OcHosaHue pekmuguyupoeaHo, 4Ymo 2apaHmupyem
npumepHo 00UHaKogyrw mMOAWUHy Kaxd0ol naumsl.
TonwuHa konebnemcsaenpedenax 9-12 MM 8 3agucumocmu
om mexHUYecKUx XxapakmepucmuKk Kax0020 KaMHS.
lMoepewHocmu 8 pasmepax mMoeym docmueamb 2-3 MM.
Kpasi nodpesaHbl pacnunom. Kaxdas niuma udeasbHoO
oyuujeHa u obpabomaHa 8000- U MacioommarnKkuganu,um
cpedcmeomM npomue NAMeH, a makxe 3au,UmHbIM 80CKOM.
lMnumel ynakoeaHbl 8 KapMmOHHbIe SAWUKU 8 Koluyecmee
okosno 1ke.M. [Jns yknadku peKomMeHOyromcs crneyuasnbHble
npodykmbl 05151 HamypanbHo20 KaMHsA. na obpabomku u
yxoda nocrne yknadku pekomeHOyromcsi npoldykmel Artesia.

Classic

Modulo in ardesia con tutte le caratteristiche dei moduli
calibrati. La faccia a vista & a spacco naturale. La faccia
di posa ¢ rettificata in modo da garantire che ogni lastra
abbia uno spessore mediamente costante. Lo spessore
ha tolleranze minime (9-12 mm) e pud variare a seconda
delle caratteristiche tecniche di ogni pietra. Le dimensioni
sono calibrate e le coste sono bisellate in modo tale da
permettere la posa a giunti uniti. Ognilastra é perfettamente
pulita e trattata con antimacchia idro-oleorepellente e cera
protettiva. Le lastre sono imballate in scatole di cartone
che contengono circa 1 mqQ. Per la posa sono indicati i
prodotti specifici per pietre naturali. Per il trattamento e la
manutenzione del materiale dopo la posa sono consigliati
i prodotti Artesia.

2] [N

A product line with a natural cleft upper surface.This is a
slate module with all the characteristics of the calibrated
modules. The upper surface is natural cleft. The under
surface is rectified so as to ensure that the thickness of
each tile is constant on average. The thickness has a
minimum tolerance (9-12 mm) and can vary according to
the technical characteristics of each stone. The sizes are
calibrated and the edges are chamfered allowing them
to be laid without joints. Each tile is perfectly clean and
freated with a water and oil repellent anti-stain product and
protective wax. The tiles are packed in cardboard boxes
containing about 1 m?. Specific products for natural stones
are advised for laying.For treating and maintaining the material
after laying we recommend using Artesia products.

Module en ardoise avec toutes les caractéristioues des
modules calibrés. La fagade en pierres apparentes est a
fente naturelle. La fagade de pose est rectifiée de facon a
garantir Que chaque plague ait une épaisseur moyennement
constante. L'épaisseur a des tolérances minimales (9-12
mm) et peut varier selon les caractéristioues techniques de
chague pierre. Les dimensions sont calibrées et les cotes
sont biseautées afin de permettre la pose & joints unis.
Chaque plague est parfaitement nettoyée et traitée avec
un anti-taches imperméable & I'eau et a I'huile et une cire
protectrice. Les plaQues sont emballées dans des boites
en carton qui contiennent environ 1 m2. Pour la pose, les
produits spécifioues pour pierres naturelles sont indiQués.
Les produits Artesia sont conseillés pour le traitement et
I'entretien du matériel, apres la pose.
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Modul aus Tonschiefer mit samitlichen Eigenschaften
genormter Module. Die Vorderseite entspricht natirlichem
Bruch. Die Verlegeseite ist geschliffen, um sicherzustellen,
dass jede Platte eine durchschnittlich konstante Starke
aufweist. Die Stdrke hat minimale Toleranzen (9-12 mm)
und kann entsprechend den technischen Eigenschaften
des jeweiligen Steins variieren. Die Abmessungen
sind genormt und die Kanten sind abgeschragt, um die
Verlegung mit schmalen Fugen zu ermdglichen. Jede
Platte ist in perfekt sauberem Zustand und wurde mit
einem wasser- und olabweisenden Fleckenschutz und
einem schitzenden Wachs behandelt. Die Platten sind in
Schachteln aus Karton verpackt, die circa 1 m? enthalten.
Fir die Verlegung empfehlen sich die speziellen Produkte
fir Natursteine. Fir die Behandlung und Instandhaltung
des Materials nach der Verlegung empfehlen sich die
Produkte der Linie Artesia.
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Mddulo en pizarra con todas las caracteristicas de los
modulos calibrados. La cara expuesta presenta un corte
natural. La parte posterior es rectificada a fin de garantizar
Que cada losa tenga un espesor promedio constante. El
espesor tiene tolerancias minimas ( 9-12 mm ) y puede
variar en funcion de las caracteristicas técnicas de cada
piedra. Las dimensiones son calibradas y los bordes
biselados de modo tal que las losas se pueden colocar sin
empalmes. Cada losa esta perfectamente limpia y tratada
con un producto hidrofugo que protege contra las manchas
y con cera protectiva. El embalaje consiste en cajas de
carton de aproximadamente 1 metro cuadrado. Para la
puesta en obra son indicados los productos especificos
para las piedras naturales. Para el tratamiento y el
mantenimiento del material después de la colocacion se
recomiendan los productos Artesia.

Modynb u3 cnaHya cO @&ceMu XxapakmepucmuKkamu,
npucywumu kanubpoeaHHbIM MOOynam. Budumas cmopoHa
demMoHcmpupyem  npupoOHbIl ~ packosl. OcHosaHue
pekmuguyupogaHo, 4Ymo eapaHmupyem puUMepHoO
00uHaKoeyrw  moOAwuHy Kaxool naumebl. TonuwuHa
konebnemcs e npedenax 9-12 MM 6 3asucumocmu om
MmexHUYecCKUX xapakmepucmuk Kaxo020 KaMHsA. Pasmepsbl
KanubpoeaHHble, Kpasi CO CKOWEHHOU KpoOMKoU, 4Ymo
noseosisem npouszsodums yknadky 6e3 3a3opos. Kaxdas
nnuma udeanbHO oyYyuweHa u obpabomaHa 8000- U
mMacrnoommarnkugauum cpedcmeoM MNpomus nsameH,
a makxe 3aujumHbiM 80CKOM.. [lnumbl ynakoeaHbl 8
KapmoHHble AWUKU 8 Kosuyecmee okoso 1 ke.m. [Onsa
yknaoku pekomeHOytomcsi crneyuarnbHbie Mpol0yKkmbl 05
HamypanbHo20o KaMmHs. [na obpabomku u yxoda nocire
yknaoku pekomeHOyromces npodykmsl Artesia.

Le finiture superficiali Soft e Luxury possono far variare il colore della pietra. Si consiglia di chiedere sempre un campione prima di fare I'ordine.
Soft and Luxury finishes can create a color variation of the stone. Please, ask for a sample before ordering.
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Luxury

Offre il pregio di un pavimento levigato senza rinunciare
alla bellezza della pietra naturale. Si tratta di un
modulo in ardesia con tutte le caratteristiche dei moduli
calibrati. La faccia a vista & levigata. La faccia di posa ¢
rettificata in modo da garantire che ogni lastra abbia uno
spessore mediamente costante. Lo spessore & costante,
le dimensioni sono calibrate e le coste sono bisellate (su
richiesta) in modo tale da permettere la posa a giunti uniti.
Ogni lastra & perfettamente pulita. Le lastre sono imballate
in scatole di cartone che contengono circa 1 mq. Per la
posa sono indicati i prodotti specifici per pietre naturali.
Per il trattamento e la manutenzione del materiale dopo la
posa sono consigliati i prodotti Artesia.

] [N

This product offers the high quality of a honed floor without giving
up the beauty of natural stone. This is a module in slate with all the
characteristics of the calibrated modules. The upper surface is honed.
The under-surface is rectified so as to ensure that the thickness of
each tile is constant on average. The thickness is constant, the sizes
are calibrated and the edges are chamfered allowing them to be laid
without joints. Each tile is perfectly clean. The tiles are packed in
cardboard boxes containing about 1 m?.

Specific products for natural stones are aavised for laying. For treating
and maintaining the material after laying we recommend using Artesia
products.

Offre la qualité d’un sol poli sans renoncer a la beauté
de la pierre naturelle. Il s’agit d’un module en ardoise
avec toutes les caractéristioues des modules calibrés.
La facade en pierres apparentes est polie. La fagade de
pose est rectifiee de fagon a garantir Que chaque plaque
ait une épaisseur moyennement constante. L'épaisseur
est constante, les dimensions sont calibrées et les cotes
sont biseautées afin de permettre la pose a joints unis.
Chaque plague est parfaitement nettoyée. Les plaques
sont emballées dans des boites en carton qui contiennent
environ 1 m2. Pour la pose, les produits spécifiques pour
pierres naturelles sont indiQués. Les produits Artesia sont
conseillés pour le traitement et I'entretien du matériel,
aprés la pose.

Ermadglicht die Erlesenheit eines geschliffenen Bodens
ohne auf die Schénheit des Natursteins verzichten zu
missen. Es handelt sich um ein Modul aus Tonschiefer
mit samtlichen Eigenschaften genormter Module. Die
Vorderseite ist geschliffen. Die Verlegeseite ist geschliffen,
um sicherzustellen, dass jede Platte eine durchschnittlich
konstante Stidrke aufweist. Die Stirke ist gleichmafig,
die Abmessungen sind genormt und die Kanten sind
abgeschréagt, um die Verlegung mit schmalen Fugen zu
ermoglichen. Jede Platte ist in perfekt sauberem Zustand.
Die Platten sind in Schachteln aus Karton verpackt, die
circa 1 m? enthalten. Fir die Verlegung empfehlen sich die
speziellen Produkte fir Natursteine. Fir die Behandlung
und Instandhaltung des Materials nach der Verlegung
empfehlen sich die Produkte der Linie Artesia.
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Ofrece la ventaja de una superficie lisa sin sacrificar la
belleza de la piedra natural. Es un modulo en pizarra
con todas las caracteristicas de los mdédulos calibrados.
La cara expuesta es lisa. La cara posterior, es decir, la
Que debe ser colocada es rectificada de modo tal que se
garantice a cada losa un espesor promedio constante.
Ademas, las dimensiones son calibradas y los bordes son
biselados para permitir la colocacion sin empalmes. Cada
losa esta perfectamente limpia. EI embalaje consiste en
cajas de carton de aproximadamente 1 metro cuadrado.
Para la puesta en obra son indicados los productos
especificos para las piedras naturales. Para el tratamiento
y el mantenimiento del material después de la colocacion
se recomiendan los productos Artesia.

Bce docmouHcmea nonupoeaHHoeo HanosnbHoOeo
MOKPbIMUSICCOXpaHEeHUEeMKPacomblHamypanbHO20 KaMHS.
Modynb u3 cnaHuya nonHocmbi KanubposaH. Budumas
cmopoHa nonupoeaHHas. OcHosaHue pekmuguyupoeaHo,
Yymo eapaHmupyem [puUMepHO OOUHaKoB8YyH MOAUWUHY
kaxdol nnoumbl. TonwuHa MOCMOsIHHas, pa3mepsbl
KanubpogaHHble, Kpasi CO CKOWEHHOU KpOoMKoU, 4Ymo
nozgongem rnpou3godums yknadky 6e3 3a3opos.
Kaxdas nnuma udeanbHo o4duweHa. [Mnumsbl ynakoeaHsl
8 KapmoHHble AWUKU 8 Konudyecmee okono 1 ke.m. Ons
yknaoku pekomeHOytomcsi creyuasbHble nNpodyKkmbl 05
HamypanbHoeo kaMHs. [na obpabomku u yxoda nocire
yknaoku pekomeHOyromcs npodykmsl Artesia.

Soft

Modulo in ardesia con tutte le caratteristiche dei moduli
calibrati. La faccia a vista viene lavorata con uno speciale
procedimento meccanico di bassa intensita che permette
di mantenere la struttura dello spacco naturale ma elimina
le asperita piu evidenti. La faccia di posa é rettificata in
modo da garantire che ogni lastra abbia uno spessore
mediamente costante. Lo spessore ha tolleranze minime
(9-12 mm) e pud variare a seconda delle caratteristiche
tecniche di ogni pietra. Le dimensioni sono calibrate e le
coste sono addolcite in modo tale da permettere la posa
a giunti uniti. Ogni lastra & perfettamente pulita.Le lastre
sono imballate in scatole di cartone che contengono circa
1 mq. Per la posa sono indicati i prodotti specifici per
pietre naturali. Per il trattamento e la manutenzione del
materiale dopo la posa sono consigliati i prodotti Artesia.

Al —

This is a slate module with all the characteristics of the calibrated
modules. The upper surface is worked with a special low-intensity
mechanical process which allows the structure of the natural cleft to
be maintained but eliminates the more evident roughness. The under-
surface is rectified so as to ensure that the thickness of each tile is
constant on average. The thickness has a minimum tolerance (9-12
mm) and can vary according to the technical characteristics of each
stone. The sizes are calibrated and the edges are softened allowing
them to be laid without joints. Each tile is perfectly clean. The tiles are
packed in cardboard boxes containing about 1 m?. Specific products
for natural stones are aavised for laying. For treating and maintaining
the material after laying we recommend using Artesia products.

Module en ardoise avec toutes les caractéristioues des
modules calibrés. La fagade en pierres apparentes est
fagonnée par un procédé mécaniqoue spécial de basse
intensité qui permet de maintenir la structure de la fente
naturelle mais supprime les aspérités les plus évidentes.
La fagade de pose est rectifiée de fagon & garantir que
chaque plaque ait une épaisseur moyennement constante.
L'épaisseur a des tolérances minimales (9-12 mm) et peut
varier selon les caractéristioues technioues de chaoque
pierre. Les dimensions sont calibrées et les cotes sont
adoucies afin de permettre la pose & joints unis. Chaque
plague est parfaitement nettoyée. Les plagues sont
emballées dans des boites en carton Qui contiennent
environ 1 m2. Pour la pose, les produits spécifiQues pour
pierres naturelles sont indiqués. Les produits Artesia sont
conseillés pour le traitement et I'entretien du matériel,
aprés la pose.
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Modul aus Tonschiefer mit samitlichen Eigenschaften
genormter Module. Die Vorderseite wird mit einem
speziellen, sanften, mechanischen Verfahren bearbeitet,
wodurch die Struktur des natirlichen Bruchs bewahrt,
zugleich  jedoch die augenfilligsten  Unebenheiten
beseitigt werden kénnen. Die Verlegeseite ist geschliffen,
um sicherzustellen, dass jede Platte eine durchschnittlich
konstante Starke aufweist. Die Stdrke hat minimale
Toleranzen (9-12 mm) und kann entsprechend den
technischen Eigenschaften des jeweiligen Steins variieren.
Die Abmessungen sind genormt und die Kanten leicht
geschliffen, um die Verlegung mit schmalen Fugen zu
ermaglichen. Jede Platte ist in perfekt sauberem Zustand.
Die Platten sind in Schachteln aus Karton verpackt, die
circa 1 m? enthalten. Fiir die Verlegung empfehlen sich die
speziellen Produkte fir Natursteine. Fir die Behandlung
und Instandhaltung des Materials nach der Verlegung
empfehlen sich die Produkte der Linie Artesia.

—
&
E—

Mddulo en pizarra con todas las caracteristicas de los
modulos calibrados. La cara expuesta se mecaniza con
un proceso especial de baja intensidad qQue mantiene la
estructura del corte natural, eliminando las irregularidades
mas evidentes. La parte posterior es rectificada a fin
de garantizar Que cada losa tenga un espesor promedio
constante. El espesor tiene tolerancias minimas ( 9-12. mm )
y puede variar en funcion de las caracteristicas técnicas de
cada piedra . Las dimensiones son calibradas y los bordes
se soavisan a fin de permitir la colocacion de las losas
sin empalmes. Cada losa esta perfectamente limpia. El
embalaje consiste en cajas de carton de aproximadamente
1 metro cuadrado. Para la puesta en obra son indicados los
productos especificos para las piedras naturales. Para el
tratamiento y el mantenimiento del material después de la
colocacion se recomiendan los productos Artesia.

Modynb u3 cnaHya cO @&ceMu XxapakmepucmuKkamu,
npucywumu kanubpoeaHHbIM mMoOynsam. Budumas
yacmb obpabambigaemcsi crneyuanbHbIM MexaHU4eCKUuM
crocobom ¢ HU3KOU UHMEHCUBHOCMbIO, YmMO Mo38ossiem
coxpaHumb agpekm npupodHo20 packosna, O0O0HaKO
ydansem Haubonee 3amemHble HeposHocmu. OcHogaHue
pekmuguyupogaHo, 4Ymo e2apaHmupyem puUMepHoO
00uHaKoeyrw  moOAwuHy Kaxool naumebl. TonuwuHa
konebnemcss 8 npedenax 9-12 MM 8 3asucumocmu
om mexHUYecKux XxapakmepucmuKk Kax0020 KaMHA.
Pasmepbl  kanubpoeaHHble, Kpas CallaxeHbl, 4mo
noszeossiem npouzgodums yknadky 6e3 3a3opos.
Kax0as nnuma udeanbHo oyuweHa. [lnumsl ynakoeaHsbl
8 KapMmOHHble AWUKU 8 Konudyecmee okono 1 ke.m. nsa
yknaoku pekomeHOytomcsi crneyuarnbHbie Mpol0yKkmbl 05
HamypanbHo20o KaMmHs. [na obpabomku u yxoda nocire

yknaoku pekomeHOyromces npodykmsl Artesia.

Le finiture superficiali Soft e Luxury possono far variare il colore della pietra. Si consiglia di chiedere sempre un campione prima di fare I'ordine.
Soft and Luxury finishes can create a color variation of the stone. Please, ask for a sample before ordering.
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Atelier

Atelier € una linea di prodotto ricercata dove le diverse finiture della
pietra vengono sapientemente miscelate da mani esperte per ottenere
un equilibrio tra superfici lisce e materiche e tra luci ed ombre, a creare
un effetto particolare ed esclusivo. La faccia di posa é rettificata in
modo da garantire che ogni lastra abbia uno spessore mediamente
costante. Lo spessore ha tolleranze minime (9-12 mm) e puo variare a
seconda delle caratteristiche tecniche di ogni pietra. La faccia a vista
presenta un assortimento di finiture (Soft, Materic, Concrete e Textile).
Ogni lastra & perfettamente pulita. Le lastre sono imballate in scatole di
cartone che contengono circa 1 mq. Per la posa sono indicati i prodotti
specifici per pietre naturali. Per il trattamento e la manutenzione del
materiale dopo la posa sono consigliati i prodotti Artesia.

AN

Atelier is a refined product line where different stone
finishings are skilfully mixed by expert hands to obtain a
balance between smooth and rough surfaces and between
lights and shadows, in order to create a particular and
exclusive effect.

The under surface is rectified so as to ensure that the
thickness of each tile is constant on average.

The thickness has a minimum tolerance (9-12 mm) and
can vary according to the technical characteristics of
each stone. The upper surface presents a combination of
finishings (Soft, Materic, Concrete and Textile). Each tile
is perfectly clean. The tiles are packed in cardboard boxes
containing about 1 m2. Specific products for natural stones
are advised for laying.

For treating and maintaining the material after laying we
recommend using Artesia products.

Atélier est une ligne de produit o de mains expertes mixent savamment
les différentes finitions de la pierre pour obtenir un équilibre entre les
surfaces lisses et celles plus « brutes », entre ombre et lumiere et
créent un effet particulier et exclusif.

La surface & poser est rectifiée afin que I'épaisseur de chague module
soit en moyenne constante. Les tolérances d'épaisseur sont trés petites
(9-12 mm) et peuvent varier selon les caractéristioues de chaque pierre.
La surface supérieure offre un assortiment de finitions (Soft, Materic,
Concrete, Textile). Les modules sont parfaitement nettoyés ; ils sont
emballés en boites en carton de env. 1 m2 piéce.

Les produits spécifiques pour les pierres naturelles sont conseillés
pour la pose.

Pour le traitement et 'entretien les produits Artesia sont recommandes.

Atelier ist eine edel Kollektion, die sich durch die unterschiedlichen
Oberflachenbeschaffenheit der einzelnen Steinplatten gekennzeichnet
ist. Erfahren Hénden mischen sie kunstvoll beim Verlegen, um ein
einzigartiges Spiel von Licht und Schatten, glatten oder texturierten
Oberfldachen zu schaffen. Die Riickseite der Steinplatten ist kalibriert,
um sicherzustellen, dass jede Platte eine durchschnittlich konstante
Stérke aufweist. Die Stdrke hat minimale Toleranzen (9-12 mm) und
kann entsprechend den technischen Eigenschaften des jeweiligen
Steins variieren. Die Vorderseite besteht aus eine Mischung der
verschiedenen Oberflachen (Soft, Materic, Concrete und Texiile).
Jede Steinplatte ist sauber und im Karton von za. 1 om verpackt.
Wir empfehlen Natursteinkleber- und Fugenmasse, sowie fiir die
Behandlung und Pflege unsere Artesia Reinigung-und Pflegemittel zu
verwenden.

I
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Atelier es una linea de productos refinados, en la cual los diferentes
acabados de la piedra se mezclan cuidadosamente por manos expertas
para lograr un equilibrio entre la superficie lisa y de textura y entre la
luz y la sombra, para crear un efecto particular y exclusivo. La cara
posterior, es decir aquella que debe ser colocada, es calibrada de modo
tal que se garantice a cada losa un espesor promedio constante. El
espesor tiene tolerancias minimas (9-12 mm) y puede variar en funcion
de las caracteristicas técnicas de cada piedra. La cara expuesta posee
una variedad de acabados (Soft, Materic, Concrete, Textile). Cada losa
esta perfectamente limpia. Las losas se embalan en cajas de cartén de
aproximadamente 1 metro cuadrado. Para la instalacion se indican los
productos especificos para piedras naturales. Para el tratamiento y el
mantenimiento del material después de la colocacion se recomiendan
los productos Artesia. El acabado Atelier se encuentra disponible para
la coleccion de los Neutros.

Atelier — amo u3bickaHHas KosneKkyus, 8 Komopoul pa3Hoobpa3sHbie
omOoesnKu KaMHs od OfbIMHbLIMU pyKaMu mMacmepos npodymMaHHO
cmewusaromces, poxoasi banaHc Mexdy enadKumu U chakmypHbIMU
108epXHOCMAMU, MEX0yY C8eMOM U MeHbI0 U co30asasi mem caMbiM
HeOobbIYHbIU U 3KCKM03UBHbIU 3¢hgpekm. ThbinbHasi MosepxHoCcmsb
pekmuguyuposaHa, Ymo 10380s15em 2apaHmupo8ams MPUMepPHO
00uHaKkosylo — monwuHy Kaxool nnumku. [loepewHocmsb
monwuHbl MuHUMarnsHa (9-12 MmM) U MoXem omnauyambcs U3-3a
MexXHUYeCcKUX xapakmepucmuk kaxdoz2o euda kamHsA. Jluyeeas
cmopoHa npednazaem WuUpokyt eammy omoersnok (Soft, Materic,
Concrete u Textile). Kaxdas nnuma udeanbHO o4uujeHa. Bce
naumel ynakosaHbl 8 KapmOHHbIe KOpobku rnpumepHo no 1
m2. [na yknadku pekomeHOyomcsi npoldyKkmbl, creyuasabHo
npedHa3HayeHHble 0nsi pabombl C HamypasnbHbIM KaMHEM.
[Ansa obpabomku u yxoda 3a MamepuasioMm rocse e2o yknadku
pekomeHOyemcsi ucnonb3o8aHue npodykmos Artesia.

Concrete

Finitura in cui la faccia a vista viene lavorata con una
speciale spazzola abrasiva che rende la superficie ruvida,
opaca e di aspetto puntinato in maniera uniforme e con
una grana fine, antiscivolo ma sempre piacevole al tatto
perché senza grosse asperita. La faccia di posa é calibrata
e rettificata.

Cornice levigata di misura 1 cm sul perimetro della pietra
disponibile su richiesta.

Trattamento antimacchia e cera protettiva su richiesta.
Imballo in scatole di cartone da circa 1 m2.

N LA
AR
Finish in which the exposed face is processed with a
special abrasive brush which makes the surface look like
concrete: rough, opaque and dimpled uniformly and with a
fine grain, non-slip but always pleasant to the touch as it
is not too rough. The laying face is calibrated and rectified.
Smooth frame measuring 1 cm on the stone perimeter
available on request. Anti-stain treatment and protective
wax on request. Packaged in cardboard boxes of about 1
m2.

Finition ot la fagade en pierres apparentes est fagonnée a
I'aide d’une brosse abrasive spéciale qui rend la surface
a effet béton : rugueuse, opaque et d’aspect pointillé
de maniéere uniforme et a grain fin, antidérapante mais
foujours agréable au toucher car aucune grosse aspérité
n’est présente. La facade de pose est calibrée et rectifiée.
Encadrement poli mesurant 1 c¢cm sur le périmétre de la
pierre disponible sur demande. Traitement anti-taches et
cire protectrice sur demande. Emballage dans des boites
en carton d’environ 1 m2.
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Oberfldche, bei der die Vorderseite mit einer speziellen
Schleifbirste bearbeitetwird, wodurchder Oberfldche eine
Zementwirkung verliehen wird: rau, matt und gleichmafig
gepunktet, mit feiner Kdérnung, rutschfest aber stets
angenehm anzufassen, da keine markanten Unebenheiten
vorhanden sind. Die Verlegeflache ist genormt und
geschliffen. Geschliffener, maBgefertigter Rahmen von
1 c¢m entlang des Steinumfangs auf Anfrage erhaltlich.
Behandlung mit Fleckenschutz und schitzendem Wachs
auf Anfrage. Verpackung in Schachteln aus Karton mit
circa 1 m?.

I
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Los acabados Concrete. Para obtener este acabado, la cara
expuesta se mecaniza con un cepillo abrasivo especial
oue produce en la superficie un efecto cemento: dspero,
opaco y de uniforme aspecto punteado; la superficie
presenta un grano fino, antideslizante y siempre agradable
al tacto ya que no evidencia grandes asperidades. La
cara posterior, es decir aquella que debe ser colocada,
es calibrada y rectificada. Marco levigado de medida 1 cm
sobre el perimetro de la piedra se encuentra disponible
previo pedido. Tratamiento contra las manchas y cera
protectiva previo pedido. Embalaje en cajas de carton de
aproximadamente 1 m2.

Omadenka, 8 komopol gudumas cmopoHa obpabomaHa cneyuanbHol
abpasusHol  wemkol, npudawwel nogepxHocmu 3gppekm
uyemenma. lloeepxHocmb denaemcs wepoxoeamoi, mamogol, Ha
8u0 00HOpOOHOU MenKo3epHUCMOU, HECKONMb3KoU U npusmuol
Haowyns, NOCKOMbKY 3amemHbix HepoeHocmel Ha Hel Hem.
OcHoeaHue KanubposaHHoe u pekmuguyuposaHHoe. [To 3anpocy
Ha KaMHe MOXHO 8bINOJHUMb NONUPOBAHHYIO paMKy pasmepom 1 cm
no nepumempy. Takxe no 3anpocy HaHocumcs o6pabomka npomusg
nAmeH U 3awumHbili 80CK. Ynakoebigaemcs 8 KapmoHHbIe AWUKU 8

Konu4yecmee 0kono 1 Ke.M.
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Materic

Finitura in cui la faccia a vista viene scolpita attraverso
una lavorazione con uno speciale utensile mosso
meccanicamente che martella la pietra e rende Ia
superficie strutturata in maniera uniforme con una grana
di media dimensione, antiscivolo ma sempre piacevole al
tatto perché priva di parti taglienti o di grosse asperita.
La faccia di posa € calibrata e rettificata. Cornice levigata
di misura 1 cm sul perimetro della pietra disponibile su
richiesta.

Trattamento antimacchia e cera protettiva su richiesta.
Imballo in scatole di cartone da circa 1 m2.

raln —

Finish in which the exposed face is carved by mechanically
moving a special tool which hammers the stone and makes
the surface uniformly textured with a grain of medium size,
non-slip but always pleasant to the touch as there are no
sharp edges and the surface is not too rough. The laying
face is calibrated and rectified. Smooth frame measuring
1 ¢cm on the stone perimeter available on request. Anti-
stain treatment and protective wax on request. Packaged
in cardboard boxes of about 1 m2.

Finition ou la fagade en pierres apparentes sculptée a
travers un fagonnage effectué a I'aide d’un outil spécial
actionné mécaniouement qui martele la pierre et rend la
surface structurée de maniére uniforme avec un grain de
moyenne taille, antidérapante mais toujours agréable au
toucher car aucune partie coupante ou aucune grosse
aspérité n'est présente. La fagade de pose est calibrée et
rectifiée. Encadrement poli mesurant 1 ¢cm sur le périmétre
de la pierre disponible sur demande. Traitement anti-
taches et cire protectrice sur demande. Emballage dans
des boites en carton d’environ 1 m2.

Oberfldache, bei der die Vorderseite mittels Bearbeitung
mit einem mechanisch bewegten Spezialwerkzeug, das
den Stein hammert und der Oberflache eine gleichmagige
Struktur mit durchschnittlich groBer Kdérnung verleiht,
gemeilelt wird. Rutschfest doch gleichzeitig angenehm
anzufassen, da keine scharfen Kanten oder markanten
Unebenheiten vorhanden sind. Die Verlegeflache ist
genormt und geschliffen. Geschliffener, maBgefertigter
Rahmen von 1 c¢cm entlang des Steinumfangs auf Anfrage
erhéltlich. Behandlung mit Fleckenschutz und schitzendem
Wachs auf Anfrage. Verpackung in Schachteln aus Karton
mit circa 1 m?.

—
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Para obtener este acabado, la cara expuesta se talla con
una herramienta especial, accionada mecdnicamente,
oue martilla la piedra produciendo una superficie
uniformemente estructurada y con una textura agradable
al tacto, ya que no presenta partes afiladas o asperidades
evidentes. La cara posterior, es decir aquella que debe
ser colocada, es calibrada y rectificada. Marco levigado de
medida 1 cm sobre el perimetro de la piedra se encuentra
disponible previo pedido. Tratamiento contra las manchas
y cera protectiva previo pedido. Embalaje en cajas de
carton de aproximadamente 1 m2.

OTpenka, npwu KOTOpOI;l Bugnmasa CTOpOHa OTCeKaeTcd
0cobbim cnocobom Cc npuMeHeHnem cneunanbHOro

MexaHN4ecKkoro WHCTpPyMeHTa, KOTOPpbI oTtbuBaert
KamMeHb W pgenaeTt CTPYKTypy MOBEPXHOCTW OAHOPOAHOWN
cpeAHe3epHUCTOn, HEeCKONb3KOM " NpUATHOWN

Haolwynb, MOCKONMbKY OTCYTCTBYIOT OCTpble Kpas U
3aMeTHble HepoBHocTW. OcHoBaHuWe kanubpoBaHHOe
U pekTuduumupoBaHHoe. Mo 3anpocy Ha KaMHe MOXHO
BbIMOMHUTL MNOMMWPOBAHHY pamky pasmepom 1 cMm no
nepumeTpy. Takxe no 3anpocy HaHocuTcs obpaboTka
NPOTUMB MNATEH W 3alWUTHbIA BOCK. YnakoBbiBaeTcs B
KapTOHHbIE ALWWKU B KONMYECTBE OKOMO 1 KB.M.

Textile

Finitura in cui la faccia a vista viene lavorata con una
speciale spazzola abrasiva che rende la superficie rigata,
spazzolata e morbida al tatto, simile ad un tessuto grezzo.
Piacevole al tatto e totalmente priva di asperita. La faccia
di posa é calibrata e rettificata.

Trattamento antimacchia e cera protettiva su richiesta.
Imballo in scatole di cartone da circa 1 m2.

Z [N

Finish in which the exposed face is processed with a
special abrasive brush that results in a lined and brushed
surface, soft to the touch, similar to an unfinished fabric.
Pleasant to the touch and totally devoid of rough edges.
The laying face is calibrated and rectified.

Anti-stain treatment and protective wax on request.
Packaged in cardboard boxes of about 1 m2.

Finition ou la fagade en pierres apparentes est fagonnée
a l'aide d’une brosse abrasive spéciale qui rend la surface
rainurée, brossée et douce au toucher, semblable & un tissu
brut. Agréable au toucher et totalement sans aspérité. La
facade de pose est calibrée et rectifiée. Traitement anti-
taches et cire protectrice sur demande. Emballage dans
des boites en carton d’environ 1 m2.
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Oberfldache, deren Vorderseite mit einer speziellen
Schieifbirste bearbeitet wird, die die Oberfldche gestreift,
geblrstetund bei Bertihrung weich erscheinen 14sst, sodass
sie an einen groben Stoff erinnert. Angenehm anzufassen
und vollkommen frei von rauen Stellen. Die Verlegefldche
ist genormt und geschliffen. Fleckenschutzbehandlung und
schitzendes Wachs auf Anfrage. Verpackung in Schachteln
aus Karton mit circa 1 m2.
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Para obtener este acabado, la cara expuesta se mecaniza
con un cepillo abrasivo especial Que produce una superficie
ranurada, cepillada y suave al tacto, similar a una textura
aspera aunque totalmente libre de asperidades. La cara
posterior, es decir aquella que debe ser colocada, es
calibrada y rectificada. Tratamiento contra las manchas y
cera protectiva previo pedido. Embalaje en cajas de carton
de aproximadamente 1 m2.

OTpenka, npu KOTOpon BUAMMasi cTopoHa obpabaTeiBaeTcs
cneunanbHoOn abpasuBHON weTKkon, oenawwen
NOBEPXHOCTb pUdneHon, 6pawmpoBaHHON U AeNMKaTHOW,
noxoxemn Ha HeobpaboTaHHY0 TKaHb. [pUATHasA HaowynNb U
He nmetowaa HepoBHocTel. OcHOBaHNe kanubpoBaHHOe U
pekTuduunpoBaHHoe. o 3anpocy HaHocuTcA obpaboTka
NPOTMB NATEH W 3alWWUTHBIA BOCK. YnakoBbiBaeTcsi B
KapTOHHbIe ALWMNKN B KONMMYecTBe OKono 1 KB.M.
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Rain

Finitura in cui la faccia a vista viene lavorata con uno
speciale utensile mosso meccanicamente che scava la
pietra creando sulla superficie delle piccole onde morbide
al tatto che creano un elegante movimento geometrico
che si ripete. La faccia di posa & calibrata e la lastra ¢
rettificata. Finitura adatta al solo rivestimento. Trattamento
antimacchia e cera protettiva su richiesta. Imballo in
scatole di cartone da circa 1 m2.

Finish in which the visible face is processed with a special
tool moved mechanically which digs the stone and creates
small waves on the surface which are soft to touch providing
an elegant geometric movement which is repeated. The
laying face is calibrated and the tile is ground. Finish only
suitable for walls. Treatment with anti-stain product and
protective wax on demand. Packed in cardboard boxes of
approximately 1 m2.

Finition ou la face exposée est travaillée avec un outil
spécial mi mécaniouement Qui creuse la pierre en créant,
sur la surface, de petites vagues douces au toucher qui
créent un élégant mouvement géométrique Qui Se répéte.
Laface de pose est calibrée et la dalle est rectifiée. Finition
oui ne convient qu’au revétement. Traitement antitache et
cire protectrice sur demande. Emballage dans des cartons
d’environ 1 m2.

Finish, bei dem die sichtbare Seite mit einem speziellen
Werkzeug bearbeitet wird, das auf der Steinoberflache
kleine Wellen bildet, die eine elegante geometrische
Bewegung verleihen, die sich wiederholt. Die Verlegeseite
ist kalibriert und die Platte begradigt. Das Finish
ist nur fir die Verkleidung geeignet. Fleckenschutz-
und Wachsbehandlung auf Anfrage. Verpackung in
Kartonschachteln zu etwa 1 m2.

I—
S

Acabado en el que la cara expuesta se mecaniza con una
herramienta particular accionada mecdnicamente que
excava la piedra creando sobre la superficie pequefas
ondas suaves al tacto que crean un elegante movimiento
geométrico que se repite. La cara de instalacion es
calibrada y la laja rectificada. Este acabado es adapto
solo para revestimiento. Tratamiento antimancha y cera
protectiva bajo pedido. Embalados en cajas de carton de
aproximadamente 1 m2.

Omdenka sudumas cmopoHa npu Kkomopod,
obpabamsbigaemcs crneyuanbHbIM UHCMPYMEHMOM,
Kkomopbil Oeuzaemcsi MexaHu4yecku, obpa3yem Ha
nogepxHocmu Hebonbwue U Ms2KU€ Ha OWynb BOJIHbI,
co3daromanezaHmHoOe eeoMempu4eckoe noemopsou,eecs
dsuxeHue. CmopoHa yknadku kanubposaHa u Ha niumeke
gbinosiHeHa rnpaseka. Omdesnka nmodxodum mosibKo 075
obnuyosku: lMamHoycmoulyueass omdesika U 3auumHbil
80CK M0 3asieKe. Ynakoeka 8 KapmoHHOU KopobKe 0KOJI0
1 M2.

Skin

Finitura in cui la faccia a vista viene lavorata con uno
speciale utensile mosso meccanicamente che graffia la
pietra creando sulla superficie delle piccole righe ruvide al
tatto che ricorda la corteccia di un albero. La faccia di posa
e calibrata e la lastra & rettificata. Finitura adatta al solo
rivestimento. Trattamento antimacchia e cera protettiva su
richiesta. Imballo in scatole di cartone da circa 1 m2.

AR ——
Finish in which the visible face is processed with a special
tool moved mechanically which scratches the stone and
creates small lines on the surface which are rough to
touch reminding us of the bark of a tree. The laying face
is calibrated and the tile is ground. Finish only suitable for
walls. Treatment with anti-stain product and protective wax
on demand. Packed in cardboard boxes of approximately
1Tm2.

Finition ou la face exposée est travaillée avec un outil
spécial mi mécaniquement qQui griffe la pierre en créant,
sur la surface, de petites lignes rugueuses au toucher qui
rappellent I'écorce d’un arbre. La face de pose est calibrée
et la dalle est rectifiée. Finition qQui ne convient Qu’au
revétement. Traitement antitache et cire protectrice sur
demande. Emballage dans des cartons d’environ 1 m2.
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Finish, bei dem die sichtbare Seite mit einem speziellen
Werkzeug bearbeitet wird, das auf der Steinoberfldache
kleine raue Linien einkratzt, die an eine Baumrinde
erinnern. Die Verlegeseite ist kalibriert und die Platte
begradigt. Das Finish ist nur fur die Verkleidung geeignet.
Fleckenschutz- und Wachsbehandlung auf Anfrage.
Verpackung in Kartonschachteln zu etwa 1 m2.

E—
D

Acabado en el que la cara expuesta se mecaniza con una
herramienta particular accionada mecdnicamente que
raspa la piedra creando sobre la superficie pequefias rayas
asperas al tacto que recuerdan la corteza de un arbol. La
cara de instalacion es calibrada y la laja rectificada. Este
acabado es adapto solo para revestimiento. Tratamiento
antimancha y cera protectiva bajo pedido. Embalados en
cajas de carton de aproximadamente 1 m2.

OTnenka BuamMmas cTopoHa npu kotopou, o6pabaTeiBaeTcs
cneymanbHblM  WMHCTPYMEHTOM, KOTOpPbLIA  ABUraeTcs
MexaHu4yeckun M uapanass KaMeHb, oOpasyeT Ha
NOBEPXHOCTMN HebonblMe WepoxoBaTble Nonoca, KoTopble
Ha olWynb HaNoOMWHaT ApeBecHYt kopy. CTopoHa yknagku
kanubpoBaHa M Ha NNUTKe BbiNonHeHa npasBka. OTaenka
nogxoAuT Tonbko AnA ob6nuuyoBku: [laTHoycTOonuMBas
OTAeNnKa W 3allMTHbIN BOCK MO 3asBKe. YnakoBka B
KapTOHHOM kopobke okono 1 mM2.



Flamed

Finitura in cui la faccia a vista viene fiammata creando
sulla superficie delle striature sempre diverse e originali.
La faccia di posa é calibrata e la lastra é rettificata. Finitura
adatta sia a pavimento che a rivestimento. Trattamento
antimacchia e cera protettiva su richiesta. Imballo in
scatole di cartone da circa 1 m2.

AR
Finish in which the visible face is flamed creating stripes
on the surface which are always different and original.
The laying face is calibrated and the tile is ground.
Finish suitable for floor and walls. Treatment with anti-
stain product and protective wax on demand. Packed in
cardboard boxes of approximately 1 m2.

Finition ou la face exposée est flammée en créant, sur la
surface, des stries toujours diverses et originales. La face
de pose est calibrée et la dalle est rectifiée. Finition qui
convient aussi bien au sol qu'en revétement. Traitement
antitache et cire protectrice sur demande. Emballage dans
des cartons d’environ 1 m2.

Finish, bei dem die sichtbare Seite beflammt wird und auf
der Oberflache unterschiedliche und originelle Streifen
bildet. Die Verlegeseite ist kalibriert und die Platte
begradigt. Finish sowohl fir Boden als auch als Verkleidung
geeignet. Fleckenschutz- und Wachsbehandlung auf
Anfrage. Verpackung in Kartonschachteln zu etwa 1 m2.

E—
&

Acabado en el que la cara expuesta se trata con llama
creando estrias siempre diferentes y originales La cara
de instalacion es calibrada y la laja rectificada. Este
acabado es adapto para el suelo y para el revestimiento.
Tratamiento antimancha y cera protectiva bajo pedido.
Embalados en cajas de carton de aproximadamente 1 m

Omoadernka, Nnpu KomopouU nuyeeas CMoOpoHa ofanusaemcs,
co3lasassHanosepxHocmuecezdapa3Hoe UHeno8emopumoe
pugprieHue. CmopoHa yknadku kanubpoeaHa u Ha naumeke
ebinosiHeHa npaska. Omadesika nodxodum Kkak 014 Mo1080U
naumku, mak u 0ns8 obnuyoegoy4yHou. lMasmHoycmoduvyueas
omodernka U 3awumHbili 80CK MO 3asieke. Ynakoeka 8
KapmoHHoU kKopobke okosio 1 M2.

Split

Finitura in cui la lastra viene splittata meccanicamente
a ricreare lo spacco naturale. Attraverso Qquesto
procedimento la superficie a vista assume un aspetto
grezzo ed irregolare. La faccia di posa &€ non calibrata.
Finitura adatta solo a rivestimento. Imballo in scatole di
cartone da circa 1 m2.

N LA

2] [N
Finish in which the tile is split mechanically re-creating
the natural split. This procedure gives the visible surface
a coarse and irregular appearance. The laying face is
not calibrated. Finish only suitable for walls. Packed in
cardboard boxes of approximately 1 m2.

Finition ou la dalle est fendue mécaniouement afin de
recréer la fente naturelle. Grace a ce procéde, la surface
exposée acquiert un aspect brut et irrégulier. La face de
pose n'est pas calibrée. Finition Qui ne convient qu’au
revétement. Emballage dans des cartons d’environ 1 m2.

Studio
11

Studio & la miscela delle due finiture Soft e Rain.
Collezione | Neutri.

NN LA
N

Studio is the combination of two finishes: Soft and Rain.
Collection | Neutri.

Studio est le mélange des deux finitions Soft et Rain.
Collection I Neutri.
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Finish, bei dem die Platte mechanisch gesplittet wird, um
den natiirlichen Spalt nachzubilden. Durch dieses Verfahren
erhalt die sichtbare Seite ein raues und unregelméaBiges
Aussehen. Die Verlegeseite ist nicht kalibriert. Das
Finish ist nur fir die Verkleidung geeignet. Verpackung in
Kartonschachteln zu etwa 1 m2.

&
i

Acabadoen el cual lalaja viene desdoblada mecdnicamente
pararecrear el corte natural. A traves de este procedimiento
la superficie a vista asume un aspecto rustico e irregular.
La cara deinstalacion es calibrada y la laja rectificada. Este
acabado es adapto solo para revestimiento. Tratamiento
antimancha y cera protectiva bajo pedido. Embalados en
cajas de carton de aproximadamente 1 m2.

Omoadernka, npu  Kkomopodl noumeka MexaHuU4eckKu
pasdeausaemcs, 01 noucka ecmecmeeHHO20 pa3siomMa.
C nomowbro OaHHOU npouedypbl sudumasi MOBEPXHOCMb
npuHumaem HeobpabomaHHbIU U HepagHOMEPHbIU 8UO.
losepxHocmb yknadku He kKanubpyemcs. Omodernka
nodxodum monbko 0151 061ULUOBKU. YTaKko8Kka 8 KApMOHHOU
kopobke okosio 1 m2.

Studio ist die Mischung der beiden Finishs Soft und Rain.
Kollektion | Neutri.
I
&:
I

Studio es la mezcla de los dos acabados Soft y Rain.
Collezione Coleccion Neutri.

Studio - amo cmecb d8yx omdenok, Soft u Rain.Konnekyus
HelUmpalbHbIX.
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FORMATI/

& SCHEMI DI POSA

FORMATS AND LAYING PATTERNS

FORMATI E SCHEMI DI POSA

Formats and laying patterns

Vi possiamo offrire una
gamma di formati incredibile. Oltre
ai classici rettangoli e quadrati,
l'estro creativo di Artesia ha creato la
gamma di Murales e Listone che sono
composti da una miscela di formati gia
miscelati a mano nelle scatole. E poi
esagoni, losanghe, triangoli e altre
forme particolari aprono un ventaglio
infinito di possibilita progettuale.
L'aspetto artigianale della nostra
produzione permette un alto grado
di personalizzazione e possiamo
soddisfare anche richieste di formati
fuori standard.

We can offer you an incredible
range of formats. In addition to the
classical rectangular and square
Shapes, Artesia's creative flare
produced the range of Murales and
Listone consisting of a combination of
formats already mixed by hand in the
boxes. And then hexagons, diamonds,
triangles  and  other  particular
shapes open an infinite range of
possible designs. The craftsmanship
appearance of our production allows
for a high degree of customisation and
we are also capable of satisfying non-
standard format requests.

Ispirati & Progetta Be inspired & design

“I movimento del corpo ¢ la connessione elementare fra noi e 'architettura”.

(Steven Holl)
“Movement of the body is the elementary connection between us and architecture”.
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(Steven Holl)
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SCHEMI DI POSA  Laying Patterns
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FLOORINGS
FORMATI / Formats

20x20
30x30
40x40
60x60
25x50
30x60
30x90
40x80
60x120
15X75

Misure in centimetri sizes in centimeters

LISTONE

6/8/14x30-60
10/20/30x30-60

MINI LISTONE
3/4,5/6x30-60

MURALES®
3/4,5/6x30-60

MAXI MURALES®

6/8/14x30-60
10/20/30x30-60

14

14

premontato su rete
formato 30x30

fixed on net
size 30x30
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SCHEMI DI POSA  Laying Patterns

60
DEHOR 2 BRIQUES
30X60 | | | | |
40X80 | [ | I | [ | |
7
| I [ 7
I I I [ |
formato 7x30
size 7x30
60
CHEVRON o B0 o -
40 34 ‘\455 45&
2/31 | | B 50 T >
601
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 60
%0 DOGHE
DOGHE 14
10
14
10
dimensione 14x90
dimensione 10x60 size 14x90
size 10x60
14
14
dimensione 14x60
size 14x60 7
10
10
dimensione 10x90 Misure in centimetri sizes in centimeters

size 10x90
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SCHEMI DI POSA  Laying Patterns

ORIGAMI 1 ORIGAMI 3
FORMATI DISPONIBILI / Formats lato 37,8
side 37,8
Xg 14pz=1m?
M
4.4
.................. 27 8t OR'GAM' 4 P
...................................... 57,8
2
58
................. 2
ORIGAMI 2 ORIGAMI 5 "
A
r 53,4108 180
r 51 '408-""”1 ;,..
\/
e
lato 19,8
side 19,8
9pz=1m?

PEPITAS

Misure in centimetri sizes in centimeters
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SCHEMI DI POSA  Laying Patterns

GRADINO

Tread
30x30x4
60x30x4
60x30x4
lunghezza 60
lenght 60

BATTISCOPA

6x60 Skirting

4x60

lunghezza 60
lenght 60

PIATTI DOCCIA
Shower base

LAVABO
Sink

TOP

Su Misura - Customized

Misure in centimetri sizes in centimeters



580 //arTEsIA 2018

Pulizia & Trattamento

Treating and Cleaning

Artesia® non necessita di
attenzioni particolari e pud essere
vissuta senza timori o restrizioni
poiché, essendo un prodotto naturale,
con il passare del tempo non si rovina
ma al contrario acquista ancora
piu fascino. Tuttavia, la corretta
applicazione di prodotti specifici pud
aiutare proteggere e a conservare
pit a lungo la bellezza naturale della
pietra.

Per rendere ancora piu semplice la
manutenzione, Artesia® ha studiato
un programma di pulizia e trattamento
specifico per la pietra. Dal detergente
e alla cera di uso quotidiano fino
allimpermeabilizzante per le facciate
esterne e i bagni. In tre step, una
risposta ad ogni esigenza.

L' ufficio commerciale Artesia®
e a disposizione per Qqualsiasi
chiarimento tecnico.

Artesia doesn't need any
particular attention and it can be
exploited without fears or restrictions
because, being a natural product, it
doesn’t ruin with the passing of time but
on the opposite, it gains more charm.
However, the proper application of
specific products can help to protect
and preserve the natural beauty of
stone for longer.

In order to make maintenance even
simpler, Artesia has studied a specific
stone cleaning and treatment program.
From the detergent and wax for daily
use up to the waterproofing wax for
exterior facades and baths. In three
steps, a response to every need.
Artesia Commercial Office is available
for any technical clarification.
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(Carlo Scarpa)
“I wanted to cut the blue from the sky’. (Carlo Scarpa)

“Volevo ritagliare I'azzurro del cielo”.
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LA MANUTENZIONE

Data la natura poco porosa dell'ardesia, la manutenzione di un pavimento o rivestimento in ardesia non differisce di molto da Quello di una
piastrella in gres porcellanato. Trattandosi di un materiale naturale ci sono solo alcuni piccoli accorgimenti e Qualche azione da evitare.
Rispetto al legno 'impegno & sicuramente molto meno oneroso.

LA PULIZIA

Per il lavaggio ordinario del pavimento o la pulizia del rivestimento bagno, si consiglia di utilizzare un normale detergente neutro senza
risciacquo. Artesia propone ARDT11, detergente specifico per la pietra naturale dalla gradevole formula profumata creata ad hoc per noi.
La pietra puo essere facilimente pulita in profondita di tanto in tanto attraverso l'utilizzo del vapore.

IL caso di sporco piu aggressivo, come in presenza di residui organici Quali vino, olio ecc. pud essere utilizzato un lavaggio straordinario
ARTM21 Artesia togli macchia che agisce in profondita penetrando in parte nella pietra e rimuovendo la macchia.

Trattandosi di una pietra naturale, seppur il grado di assorbimento sia Quasi pari allo zero, in alcune zone specifiche di applicazione si
consiglia un trattamento da fare una sola volta dopo la posa. Per le pavimentazioni di bagno e cucina consigliamo la scelta di una finitura
trattata o 'applicazione dopo la posa di antimacchia ARAM 41 a base d'acqua. Per interno doccia sono previsti trattamenti idrorepellenti
specifici come ARID61.

Per ravvivare il colore e proteggere la superficie si utilizza una cera liquida a base d'acqua ARCE31.

DA EVITARE

Si consiglia di evitare l'utilizzo di prodotti acidi se non strettamente necessario. Normalmente ['utilizzo di prodotti acidi & limitato alla fase
di rimozione dello stucco dopo la posa in opera, solo se necessario. Non utilizzare mai prodotti acidi in particolare sullardesia Black. Si
consiglia di utilizzare i prodotti di pulizia Artesia o simili prodotti neutri e a base d’'acqua.

Evitare l'utilizzo sulla pietra di spugnette abrasive in Quanto andrebbero a danneggiare o modificare 'aspetto naturale della pietra o delle
lavorazioni.

Evitare i trattamenti troppo aggressivi a base solvente, se non necessario, perché Questi modificano I'aspetto naturale della pietra e sono
di difficile rimozione, una volta applicati. Prediligere invece una manutenzione ordinaria a cadenza mensile in occasione della quale la
pietra pud essere lavata a fondo e nuovamente cerata con un prodotto naturale a base d’'acqQua e persistente per settimane.

Se si é in presenza di acqQua molto calcarea, si consiglia di asciugare la doccia o il top bagno o cucina dopo l'utilizzo con un panno, anche
in maniera sommaria ma sufficiente ad evitare I'eventuale formazione di ristagni d'acQua che asciugandosi potrebbero rilasciare residui
di calcare sulla pietra. Nel caso cid avvenisse il calcare pud essere rimosso in tempi brevi con una buona detersione ma & preferibile
prevenirne la formazione.

POSA IN OPERA

La posain opera dei materiali Artesia & semplice e veloce e non differisce di molto da Quella di una normale piastrella. Tuttavia, trattandosi
di pietra naturale, & preferibile adottare alcuni utiliaccorgimenti. Prima di procedere alla posa in opera, occorre accertarsi che la superficie
di posa siaidonea al collante scelto. A tal fine si consiglia sempre di eseguire un'indagine preventiva Quando la posa deve essere eseguita
su di superfici tecniche non usuali. Trattandosi di pietra naturale il prodotto pud presentare discromie e differenze di spessore. Si consiglia,
pertanto, di aprire piu scatole contemporaneamente in modo da meglio abbinare gradazioni cromatiche e spessori secondo le proprie
preferenze.

Nel caso in cui il materiale venga stuccato, si raccomanda di effettuare la pulizia dei moduli posati ogni due metri Quadri circa, senza at-
tendere di aver posato tutto il pavimento; allo scopo utilizzare una spugna inumidita con acqua, in modo da evitare la presa dello stucco
sulla venatura naturale della pietra.

LINEA STONE

Si consiglia di posare Artesia Stone con una fuga di almeno 5 mm e tenendo conto della differenza di spessore dei vari tipi, consigliamo
di posare a colla oppure, se necessario, con il metodo tradizionale a malta, avendo l'avvertenza di avere a disposizione almeno 3 cm di
spessore da sottofondo al livello di finito. Si consiglia inoltre di stuccare le fughe con stuccanti specifici per pietre usando la precauzione
di pulire accuratamente eventuali sbavature prima che si ancorino alla venatura naturale della pietra. Si raccomanda di effettuare la pulizia
dei moduli posati ogni due metri Quadri circa, senza attendere di aver posato tutto il pavimento; allo scopo utilizzare una spugna inumidita
con acqua, in modo da evitare la presa della malta e dello stucco sulla venatura naturale di Artesia. Per il trattamento post-posa utilizzare
i prodotti specifici Artesia.

LINEA EASY /EASY PLUS

Si consiglia di posare Artesia Easy con una fuga di almeno 4 mm su sottofondo finemente frattazzato (spinato) e livellato in malta cemen-
tizia e sabbia, utilizzando collante specifico per ardesia lamato (steso) con frattasso (cazzuola) metallico a denti tondi. Si consiglia inoltre
di stuccare le fughe con stuccanti specifici per pietra usando la precauzione di pulire accuratamente eventuali sbavature prima che si
ancorino alla venatura naturale di Artesia.
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CLASSIC/LUXURY/SOFT/CONCRETE/MATERIC/TEXTILE/RAIN/SKIN/ATELIER/STUDIO/LISTONE

Artesia Classic, Luxury e Soft offrono la possibilita di essere posate senza fuga e Quindi senza necessita di stuccare su sottofondo fine-
mente frattazzato (spianato) e livellato, realizzato in malta cementizia e sabbia, utilizzando collante specifico per ardesia, lamato (steso)
con frattasso (cazzuola) metallico con denti tondi. Siraccomanda di effettuare la pulizia dei moduli posati ogni due metri Quadri circa, senza
attendere di aver posato tutto il pavimento; allo scopo utilizzare una spugna inumidita con acqua, in modo da evitare la presa del collante
sulla venatura naturale di Artesia.

MURALES® E MAXI MURALES®

Murales e Maxi Murales sono moduli multiformato non calibrati, con spessori variabili da 9 a 14 mm, tre diverse larghezze e lunghezze a
correre fino a 60 cm, rispettivamente:

Murales: cm 3/ 4,5/ 6 x 20-60;

Maxi Murales: cm 6/8/14 x 30-60 / 10/20/30x30-60

| tre diversi formati sono confezionati in scatole di cartone che contengono circa 1 MQ di materiale gia miscelato in maniera ordinata per
facilitare la posa. Si consiglia di posare Artesia Murales e Maxi Murales a giunti uniti utilizzando un collante specifico per le pietre naturali.
Per la migliore resa estetica, si consiglia di non stuccare dopo la posa. Nel caso in cui sia necessario rendere impermeabile la parete sot-
tostante, ad esempio nel caso di un box doccia, € sufficiente utilizzare una membrana impermeabilizzante.

LISTONE E MINI LISTONE

Listone e Mini Listone sono moduli multiformato, calibrati nelle dimensioni e negli spessori, tre diverse larghezze e lunghezze a correre fino
a 60 cm, rispettivamente:

Listone: cm 6/8/14 x 30-60 / 10/20/30x30-60

Mini Listone: cm 3/ 4,5/ 6 x 20-60.

| tre diversi formati sono confezionati in scatole di cartone che contengono circa 1 MQ di materiale gia miscelato in maniera ordinata per
facilitare la posa. Si consiglia di posare Artesia Listone e Mini Listone a giunti uniti utilizzando un collante specifico per le pietre naturali.
Per la migliore resa estetica, si consiglia di non stuccare dopo la posa. Tuttavia, trattandosi di materiale naturale, puo presentare piccole
fessure millimetriche che, soprattutto nel caso dell'utilizzo a pavimentazione, possono essere riempite con una lieve stuccatura utilizzando
un normale stucco cementizio. Nel caso in cui sia necessario rendere impermeabile la parete sottostante, ad esempio nel caso di un box
doccia, é sufficiente utilizzare una membrana impermeabilizzante.

MIGNON

Mignon & il raffinato mosaico Artesia, disponibile in diversi formati, formato da tessere di pietra premontate su rete formato 30x30. Si consi-
glia di utilizzare un collante specifico per pietre naturali e di stuccare utilizzando un comune stucco cementizio. Siraccomanda di effettuare
la pulizia dei moduli posati ogni due metri Quadri circa, senza attendere di aver posato tutto il pavimento; allo scopo utilizzare una spugna
inumidita con acqua, in modo da evitare la presa dello stucco sulla venatura naturale della pietra.

DEHOR

Dehor & la collezione Artesia dedicata esclusivamente alla posa in esterno. Gli spessori nominali sono a scelta 2, 3 oppure 5 cm e i formati
sono i seguenti:

-30x60

-40x80

La posa pud essere esequita indifferentemente a malta o a colla cementizia, anche spessorante. Si consiglia di posare su aglomerato
cementizio adeguato alluso che s'intende fare della superficie e strutturato in base alle dimensioni della superficie stessa. In particolare,
si consiglia di utilizzare giunti di dilatazione ogni 16 MQ di superficie posata avendo I'accortezza di predisporre il massetto in calcestruzzo
con adeguata rete elettrosaldata.

Member of CISQ Federation

RINA &

1SO 9001:2008
Certified Quality System

Member of CISQ Federation

RINA &=

1SO 14001:2004
Certified Environmental System

International Slate Company & certificata ISO 9001 e ISO 14001




584 [[arTesia 20t

| [
MAINTENANCE

Since slate is not very porous by nature, maintenance of a slate floor or wall is not very different than that of a porcelain stoneware tile. Being a
natural material, there are only a few small precautions to be taken and some actions to avoid. The task is definitely less burdensome than for
wood.

CLEANING

For routine washing of the floor or cleaning of the bathroom wall we recommend using a normal neutral detergent without rinsing. Artesia
recommends ARDT11, a specific detergent for natural stone with a pleasant perfumed formula specifically created for us.

Stone can easily be cleaned thoroughly every now and then using steam.

For more aggressive filth, such as the presence of organic residues such as wine, oil etc., an extraordinary washing with ARTM21 Artesia stain
remover can be used which acts in depth by partially penetrating the stone and removing the stain.

Being a natural stone, though the degree of absorption is practically nil, in some specific application areas we recommend one treatment to be
done only once after laying. For bathroom and kitchen floors, we recommend choosing a treated finish or after laying applying the water-based
ARAM 41 anti-stain product. Inside the shower, specific water-repellent treatments are envisaged such as ARID61.

A water-based liguid wax ARCE31 is used to revive the colour and to protect the surface.

TO BE AVOIDED

Itis recommended to avoid using acid products unless strictly necessary. Normally the use of acid products is restricted to the removal of plaster
after laying the tiles, only if necessary. Never use acid products especially on Black slate. It is recommended to use Artesia cleaning products
or similar neutral and water-based products.

Do not use scouring pads on the stone as it would damage or modify the natural aspect of the stone or of the processing.

Avoid too aggressive solvent-based treatments, unless necessary, as they modify the natural aspect of the stone and are difficult to remove once
applied. Routine maintenance once a month is preferable during which the stone can be thoroughly washed and waxed with a natural water-
based product which lasts for weeks.

If the water is very hard, we recommend drying the shower or bathroom or kitchen countertop after using a cloth, even quickly but enough to
avoid the formation of stagnant water which would leave limestone residue on the stone when dried. Otherwise the limestone can be removed
as quickly as possible through thorough cleaning, though it is preferable to prevent its formation.

LAYING THE MODULES

It is simple and fast to lay Artesia materials and it is not very different from laying normal tiles. However, as we are dealing with a natural stone it
is preferable to follow a few useful tips. before starting laying you should make sure that the surface where the tiles are to be laid is suitable for
the adhesive chosen, to this aim you are always advised to carry out a precautionary survey when the material is to be laid on unusual technical
surfaces, as we are dealing with a natural stone, the product may be of different thicknesses and shades, you are therefore advised to open all
the boxes at the same time so as to better match the chromatic shades and the thicknesses according to your own preference.

If the material is not to be grouted, we advise you to clean the laid modules about every 2 meters without waiting to have laid the entire floor. To
do this wet a sponge with water and use it to avoid the grouting sticking to the natural veining of the stone,

STONE LINE

We advise you to lay Artesia Stone with a joint of at least 5 mm and, bearing in mind the difference in thickness of the various types, we rec-
ommend laying with a a traditional mortar techniQue making sure you have at least 3 cm in depth from the foundation to the finished level.
Furthermore, we advise you to grout the joints with specific fillers for stone taking the precaution of carefully cleaning off any surplus before
it sticks to the natural veining og the stone. We recommend you clean the laid modules about every 2 meters, without waiting to have laid the
entire floor. To do this wet a sponge with water and use it to avoid the mortar and the filler adhering to Artesia’s natural veining, for treating after
laying use the specific Artesia products.

EASY/EASY PLUS LINE

We advise you to lay Artesia Easy with a joint of at least 4 mm on a finely smoothed, levelled foundation made of cement mortar and sand, by
using specific glues for slate spread with a round toothed metallic plastering spatula. We recommend, furthermore, you fill the joints with spe-
cific fillers for stone taking care to clean off any surplus before it sticks to the natural veining of Artesia.

CLASSIC/LUXURY/SOFT/CONCRETE/MATERIC/TEXTILE/RAIN/SKIN/ATELIER/STUDIO/LISTONE

Artesia Classic, Luxury and Soft offer the possibility of being laid without joints and therefore without the need for filling, on a finely smoothed,
levelled foundation made of cement mortar and sand, by using specific glues for slate spread with a round toothed metallic plastering spatula.
We recommend, furthermore, you fill the joints with specific fillers for stone taking care to clean off any surplus before it sticks to the natural
veining of Artesia.
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MURALES® AND MAXI MURALES®

Murales and Maxi Murales are non-calibrated multi-size modules with thicknesses varying from 9 to14 mm, three different widths and running
lengths of up to 60 cm respectively.

Murales: cm 3/4,5/6 x 20-60;

Maxi Murales: cm 6/8/14 x 30-60 / 10/20/30x30-60

The three different sizes are packed in cardboard boxes which contain about 1 m2 of material which is already mixed in order to facilitate laying.
We advise laying Artesia Murales and Maxi Murales without joints by using a specific adhesive for natural stones. For the best aesthetic result we
aavise you not to fill after laying. In cases in which it is necessary to make the underlying wall impermeable, for example in the case of a shower
cabin, it is sufficient to use a waterproofing mortar.

LISTONE AND MINI LISTONE

Listone and Mini Listone are multi-size modules, calibrated in size and in thickness, of three different widths and running lengths up to 60 cm
respectively.

Listone: cm 6/8/14 x 30-60 / 10/20/30x30-60

Mini Listone: cm 3/4,5/6 x 20-60.

The three different sizes are packed in caraboard boxes which contain about 1 m2 of material which is already mixed in an orderly way to facili-
tate laying. We advise laying Artesia Listone and Mini Listone without joints by using a specific adhesive for natural stones. For the best aesthetic
result we advise you not to fill after laying. However, as this is a natural material, it may present small millimetric cracks which, particularly in the
case of flooring, can be lightly filled using a normal cement filler. In cases in which it is necessary to make the underlying wall impermeable, for
example in the case of a shower cabin, it is sufficient to use a waterproofing mortar.

MIGNON

Mignon is the refined Artesia mosaic which is available in different sizes and is made up of stone tesseras premounted on a size 30x30 cm net.
We advise you to use a specific adhesive for natural stone and to grout by using a common cement filler. We recommend you clean the laid mod-
ules about every 2 meters, without waiting to have laid the entire floor. To do this wet a sponge with water and use it to avoid the filler adhering
to the natural veining of the stone.

DEHOR

Dehor is the Artesia collection which is exclusively designed to be laid externally. The nominal thicknesses are 2, 3 or 5 cm according to choice
and the sizes are the following:

-30x60

-40x80

Laying can be carried out without distinction by using mortar or cement adhesive, even with shimming characteristics. We advise laying on a
cement agglomerate which is suitable for the use you intend to make of the slate and structured according to the dimensions of the surface itself.
In particular we advise using expansions joints every 16 m2 of surface laid, taking care to predispose the concrete bed with adequate welded
netting.
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L’ENTRETIEN

Vu la nature peu poreuse de l'ardoise, I'entretien d'un sol ou d'un revétement en ardoise ne change pas beaucoup de celui d’un carrelage en gres
cérame. Etant donné qu'il s'agit d’'un matériau naturel, il faut juste adopter Quelgues précautions et viter certains gestes. Par rapport au bois,
I'entretien de l'ardoise est sans aucun doute beaucoup moins cher.

LE NETTOYAGE

Pour le lavage ordinaire du sol ou le nettoyage du revétement de salle de bain, il est conseillé d utiliser un détergent neutre ordinaire sans rincer.
Artesia propose ARDT11, un détergent spécifique pour la pierre naturelle dont  agréable formule parfumée a spécialement été créée pour nous.
La pierre peut de temps en temps étre nettoyée en profondeur en utilisant de la vapeur.

En cas de saleté plus agressive, comme en présence de résidus organiques tels que le vin, 'huile, etc. vous pouvez employer un lavage
extraordinaire ARTMZ21 Artesia antitache qui agit en profondeur en pénétrant en partie dans la pierre et en éliminant la tache.

Vu que l'ardoise est une pierre naturelle, bien Que son degré d’absorption soit presque nul, dans certaines zones spécifiques d'application, un
traitement a n'effectuer Qu'une seule fois apres la pose est conseillé. Pour le sol des salles de bain et des cuisines, il est préconisé de choisir une
finition traitée ou d'appliouer le produit antitache ARAM 41 & base d’eau, aprés la pose. Des traitements hydrofuges spécifioues comme ARID61
sont prévus pour lintérieur des douches.

Pour raviver la couleur et protéger la surface, il faut utiliser une cire liuide a base d’eau ARCE31.

A EVITER

Il est conseillé d’éviter I'utilisation de produits acides, sauf en cas de strict besoin. Normalement, usage de produits acides se limite a la phase
d'élimination de l'enduit aprés la pose et uniguement si nécessaire. Ne jamais utiliser de produits acides notamment sur 'ardoise Black. Il est
recommande d utiliser les produits de nettoyage Artesia ou des produits similaires neutres et a base d'eau.

Eviter d utiliser des tampons abrasifs sur la pierre car ils risquent d endommager ou de modifier laspect naturel de la pierre ou des fagonnages.
Eviter les traitements trop agressifs a base de solvant, sauf en cas de besoin, car ils modifient laspect naturel de la pierre et sont difficiles a
éliminer une fois appliués. Privilégier plutdt un entretien ordinaire tous les mois au cours duquel la pierre peut étre lavée a fond et cirée a
nouveau avec un produit naturel & base d'eau qui dure pendant des semaines.

En cas d’eau tres dure, il est recommandeé de laisser sécher les plans de la douche, de la salle de bain ou de la cuisine aprés utilisation d’'un
chiffon, méme de maniére sommaire mais suffisante pour éviter la formation possible d eau stagnante qui, en séchant, est susceptible de laisser
des dépots de calcaire surla pierre. Si cela se produit, le calcaire peut rapidement étre éliminé en lavant bien les surfaces en ardoise mais il est
préférable d'éviter u'il ne se forme.

LA POSE DES MODULES

La pose des modules Artesia est simple et rapide, elle ne differe nullement de la pose d'un céramique. Comme il S'agit d'une pierre naturelle, il
est préférable au préalable d'effectuer un essai sur une surface test.

S'agissant de pierre naturelle, le produit peut présenter des différences de tons et d'épaisseurs. Il est donc conseillé d’ouvrir plusieurs boites
simultanément de maniere a obtenir une graduation des tons et des épaisseurs en fonction de ses préférences.

Dans le cas d'une pose avec joint, il est recommandeé de nettoyer la surface environ tous les deux metres carré, sans attendre d'avoir posé toute
la surface. Utiliser une éponge humidifiée avec de 'eau, de maniére a éviter la prise rapide des colles dans les veines des pierres.

LIGNE STONE

Nous conseillons de poser Artesia Stone avec un joint d’'au moins 5 mm et en tenant compte de la différence d'épaisseur entre les différents
types. Nous conseillons la pose avec la méthode traditionnelle au mortier, en ayant soin de disposer d'un hourdis avec une épaisseur d'au
moins 3 cm au niveau du sol fini. Nous conseillons en outre de mastiQuer les joints avec des mastics spécifioues pour la pierre, en prenant la
précaution de nettoyer soigneusement les bavures avant Qu'elles se fixent dans les veines naturelles de la pierre. Notre service commercial
Artesia est a votre disposition pour vous fournir les coordonnées des producteurs de mastics spécifioues. Nous vous recommandons d effectuer
le nettoyage des modules poses, tous les deux métres carrés environ, sans attendre d'avoir posé tout le sol; a cet effet, utiliser une éponge
humectée d'eau, de maniére a éviter la prise du mortier et du stuc sur les veines naturelles d’Artesia. Pour le traitement aprés la pose, utiliser les
produits spécifioues Artesia.

LIGNE EASY/EASY PLUS

Nous conseillons de poser Artesia Easy avec un joint d'environ 4 mm sur un hourdis finement passé a la taloche et nivelé, réalisé avec du mortier
de ciment et de sable, en utilisant une colle spécifioue pour ardoise, étalée a la truelle métallioue a dents rondes. Nous conseillons en outre de
mastiquer les joints avec des mastics spécifiques pour la pierre en ayant soin de nettoyer soigneusement les bavures avant qu'elles se fixent
dans les veines naturelles d’Artesia. Pour le traitement aprés la pose, utiliser les produits spécifioues Artesia.

LIGNE CLASSIC/LUXURY/SOFT/CONCRETE/MATERIC/TEXTILE/RAIN/SKIN/ATELIER/STUDIO/LISTONE

Artesia Classic, Luxury et Antioue permettent une pose sans joints et, de ce fait, sans nécessité de mastiouer, sur un hourdis finement passé a
la taloche et nivelé, réalisé avec du mortier de ciment et du sable, en utilisant une colle spécifioue pour ardoise, étalée a la truelle métallioue a
dents rondes. Notre service technique Artesia est a votre disposition pour vous fournir les noms des producteurs de la colle spécifique. Nous
vous recommandons de nettoyer les modules posés tous les deux metres carrés environ, sans attendre d’avoir posé tout le dallage; dans le but
d'utiliser une éponge humectée d'eau, de maniére a éviter la prise de la colle sur les veines naturelles d’Artesia.
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MURALES®PET MAXI MURALES®

Murales et Maxi Murales, sont des modules multi formats non calibrés, a épaisseur variable de 9 a 14 mm avec trois largeurs différentes et
longueur libre jusqou'a 60 cm.

Murales: cm 3/4,5/6 x 20-60;

Maxi Murales: cm 6/8/14 x 30-60 / 10/20/30x30-60

Les trois formats différents sont confectionnés dans une boite en carton qui contient 1 metre carré en ordre de pose afin d’en facilité son utili-
sation.

Nous conseillons de poser Artesia Murales et Maxi Murales a joints vifs avec une colle spécifique pour la pierre naturelle. Pour un meilleur rendu
esthétioue nous déconseillons une pose avec joints, dans ce cas il est préférable d appliouer une colle étanche ou d'imperméabiliser les surfaces
a couvrir avant ' utilisation de notre produit.

LISTONE ET MINI LISTONE

Listone et Mini Listone, sont des modules multi formats, calibré dans leurs dimensions et leurs épaisseurs. Elles se déclinent en trois largeurs
différentes et longueurs libres allant jusqu'a 60 cm respectivement.

Listone: cm 6/8/14 x 30-60 / 10/20/30x30-60

Mini Listone: cm 3/4,5/6 x 20-60.

Les trois formats différents sont confectionné dans une boite en carton Qui contient 1 métre carré en ordre de pose afin d’en facilité son utilisa-
tion.

Nous conseillons de poser « Artesia » Murales et Maxi Murales a joints vifs avec une colle spécifique pour la pierre naturelle. Pour un meilleur
rendu esthétioue nous déconseillons une pose avec joints, dans ce cas il est préférable d’appliquer une colle étanche ou d'imperméabiliser les
surfaces a couvrir avant ['utilisation de notre produt.

MIGNON

Mignon est le raffinement de la mosaique Artesia, disponible en plusieurs formats, les piéces de pierre sont collés sur une trame de format 30
x 30. Nous conseillons d utiliser une colle spécifique a la pierre naturelle et pour la réalisation des joints un produit & base de ciment. Lors de
la mise en oeuvre des joints nous conseillons de nettoyer la surface, environs tous les deux métres carré, sans attendre davoir posé toute la
surface.

DEHOR

Dehor est la collection Artesia confectionné spécialement pour les extérieurs. Les épaisseurs sont aux choix de 2, 3 ou 5 ¢cm, les formats dis-
ponibles sont les suivants:

-30x60

-40x80

Pour la pose de notre collection Dehor nous vous conseillons 'utilisation de colles spéciales pierres naturelles en extérieur ou tout simplement
sur bains (sable ciments). Et pour le cas de grandes surfaces la pose de joints de dilatations environs tous les 16 métre carré poses.
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MANTENIMIENTO

Dada la naturaleza poco porosa de la pizarra, el mantenimiento de un suelo o revestimiento de pizarra no difiere mucho de la de un gres
porcelanico. Tratandose de un material natural, hay que respetar sélo algunos pequerios expedientes y evitar algunas acciones. Con respecto
ala madera, la tarea es sequramente mucho menos onerosa.

LA LIMPIEZA

Para la limpieza ordinaria del suelo o del revestimiento del bario, se debe utilizar un detergente neutro normal sin enjuague. Artesia propone
ARDT11, detergente especifico para piedra natural con una formula de aroma agradable creada ad hoc para nosotros.

La piedra puede ser facilmente limpiada a fondo de vez en cuando a través del uso de vapor.

El caso de suciedad mds agresiva, como en presencia de residuos organicos, tales como vino, aceite, etc. puede utilizarse un lavado
extraordinario con ARTMZ21 Artesia Quita manchas que actua en profundidad penetrando en parte de la piedra y eliminando la mancha.
Tratandose de una piedra natural, aunque el grado de absorcion es casiigual a cero, en algunas areas especificas de aplicacion se recomienda
un tratamiento a realizarse una sola vez después de la colocacion. Para el suelo del bario y de la cocina aconsejamos la eleccion de un acabado
tratado o la aplicacion después de la colocacion de anti-manchas ARAM41 a base de agua. Para las duchas interiores hay tratamientos
hidrofobicos especificos tales como ARID61.

Para reanimar el color y proteger la superficie se utiliza una cera liuida a base de agua.

EVITAR

Se aconseja evitar el uso de productos acidos a menos Que no sea absolutamente necesario. Normalmente, el uso de productos acidos se limita
ala etapa de eliminacion de estuco despugs de la colocacion, solo si es necesario. No se utilice nunca productos acidos, en particular sobre
la pizarra Black. Recomendamos el uso de productos de limpieza Artesia o productos neutros similares y a base de agua.

Evitar el uso de almohadillas abrasivas sobre la piedra porque irian a danar o alterar el aspecto natural de la piedra o de los procesamientos.
Evitar los tratamientos excesivamente agresivos a base de solventes, si no es necesario, ya Que los aditivos cambian el aspecto natural de la
piedra y son dificiles de eliminar una vez aplicados. Favorecer en cambio un mantenimiento ordinario mensual en el que la piedra pueda ser
lavada a fondo y re-encerada con un producto natural a base de agua y persistente durante semanas.

Si se encuentra en presencia de agua con mucho cal, se recomienda secar la ducha o el top del baro o de la cocina después de su utilizo
con un pano, aunQue sea de manera sumaria pero suficiente para evitar la posible formacion de agua estancada que secandose podria dejar
residuos de cal en la piedra. En caso de que esto sucediera, el cal se puede eliminar en breve tiempo con una buena limpieza, pero es preferible
prevenir su formacion.

INSTALACION

La instalacion de los productos Artesia es facil y rapida y no difiere mucho de la de un azulejo normal. Sin embarqo, tratandose de una piedra
natural, es preferible adoptar algunas precauciones utiles. Antes de proceder con la instalacion, hay Que asegurarse de que la superficie sobre
la cual se debe instalar Artesia sea adecuada para el adhesivo elegido. A tal fin, es siempre aconsejable llevar a cabo una investigacion previa
en caso de que la instalacion se deba realizar en superficies técnicas no usuales. Tratandose de piedras naturales, las mismas pueden presen-
tar diferencias en tonalidades de color y tolerancias en el espesor. Portanto, es conveniente abrir mas cajas al mismo tiempo con el objeto de
combinar las gradaciones de color y las diferencias de espesor segun las propias preferencias.

En caso de que el material se estugue, se recomienda llevar a cabo la limpieza de los modulos instalados cada dos metros cuadrados aproxi-
madamente, sin esperar de haber colocado toda la superficie; a tal propdsito aconsejamos utilizar una esponja humedecida con agua, al fin
de evitar que el estuco se deposite sobre el grano natural de la piedra.

LINEA STONE

Recomendamos instalar los productos Artesia con un espacio de almenos 5 mm y teniendo en cuenta la diferencia de espesor de los diferentes
tipos, se recomienda instalar los productos con cola, o si fuera necesario, siguiendo el método tradicional con mortero, teniendo cuidado de
mantener almenos 3 cm de espesor de sustrato al nivel de acabado. También se recomienda rellenar los espacios con estuco especifico para
piedras, teniendo la precaucion de limpiar a fondo cualguier residuo antes de que se localice sobre el grano natural de la piedra. Se recomienda
llevar a cabo la limpieza de los modulos instalados cada dos metros cuadrados aproximadamente, sin esperar de haber colocado toda la su-
perficie; a tal propdsito se aconseja utilizar una esponja humedecida con agua, al fin de evitar Que el mortero y el estuco se depositen sobre
el grano natural de Artesia. Para el tratamiento, una vez efectuada la instalacion, utilizar los productos especificos Artesia.

LINEA EASY/ EASY PLUS

Recomendamos instalar los productos Artesia con un espacio de almenos 4 mm sobre fondo finemente allanado y nivelado en mortero de
cemento y arena, utilizando cola especifica para pizarra, extendida por medio de llana metalica con dientes redondos. También se recomienda
rellenar los espacios con estuco adapto a piedras naturales, con la precaucion de limpiar a fondo cualquier residuo antes de que se localice
sobre el grano natural de la piedra.
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LINEA EASY/ EASY PLUS

Recomendamos instalar los productos Artesia con un espacio de almenos 4 mm sobre fondo finemente allanado y nivelado en mortero de
cemento y arena, utilizando cola especifica para pizarra, extendida por medio de llana metalica con dientes redondos. También se recomienda
rellenar los espacios con estuco adapto a piedras naturales, con la precaucion de limpiar a fondo cualquier residuo antes de que se localice
sobre el grano natural de la piedra.

LINEA CLASSIC/LUXURY/SOFT/CONCRETE/MATERIC/TEXTILE/RAIN/SKIN/ATELIER/STUDIO/LISTONE

Artesia Classic, Luxury y Soft ofrecen la posibilidad de ser instaladas sin espacios entre una pieza y la otra, portanto sin necesidad de estuco.
Se instalan sobre fondo finemente allanado y nivelado en mortero de cemento y arena, utilizando cola especifica para pizarra, extendida por
medio de una llana metalica con dientes redondos. Se recomienda llevar a cabo la limpieza de los modulos instalados cada dos metros cuadra-
dos aproximadamente, antes de haber colocado toda la superficie, a tal propdsito, aconsejamos utilizar una esponja humedecida con agua, al
fin de evitar Que el mortero y el estuco se depositen sobre el grano natural de Artesia.

MURALES Y MAXI MURALES

Murales y Maxi Murales son mddulos multiformato, no calibrados y con espesores que varian de 9 a 14 mm, con tres alturas diferentes y largo
variado hasta 60 cm respectivamente.

Murales: cm 3/ 4,5/ 6 X20-60 cm

Maxi Murales: cm 6/8/14 x 20-60 / 10/20/30x30-60

Las tres medidas estan confeccionadas en cajas de carton de aproximadamente 1 metro cuadrado de material, ya mezclado y ordenado al fin
de facilitar su instalacion. Se recomienda instalar Artesia Murales y Maxi murales sin estucarlos, utilizando un adhesivo especifico para piedras
naturales. Al fin de obtener el mejor resultado estético, se recomienda no llenar los espacios después de la instalacion. En el caso de que se
necesite impermeabilizar la pared subyacente, por ejemplo en el caso de una cabina de ducha, es suficiente utilizar una cola impermeabilizante.

LISTONE Y MINI LISTONE

Listone y Mini Listone son modulos multiformato, calibrados en las dimensiones y en el espesor con tres alturas diferentes y largo variado hasta
60 cm respectivamente.

Mini Listone: cm 3/ 4,5/ 6 X20-60 cm

Listone: cm 6/8/14 x 20-60/ 10/20/30x30-60

Las tres medidas estan confeccionadas en cajas de carton de aproximadamente 1 metro cuadrado de material, ya mezclado y ordenado al fin
de facilitar su instalacion. Se recomienda instalar Artesia Mini Listone y Listone sin estucarlos, utilizando un adhesivo especifico para piedras
naturales. Al fin de obtener el mejor resultado estético, se recomienda no llenar los espacios después de la instalacion. De cualquier manera,
tratandose de material natural, puede presentar pequenas grietas milimétricas Que, sobretodo en el caso de que se instale en los pisos, pue-
den ser rellenadas con una ljera rejuntada utilizando un normal estuco cementicio. En caso de que sea necesario impermeabilizar la pared
Subyacente, por ejemplo si se trata de una cabina de ducha, es suficiente utilizar una cola impermeabilizante.

MIGNON

Mignon es el mosaico refinado de Artesia, disponible en diversos formatos, formato que se compone de piedra preensamblada en red de tamario
30x30 cm. Se aconseja utilizar un adhesivo especifico para piedras naturales y estucar utilizando un comun estuco cementicio. Se recomienda
asimismo efectuar la limpieza de los modulos instalados cada dos metros cuadrados aproximadamente, sin esperar de haber instalado todo el
piso, para esto utilizar una esponja humedecida con agua, de modo tal Que se evite el depdsito del estuco sobre la vena natural de la piedra.

DEHOR

Dehor es la coleccion Artesia dedicada exclusivamente a la instalacion en el externo. Los espesores nominales pueden ser 2,305 cm y los
formatos son los siguientes:

-30x60

-40x80

La instalacion puede ser realizada indiferentemente con mortero o con cola cementicia aun espesorante. Se aconseja instalar Dehor sobre un
aglomerado cementicio, adecuado al uso Que se hara de la superficie y estructurado en base a las dimensiones de la misma. En particular, se
aconseja utilizar juntas de dilatacion cada 16 metros cuadrados de superficie instalada, teniendo cuidado en predisponer la losa de hormigon
con adecuada red electrosoldada.
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WARTUNG

In Anbetracht der geringen Porositét des Schiefers unterscheidet sich die Wartung eines Bodens oder einer Verkleidung aus Schiefer nicht wesentlich von der
einer Porzellan-Steingutfliese. Da es sich um nattirliches Material handelt, miissen ein paar Kleinigkeiten und Tatigkeiten vermieden werden. Im Vergleich zu
Holz ist der Aufwand sicherlich weniger mahsam.

REINIGUNG

Fiir die regelmafige Reinigung des Bodens oder der Badverkleidung wird empfohlen, einen normalen Neutralreiniger zu verwenden, ohne nachzusplilen.
Artesia empfiehit ARDTH, spezifisches Reinigungsmittel fiir Naturstein mit angenehmem, ad hoc fiir uns kreierten Duft.

Der Stein kann ab und zu unter Verwendung von Dampf einfach tiefengereinigt werden.

Bei aggressiveren Verschmutzungen wie bei Anwesenheit von organischen Resten wie Wein, Ol usw. kann eine auerordentliche Reinigung mit ARTM21
Artesia Fleckenreiniger durchgefthrt werden, der eine Tiefenwirkung hat, in den Stein eindringt und den Fleck entfernt.

Da es sich um Naturstein handelt wird, auch wenn der Absorptionsgrad gleich Null ist, in einigen spezifischen Anwendungsbereichen eine Behandlung
empfohlen, die nur einmal nach dem Verlegen ausgefthrt wird. Fiir die Béden in Bad und Kiiche wird ein behandeltes Oberflachenfinish oder das Auftragen
von Fleckenschutz ARAM 41 auf Wasserbasis nach dem Verlegen empfohlen. Fiir die Duschkabine sind spezifische, wasserabweisende Behandlungen wie
mit ARID61 vorgesehen.

Um die Farbe wieder aufleben zu lassen und die Oberflache zu schitzen, wird flissiges Wachs auf Wasserbasis ARCE31 verwendet.

ZU VERMEIDEN

Es wird empfohlen, keine saurehaltigen Produkte zu verwenden, wenn nicht unbedingt nétig. Normalerweise werden saurehaltige Produkte ausschlieBlich
bei der Entfernung des Gipsmédrtels nach dem Verlegen verwendet, falls notwendig. Niemals saurehaltige Produkte verwenden, vor allem auf dem Schiefer
Black. Es sollten die Reinigungsprodukte von Artesia oder ahnliche Neutralreiniger auf Wasserbasis verwendet werden.

Den Stein nicht mit scheuernden Schwdmmchen reinigen, da sie das natiirliche Erscheinungsbild des Steins oder der Bearbeitungen beschadigen oder
beeintrachtigen konnten.

UberméBig aggressive Behandlungen mit Lsungsmittel sollten vermieden werden, wenn nicht unbedingt notwendig, da diese das natiirliche Erscheinungsbild
des Steins verandern und nach der Anwendung schwer wieder entfernbar sind. Es sollte hingegen monatlich eine ordentliche Wartung vorgenommen werden,
bei der der Stein sorgfaltig gereinigt und mit einem natirlichen Produkt auf Wasserbasis erneut gewachst wird, das Wochen anhailt.

Falls nur stark kalkhaltiges Wasser verftigbar ist, sollten Duschkabine, Bad und Kiiche nach Gebrauch mit einem Tuch, auch nur kurz,getrocknet werden, was
ausreichend ist, um Wasseransammiungen zu beseitigen, die nach ihrer Austrocknung Kalkreste auf dem Stein hinterlassen wirden. Falls dies vorkommt,
kann der Kalk durch eine gute Reinigung schnell entfernt werden, aber es ist vorzuziehen, die Bildung vorzubeugen.

VERLEGEN

Das Verlegen von Artesia Materialien ist einfach und schnell, ganz dhnlich wie bei einer normalen Fliese. Da es sich aber um Naturstein handelt, empfiehlt
es sich, einige niitzliche Vorkehrungen zu treffen. Bevor mit dem Verlegen begonnen wird, ist sicherzustellen, dass sich die Verlegeflache fir den gewéhlten
Kleber eignet. Deshalb wird empfohlen, immer eine Voruntersuchung durchzufiihren, wenn auf nicht gebrauchlichen technischen Oberfldchen verlegt werden
soll. Da es sich um Naturstein handelt, kann das Produkt unterschiedliche Farbtone und Stérken aufweisen. Es wird daher empfohlen, mehrere Schachteln
gleichzeitig zu ffnen, um die Farbnuancen und Starken besser kombinieren zu kénnen.

Falls das Material verfugt wird, empfiehit es sich, die verlegten Module ungefahr alle zwei Quadratmeter zu reinigen, ohne abzuwarten, dass der gesamte
Boden verlegt ist; zu diesem Zweck kann ein mit Wasser befeuchteter Schwamm verwendet werden, damit der Gipsmartel nicht an der natdrlichen Aderung
des Steins anhaftet.

LINIE STONE

Es wird empfohlen, Artesia Stone mit einer Fuge von mindestens 5 mm zu verlegen. Unter Berticksichtigung der verschiedenen Stérken der diversen
Typen empfehlen wir, das Verlegen mit Kleber oder wenn nétig auf traditionelle Weise mit Mortel vorzunehmen, wobei vom Untergrund bis zur fertigen
Oberfldchenausfihrung mindestens 3 cm Stérke verfigbar sein sollten. Auerdem wird empfohlen, die Fugen mit spezifischen Morteln fir Steine zu verfugen,
wobei etwaiger (berschissiger Mortel zu entfernt ist, bevor er an der natiirlichen Aderung des Steins anhaftet. Es empfiehit sich, die verlegten Module
ungefahr alle zwei Quadratmeter zu reinigen, ohne abzuwarten, dass der gesamte Boden verlegt ist; zu diesem Zweck kann ein mit Wasser befeuchteter
Schwamm verwendet werden, damit der Mértel und der Gipsmdrtel nicht an der natirlichen Aderung von Artesia anhaftet. Fiir die Nachbehandlung die
spezifischen Artesia Produkte verwenden.

LINIE EASY/EASY PLUS

Es wird empfohlen, Artesia Easy mit einer Fuge von mindestens 4 mm auf einem mit dem Reibebrett geebneten und nivellierten Untergrund aus Zementmdrtel
und Sand zu verlegen. Dabei ist das Produkt mit einem spezifischen Kleber fiir Schiefer aufzukleben, der mit einem Reibebrett (Kelle) aus Metall mit runden
Zéahnen zu verstreichen ist. AuBerdem wird empfohlen, die Fugen mit spezifischen Mérteln fir Steine zu verfugen, wobei etwaiger tberschussiger Mortel zu
entfernen ist, bevor er an der natiirlichen Aderung des Artesia Steins anhaftet.
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LINIE CLASSIC/LUXURY/SOFT/CONCRETE/MATERIC/TEXTILE/RAIN/SKIN

Artesia Classic, Luxury und Soft kénnen fugenlos auf einem mit dem Reibebrett geebneten und nivellierten Untergrund aus Zementmdrtel und Sand verlegt
werden. Dabei ist das Produkt mit einem spezifischen Kleber fiir Schiefer aufzukleben, der mit einem Reibebrett (Kelle) aus Metall mit runden Zahnen zu
verstreichen ist. Es empfiehlt sich, die verlegten Module ungeféhr alle zwei Quadratmeter zu reinigen, ohne abzuwarten, bis der gesamte Boden verlegt ist;
zu diesem Zweck kann ein mit Wasser befeuchteter Schwamm verwendet werden, damit der Kleber nicht an der natiirlichen Aderung von Artesia anhaftet.

MURALES® UND MAXI MURALES®

Murales und Maxi Murales sind nicht kalibrierte mehrformatige Module, mit variablen Starken von 9 bis 14 mm, drei verschiedenen Breiten und Ldngen bis
Zu 60 cm, respektive:

Murales: cm 3/ 4,5/ 6 x 20-60;

Maxi Murales: cm 6/8/14 x 30-60 / 10/20/30x30-60

Die drei verschiedenen Formate sind in Kartonschachteln verpackt, die ungefdhr 1 Quadratmeter von bereits gemischtem und entsprechend geordnetem
Material enthalten, um das Verlegen zu vereinfachen. Es wird empfohlen, Artesia Murales und Maxi Murales mit geschlossenen Verbindungen zu verlegen
und dabei einen spezifischen Kleber fiir Natursteine zu verwenden. Fiir eine bessere asthetische Wirkung empfiehlt es sich, nach dem Verlegen nicht zu
verfugen. Falls der Untergrund gegen Wasser abgedichtet werden muss, zum Beispiel im Fall einer Duschkabine, gentigt es, einen abdichtenden Kleber zu
verwenden.

LISTONE MINI LISTONE

Listone und Mini Listone sind mehrformatige, in Abmessungen und Stérken kalibrierte Module, in drei verschiedenen Breiten und Langen bis zu 60 c¢m,
respektive: Listone: cm 6/8/14 x 30-60 / 10/20/30x30-60

Mini Listone: cm 3/4,5/6 x 20-60.

Die drei verschiedenen Formate sind in Kartonschachteln verpackt, die ungefdhr 1 Quadratmeter von bereits gemischtem und entsprechend geordnetem
Material enthalten, um das Verlegen zu vereinfachen. Es wird empfohlen, Artesia Listone und Mini Listone mit geschlossenen Verbindungen zu verlegen und
dabei einen spezifischen Kleber fur Natursteine zu verwenden. Fir eine bessere asthetische Wirkung empfiehlt es sich, nach dem Verlegen nicht zu verfugen.
Da es sich jedoch um Naturstein handelt, kbnnen millimeterbreite Risse vorhanden sein, die besonders bei der Verwendung als Fuboden

leicht mit normalem Zementmortel geftillt werden kénnen. Falls der Untergrund gegen Wasser abgedichtet werden muss, zum Beispiel im Fall einer
Duschkabine, gentigt es, einen abdichtenden Kleber zu verwenden.

MIGNON

Mignon ist das raffinierte Artesia Mosaik, verfigbar in verschiedenen Formaten, bestehend aus auf einem Netz im Format 30x30 vormontierten Steinen.
Es wird empfohlen, einen spezifischen Kleber fiir Natursteine und handelsiiblichen Zementmartel zu verwenden. Es empfiehlt sich, die verlegten Module
ungefahr alle zwei Quadratmeter zu reinigen, ohne abzuwarten, dass der gesamte Boden verlegt ist; zu diesem Zweck kann ein mit Wasser befeuchteter
Schwamm verwendet werden, damit der Gipsmértel nicht an der nattrlichen Aderung des Steins anhaftet.

DEHOR

Dehor ist die Artesia Kollektion, die ausschliefSlich zum Verlegen in AuBenbereichen gedacht ist. Die Nennstérken sind nach Wahl 2, 3 oder 5 ¢cm und die
Formate sind folgende:

-30x60

-40x80

Das Verlegen kann sowohl mit Mortel oder Zementmortel, auch mit verdickender Wirkung, erfolgen. Es wird empfohlen, das Verlegen auf Zement-Agglomerat
vorzunehmen, das sich fiir den Gebrauch der Oberfldche eignet und je nach Abmessungen der Oberflédche strukturiert ist. Insbesondere empfiehlt es sich,
alle 16 Quadratmeter der verlegten Oberfldche Dehnungsfugen zu verwenden, wobei der Betonestrich mit einem geeigneten elektrogeschweiliten Netz
vorzubereiten ist.
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Od4ucmka u yxod

TEXOBCITTY)KUBAHUE

Yyumsieas HU3Kyr0 nopucmocme apde3uu, yxo0 3a rorosbiM MoKpbimuemM usiu obruyoskou u3 apoe3uu, He omiudyaemcs
3Ha4umesibHo om c¢hapghoposol naumku. Tak Kak amo HamyparbHbIU Mamepuars, Cywecmeyrom MmOJibKO HEeKoOmopblie
pekomeHOauuu, u Hekomopblie delicmeusi, Komopble HeobxoOumo uzbezamb. [10 cpasHeHUO ¢ OepeB8OM UCIOMbL308aHUE
HaMHO20 MeHee obpemMeHuUmeribHoe.

OYUCTKA

Lns 0bbi4HOU YucmKu rona unu 0518 yucmku obnuy08KU 8aHHOU, peKoMeHAyemcsi UCroib308ambs HOpMalibHoe HelimparbHoe
Mmorouwiee cpedcmea bes oronackusaHusi. Artesia npednazaem ARDT11, cneuuansHoe morouiee cpedcmao 0518 HamypasibHO20
KaMHS1, MpusimHbIU 3arax, co30aHHbIU crieyuarnbHO 01 Hac.

KameHb MOXHO fie2ko oduwams nepuoduyecku 8 ariybuHe, ucrnonb3oeams 011 3mMo20o fnap.

[pu 6ornee cunbHOM 3a2ps3HEHUU, Hanpumep, rNpu Haau4yuu op2aHuyYecKkux crnedos suHa, macrna u m.0., Ors IKCmpeHHoU
oyucmku Moxem b6bImb Ucronb308aH rsmHossisooumeris ARTM21 Artesia komopsiti deticmayem 8 erybuHe KaMHS U
yOarisem risimHa.

Tak kak 3mo HamyparsbHbIl KaMeHb, 0a)xxe ecriu cmerneHb oarloWeHUs] NMpakmu4YecKku pasHa HyI, 8 HEKOMOPbIX 30HaX
HaHeCceHUs1 peKoMeHOyemcsl 8bInosiHIMb 06pabomky mosibko 00UH pa3s riocse yknadku. s HarnornbHO20 MOKpbIMuUsi 8 BaHHOU
U Ha KyxHe pekomeHOyeM ucCrosib308ame 0bpabomaHHOE MoKpbimue usnu rocre HaHecmu fssimHoycmou4usoe cpedcmeo
ARAM 41 Ha 800HoU ocHoee. [risi sHympeHHel rnogepxHocmu dywa ucronb3o8ame 05151 obpabomku eodoommarkusaroujee
cpedcmeo, makoe Kak ARID61.

Lns oxusneHus usema u 3awjumal Io8epXHOCMU peKomeHAyemcs Ucrosib308amp XUOKUU 80CK Ha 800HOU ocHogse ARCE31.

U3BETAThH

He pekomeHdyemcs ucnionb3ogame cpedcmea Ha KUCIOMHOU OCHose, ecriu 8 amom Hem Heobxodumocmu. Ob6bIYHO
UCrosb3yrmMCcsl KUCITOMHbIX MPOOYKMO8 rpoucxodum moribKo Ha amarie ydaneHusi wmyKkamypKu rocne yknadku, ecriu 3mo
Heobxodumo. Hukozda He ucrionb3oeamb KucriomHble cpedcmea, rpexde ecezo, Ha YépHol apdesuu. PekomeHdyemcs
ucrionb3oeams podykmsl Or1s oducmku Artesia unu nodobHele HelimparbHbie cpedcmea U Ha 800HOU OCHOBe.

He ucnonb3ogeame Ha kamMHe abpa3usHyro 2ybKy, mak Kak Moxem rnospedums /U U3MEHUMb 8HEWHUU eud KaMHS umu
obpabomku.

UN3bezamb cruwkom aspeccusHol obpabomku Ha OCHOBE pacmeopumerisi, mak Kak OHU MEHSI'om 6HeWHUl 8ud KaMHS U
mpyOHO ydarnsromcs, rnocrne ux HaHeceHus. [1poeodumb exemMecsYHbIX yX00, npu KOmMopoM mujamesisHO MbimMb KaMeHb U
M08MOPHO HAHOCUMb 80CK, UCMO1b308amb HamyparsbHbIU npodykm Ha 600HOU OCHOBE U yCmOoU4U8bIl 8 MeYeHUU HECKOSIbKUX
Heoderlb.

lpu Hanu4uu 800kI ¢ 6onbWUM co0epxaHUeM U38ecmuU. PEKOMEHOYemcs 8bicyuiusamp Oy UU M08ePXHOCMb 8aHHOU UMU
KYXHU C rnoMowbio mkaHu, docmamodyHo 6bicmpol obpabomku, HO ydanumpb ece ciedbl 800bl, MakK Kak Mpu 8biCbIXaHUU
Mo2ym ocmambcs criedbl U3eecmu Ha KamHe. Ecrnu amo ripousoldém, Haném moxem bbimb ydanéH npu 0ocmamo4yHoOM
pacmeopeHuu, Ho fy4dwe npedomepamume obpa3zosaHue.

UHCTPYKUWA IO YKTIALOKE

Yknadka nnum Artesia npouzeodumcsi nezko u 6bicmpo U Maso 4em omsudaemcs om yknadku obbI4YHOU Kepamudeckol
numku. Tem He MeHee, mak Kak pedb udem o HamypasbHOM KaMHe, Mbl CO8EMyeM €/1e008amb HECKOIbKUM HECIIOXHbBIM pe-
komeHAauusm. Npexde yem npucmynume K HerlocpedcmeeHHoU yknadke nnum, ybedumechk, Ymo o8epxXHOCMb, K KOmMopouU
byOym ripukneusamsCs Maumsl, MOIHOCMbH nodzomoesrneHa A5 Ucnoib3o8aHusi 8blbpaHHo20 Bamu Knesueao cocmasa. B
cnyqae ecnu Bbi nnaHupyeme yknadKy Ha crieyuguyecKyro ocHosy, gceada riposodume rpedsapumeribHble KOHCYnbmauuu
o nodbopy Heobxodumbix pacxodHbix Mamepuasios. [pu yknadke rnaum u3 HamypasbHO20 KaMHs, criedyem ydumbieams,
Ymo Mamepuarsn Moxem umems repenadbl 10 MoAWUHe U sapuayuu ysema. Mbi coeemyem pacrnakosamb 8ce KOpobKu re-
ped Hadanom yknadKu, U ocywecmaums rnpedsapumeribHbiti ombop Mamepurna 8 coomeemcmeuu ¢ Bawumu noxenaHusimu,
rnodobpas bsu3KUe Mo MOHY U MOSUUHE MIUMeI.

Bo usbexaHue 3acmbi8aHUsI 3amUPKU U OCMamko8 K/esi Ha ogepxHocmu rniaum, Mbl PEKOMEHOYeM oHulams YII0XeHHbIU
Mamepuarn Yepes Kaxoble 2 ke.M. Vicrionb3ylime ernaxHyr 2ybKy, 4mobbl oHucmums Hanunwue criou, yoesss ocoboe eHUMa-
HUE ecmecmeeHHbIM MPOXUIIKaM U HePO8HOCMSIM Ha M0BEPXHOCMU KaMHS.

JIMHNA STONE

Mbi pekomeHdyem yknadbieamb rnnumel cepuu Artesia Stone co weom, kak MUHUMYM 5 MM, U, y4umabieas nepernadbl monuu-
Hbl HEKOMOPbIX Mamepuasrios, Mbl co8emyeM UCrob308amb mMpaduyUOHHbIU pacmeop, rnpedycMompes mexHorno2u4yeckul
3a30p MUHUMYM 3 €M Om OCHOBaHUs 00 (bUHUWHO20 yposHS. [pu 3amupke weo8 Mbl peKoOMeHAyEM UCMO/Ib308amMb Crieyu-
anbHo npedHa3Ha4YeHHble Ors1 HamyparbHO20 KaMHS Mamepuaribl, 0cob0 ydernsasi BHUMaHue muamesibHOU o4ucmKe naum
Om Hanunuwux crioes, He 00XXUOGasiCh UX 3aCMmbi8aHUSs 8 €CMeCMBeHHbIX MPOXUIIKax kKaMHs. Oyuwalime yrnoxeHHbIl Mamepu-
an yepe3s Kaxoble 2 K8.M., a He rocre yknadku ecel nnow,adu yenukom. Ucnonbsytime enaxHyto 2y6bKy, 4mobbi oHucmume
Hanunwue criou, U mwamesibHo ydansalime U3MUWKU pacmeopa U 3amupKu ¢ rnogsepxHocmu nnaum. [ns danbHedwed 3a-
wumHout obpabomku ucronb3yeme crieyuarnsHbie npodykmaeil Artesia.

JINHWSA EASY/EASY PLUS

Mbi pekomeHOyeMm ykriadbleamp niumsi cepuu Artesia Easy co WeoM, Kak MUHUMYM 4 MM Ha abCcorntomHo 2r1a0Kyto 8bIPO8HEH-
HYI0 M0BEPXHOCMb (CMSIXKKY), UCMONb3YS crieyuanbHO rnpedHasHa4eHHbIU Knel 015 HamyparbHO20 KaMHS (criaHya), HaHOoCS
e20 mMemarsnu4yeckum 3ybyameim winamenem. [pu 3amupke weoes ucronb3ytime crieyuanbHO ripedHa3Ha4yeHHble 01 Hamy-
parnibHO20 KaMHsI Mamepuaribl, 0c0bo ydernss BHUMaHUe mujameribHOU O4YUCMKe Mum om Hasnaurnwux crioes, He 00udasiCb
UX 3acmbl8aHUsl 8 €CMeCMBEHHbIX MPOXUIIKaX KaMHS.
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UHWWN CLASSIC/LUXURY/SOFT/CONCRETE/MATERIC/TEXTILE/RAIN/SKIN/ATELIER/STUDIO/LISTONE

Bbibupas mamepuan nuHul Artesia Classic, Luxury unu Soft, Bbl moxxeme yknadbieamb Mamepuarn 6e3 wea, u criedcmeeH-
HO, He ucnonb3oeame 3amupky. [losepxHocmb (cmsixxka) OormkHa bbimb  8bipoeHeHHasi U abconomHo enadkas. Vcrnonb-
3ytime crieyuarnbHo rpedHa3Ha4yeHHbIU Krel O5si HamyparbHO20 KaMHS (criaHuya), HaHOCs1 e20 Memaru4eckum 3yb4yamsim
wnamesnemM. Ecnu Bbl ucrnionb3yeme 3amupkKy, oquwatime noeepxHocms rnaum om U3fIUWKO8 U Hanaunuwux crioes, yoenss
0coboe 8HUMaHUe ecmecmeeHHbIM MPOXUIIKaM U HePOBHOCMSM Ha NMo8EPXHOCMU KaMHSI.

MURALES® Y1 MAXI MURALES®

lMpodykuyus, npedcmasneHHas konnekyusamu Murales u Maxi Murales, omnudaemcs pasHoobpasuem ¢hopmamos: mpu eapu-
aHma WupuHbI naum rnpu «ceobodHol» driuHe 0o 60 cM, a mak xe ¢ pas3bexkol monuuHbl om 9 0o 14 MM, maK Kak KaMeHb
He Kanubpyemcs.

Pasmepsbi nnum konnekuyuu Murales: 3/4,5/6 cm x 20-60 cm.

Pasmepsbi nnum konnekyuu Maxi Murales: 6/8/14 cm x 30-60 10/20/30x30-60 cm

[TnumbiI copmupyromcsi 1o WUpUHe U yrnakoebi8aromcsi 8 KapmoHHbIE yrakosKu, MPUMEepPHO 1o 00HOMY KeadpamHoMy Mempy
8 Kaxxdou, Ymo yripowaem OanbHelwyr ykrnadky. Mbi pekomeHOyem yknadbisamb Murales u Maxi Murales 6e3 wea, ucrnosib-
3y cneyuanbHO rnpedHasHa4dyeHHbIlU Kneu 0151 HamyparbHOo20 KaMHS. [ra Hauydue20 3cmemu4yecKko20 pesynbmama, Mbl
cosemyem Bam He 3amupampb webl. Ecriu nogepxHoCcmb, Ha KOMOopYo rpoussodumcs yknadka, OormkHa bbimb 2epMemu4yHo
usoniuposaHHasi, Haripumep, ecriu Bbr obnuyoesieaeme dyuwiesyro kabuHy, mpebyemcs ucronb3o08ames 8000CMOUKUU Kred.

LISTONE MINI LISTONE

lMpodykuyus, npedcmasneHHas Konnekyusamu Listone, Mini Listone u Bijoux, omnu4aemcsi pazHoobpasuem ¢hopmamos: mpu
eapuaHma WupuUHbI Naum npu «ce8obodHol» OnuHe 0o 60 cm. Paamepe! U monuwuHa KaaubpoeaHsi.

Pasmepsbi nnum konnekyuu Listone: 6/8/14 cm x 30-60 cm 10/20/30x30-60

Pasmepsbi nnum konnekyuu Mini Listone: 3/4,5/6 cm x 20-60 cm.

lMnumbr copmupyromces U yriakoebiearomcs, criedys npuHyuny odepedHocmu ux yknadku. Kaxdas kapmoHHas yrnakoeka co-
oepxxum ripumepHo 1 kgadpamHbiti memp raum. . Mbi pekomeHOyem yknadbigame Listone u Mini Listone 6e3 wea, ucrnonb3ys
crieyuarnbHO rpedHa3HaqYeHHbIlU Knel 0ns HamyparnbHO20 KaMHS. s Haurydweao 3cmemu4yeckoz20 pesyribmama, Mbl co-
eemyem Bam He 3amupamb webl. TeM He MeHee, maK Kak 3mo HamyparsibHbIlU KaMeHb, Npu ykrnadke Ha o, 8 danbHelwem
Mo_2ym rosi8UmMbCsi MUKPOCKOMUYECKUe mpeuwuHbl, Komopbie Mo2ym bbimb ompecmaspuposaHb! rpu noMowu crneyuarnbHbIX
3amupokK-wnamesoK. Ecriu nosepxHocmsb, Ha KOmopyro rnpou3eodumcs yknadka, 0omkHa bbimb 2epMemMUYHO U30/IUpPO8aH-
Has, Haripumep, eciu Bbi obnuyossieaeme dywesyro kabuHy, mpebyemcs ucrnonb308ame 8000CMOUKUU Ked.

MIGNON

Mignon — amo aKckmro3usHas Konnekyuss Mo3auku, rnpedcmasneHHas nod mapkou Artesia. [Npodykyus omnudyaemcs pasHoo-
bpasuem ¢chopmamos u nocmaernsiemcsi 8 aude r1o020mMoerieHHbIX K yknadke kapm, cpopmamom 30 x 30 cm. Mbi pekomeHOy-
em eblbupame 055 yknaldKu crieyuarnbHO npedHa3HavYeHHbIU Knel O0rs HamyparbHO20 KaMHS, a mak e 3amupKy ¢ obuumu
xapakmepucmukamu. Credyem muwameribHO oYuLams MO8ePXHOCMb YIOXEHHbIX MOOyrel Yepes Kaxoble 2 K8.M., HO He
riocne yknadku ecel nnowadu uenukom. Mcronb3ylime enaxHyto 2y6bKy, 4mobbl oHucmums Hanaunwue crou, U muwamesrbHo
yOanalme U3nuWKU Krnes U 3amupKu ¢ yKrnadbleaeMol nogepxHocmul.

DEHOR

Konnekyusi Dehor, nocmaensiemasi nod mapkodu Artesia, 6bina creyuanbHO paspabomaHa 0r1s1 Hapy»Hol obruyosku. [numesi
rnocmaesisromcs HOMUHanbHOU monuwuHel 2, 3 u 5 cm cnedyrowux murnopasmepos:

-30x60

-40x80

Yknadka nnum moxem rnpoeoOumbCs Kak Ha pacmeop, mak U Ha Krel Ha UeMeHMHOU OCHOB8e, @ makK e Ha CaMOB8bIpasHU-
sarowyro nodnoxky. Mol pekomeHOyem yknadbieams riaumel Ha UeMeHmMHy cmecb. Criedyem ripedycmMampugame pacluupu-
meribHble Webl Kaxdble 16 K8.M., @ maK e UConb308amb apMamypHy cemky rnod yemMeHmMHou rnodyuKodu.

Member of CISQ Federation

RINA &

1SO 9001:2008
Certified Quality System

Member of CISQ Federation

RINA &=

1SO 14001:2004
Certified Environmental System

International Slate Company & certificata ISO 9001 e ISO 14001
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ARDT 11.
DETERGENTE NEUTRO
Igienizzante a base di estratti
vegetali.
Artesia Detergent.
Neutral Detergent for treated slate.
DETERGERTE AHTESL
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Artesia Detergent. Neutral Detergent for treated slate.

ARDT 11. It is suitable for cleaning slate even frequently; it can be
used, however, on any washable surface. Scented with lavender
essence, it does not leave rings or dullness.

Recommendations:

For really stubborn dirt: use ARDT. 11 undiluted or diluted up to 50%
inwater. For daily cleaning: use ARDT 11 diluted (1-3 capfuls per2-5
litres of water). When diluted it does not spoil the treated surface.
It can be used also in floor washing machines as it produces little
foam. To maintain the treated surface at its best you are advised,
after having washed with ARDT 11, to revitalize its specific protec-
tion periodically : every 1-6 months therefore, apply ARCE 31 wax.

How to use:

Pour ARDT 11 as indicated on to the surface and rub with a cloth
or with plastic pads which are proportionally hard enough for the
nature of the dirt. Rinse the cloth used in cleaning, in clean water.

Detergente Neutro. Igienizzante a base di estratti vegetali.

ARDT 11. Per la pulizia frequente delle pietre Artesia® e di ogni
superficie lavabile. Lascia fresca profumazione. Brillantante, non
danneggia la protezione superficiale.

Indicazioni:

Soluzione neutra a base di detergenti delicati e di principi
attivi igienizzanti e di estratti vegetali per la manutenzione e
conservazione delle superfici Artesia®.

Modo d'uso:

Usarlo diluito (1/2 bicchiere di prodotto in 2-4 It di acqua pulita).
Strofinare la soluzione sulla superficie con stracci puliti o tampone
di plastica a media durezza, secondo lo sporco da rimuovere. Per
macchie o sporco pil resistente usare ARTM 21 come lavaggio
straordinario. La soluzione si pu® usare anche con macchine
lavapavimento, Quotidianamente o secondo bisogno, su ogni tipo
di Artesia®, protetta e non. Ogni 3-6 mesi si consiglia un lavaggio
con soluzione di ARDT 11 pil concentrato; dopo Questo lavaggio
energico o Quello straordinario con ARTM 21, ripassare almeno una
mano del protettivo usato (ARCE 31 0o ARAM 41).

Avvertenze:
S 2 CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004
Tra 5% e 15%: tensioattivi non ionici.
Contiene disinfettanti, profumi, eugenolo

Le détergent pour ardoises traitées.

ARDT 11. Pour le nettoyage, méme fréquent, de l'ardoise. Il peut
également s'utiliser sur des surfaces lavables. Parfumé a l'essence
de lavande, il ne laisse pas d’auréoles ou de parties mates.

Indications:

Pour la saleté fortement ancrée: utiliser ARDT 11 pur ou dilué a
50% dans I'eau. Pour le nettoyage quotidien : utiliser ARDT 11 dilué
(1-3 bouchons tous les 2-5 litres d’eau). Dilué, il ne dégrade pas le
traitement. Il peut également s'utiliser avec des machines lave-sols
puisQu'il posséde un bas niveau de mousse. Pour une conservation
optimale de la surface traitée, aprés le lavage avec ARDT 11, il est
conseillé deffectuer la régénération périodique appropriée de la
protection spécifiQue ; tous les 1-6 mois passer ensuite ARCE 31
cire.

Mode d’'emploi:

Verser ARDT11 sur la surface, conformément aux indications, et
frotter avec un chiffon ou avec des tampons de plastiQue ayant une
dureté proportionnelle & la consistance de la saleté. Rincer & l'eau
propre le chiffon employé pour le nettoyage.

&
s
Detergente Neutro. Higienizante a base de extractos vegetales.

ARDT 11. Para la limpieza frecuente de las piedras Artesia/E
y de cualquier superficie lavable. Deja un fresco perfume.
Abrillantador; no dana la proteccion de la superficie.

Indicaciones:

Solucién neutra a base de detergentes delicados y de principios
activos higienizantes y de extractos vegetales para el
mantenimiento y conservacion de las superficies ArtesiaZ .

Modo de uso:

Utilicelo diluido (1/2 vaso de producto en 2-4 | de agua limpia).
Frote la solucion sobre la superficie con trapos limpios o
almohadilla de pléstico de dureza media, segun la suciedad que
haya que eliminar. Para manchas o suciedad mas resistente,
utilice ARTM 21 como lavado extraordinario. La solucién se puede
usar también con mdquinas para lavar suelos, todos los dias o
segun se necesite, en cualquier tipo de Artesia/, protegida o no
protegida. Cada 3-6 mese se aconseja un lavado con solucion de
ARDT 11 méds concentrado; después de este lavado enérgico o el
extraordinario con ARTM 21, vuelva a pasar como minimo una
mano del protector utilizado (ARCE 31 0o ARAM 41).

Advertencias: ;
S 2 CONSERVESE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS.

Ingredientes conformes con el Reglamento CE n° 648/2004
Entre el 5% y el 15%: tensioactivos no iénicos.
Contiene desinfectantes, perfumes, eugenol

HENTPAILHOE MOIOLUEE CPELCTBO ﬂEaMHtDMLIMPWOLUEE CPE/ICTBO HA
OCHOBE PACTUTEIIbHbIX OKCTPAKTOB

ARDT 11. [Ans YACTOM OYUCTKM KAMHSI ARTESIAAE 11 MI0BbIX MOKOLLMXCS]
MoBEPXHOCTEN OCTABISIET CBEXWI 3AMAX. BIIECKOOBPA3OBATEb, HE
MOBPEX[AET 3ALMTHYIO [TOBEPXHOCTb.

YKA3AHUS:

HENTPANBHBI PACTBOP HA OCHOBE BEPEXHBIX MOKLMX CPEACTB,
LESUHOULINPYIOLLMX AKTUBHBIX BELJECTB U PACTUTE/bHBIX OKCTPAKTOB
L7151 YXOLA COXPAHHOCTM MOBEPXHOCTEMN ARTESIA/E.

Crocos MPUMEHEHMSI:

Ucrnonb30BATL B PASBABIEHHOM BUAE (1/2 CTAKAHA CPEACTBA B 2-4
1. uncTon Boabl). [POTEPETL PACTBOPOM MOBEPXHOCTb C MOMOLLBIO
YUCTON TPSINIKA WM TINIACTUKOBOM TYBKM CPEAHEN XXECTKOCTY, B
3ABUCUMOCTU OT 3ATPSI3HEHUSI, KOTOPOE HEOBXOOMMO YOAIMTE. st
YCTOMYMBBIX MSTUH WM 3ATPSIBHEHMN MCrOMb30BATE ARTM 21 kak
OKCTPEHHOE MOIOLLIEE CPEAICTBO. PACTBOP MOXET BbITb MCIIOI30BAH
B TO/TOMOEYHBIX MALUMHAX, EXEAHEBHO W/ 110 HEOBXOAMMOCTH, HA
JIFOBOM TUIME MOBEPXHOCTU ARTESIAZE, C 3AWMTON min BE3. KAXAbIE
3-6 MECSILIEB PEKOMEHOYETCS MbITb BOJSIEE  KOHLIEHTPUPOBAHHbIM
pacTBoPOM ARDT 11; NOCHE SHEPMMYHOIO Wi SKCTPEHHOIO MbITbs
¢ nomoubto ARTM 21, HAHECTU HE MEHEE OQHOIO C/10s 3ALUMTHOIO
cPeacteA (ARCE 31 nm ARAM 41).

TPEAYNPEXAEHMS _
S 2 XPAHUTb B MECTAX, HEAOCTYINHbIX 414 AETEN

WHrPEAVMEHTLI cOOTBETCTBYIOT PEMAMEHTY EC Ne 648/2004
OT1 5% v 1o 15%: HEMOHHbIX MOBEPXHOCTHO-AKTUBHBIX BELLECTB.
COOEPKUT AESVHOULIMPYIOUME CPELCTBA, OTAYLLKY, 3BIEHON

ARTESIA 208 // 595

TNeutralreiniger. Desinfektionsmittel auf der Basis von
Pflanzenextrakten.

ARDT 11. Fiir die regelméBige Reinigung der Artesia/ Steine und
jeglicher waschbaren Oberfléache. Hinterldsst einen frischen Duft.
Klarspiiler, greift den Oberfldchenschutzfilm nicht an.

Anweisungen:

Neutrale Losung auf der Basis von milden Reinigungsmitteln,
desinfizierenden Wirkstoffen und Pflanzenextrakten fir die
Instandhaltung und Konservierung der Artesia/ Oberflédchen.

Anwendung:

Verdiinnt verwenden (1/2 Glas Produkt in 2-4 Liter
sauberem Wasser). Mit der Losung mit sauberen Lappen
oder Kunststoffschwdmmchen mittlerer Hérte je nach zu
entfernendem Schmutz die Oberfldche abreiben. Fiir Flecken
oder hartnéackigeren Schmutz ATM 21 als Spezialreiniger
verwenden. Die Lsung kann auch mit Bodenreinigungsmaschinen
verwendet werden, regelmaBig oder nach Bedarf und auf jeder
geschiitzten oder ungeschiitzten Art von Artesia/ Oberflache.
Alle 3-6 Monate sollte eine Reinigung mit konzentrierterem ARDT
11 vorgenommen werden. Nach dieser energischen oder der
Spezialreinigung mit ARTM 21 muss mindestens eine Schicht des
verwendeten Schutzmittels aufgetragen werden (ARCE 31 oder
ARAM 41).

Hinweise:
S 2 AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN
AUFBEWAHREN.

Inhaltsstoffe nach EG-Verordnung Nr. 648/2004
Zwischen 5% und 15%: nichtionische Tenside.
Enthélt Desinfektionsmittel, Duftstoffe, Eugenol
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ARTM 21.

TOGLIMACCHIA ARTESIA®
Sgrassante energentico toglie
sporco penetrato e resistente.

Stain Remover Artesia®.

S,
S
e R

prodotto per manutenzione
straordinaria

Z I\
STAIN REMOVER.

ARTM 21.Degreasing energetic

Removes penetrated and stubborn dirt

Removes stains, organic dirt, mould, accumulation of pollution from
stones Artesia

Recommendations:

Mixture of surfactants and degreasers, medium alkalinity (pH 10-12
at normal dilution). Reactive cleaner to remove dirt and stains as a
result of accidental events and ordinary events. For particular and
special stains that are not removed even after using pure ARTM 21,
ask for more specific instructions.

How to use:

Dilute ARTM 21 in water 10 to 20%. Pour or sprinkle (not spray) on
spots and leave it for a few minutes. Wipe then with medium-hard
swab and rinse with clean water the tile or slab concerned.

Once ARTESIA is protected, restore protection (ARCE 31 or
ARAM 41), applying at least one - two hands

Warning:
R 37/38 IRRITATING TO RESPIRATORY SYSTEM AND SKIN
R41 RISK OF SERIOUS DAMAGE TO EYES
S2 KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
S 26 IN CASE OF CONTACT WITH EYES RINSE IMMEDIATELY WITH
A LOT OF WATER AND SEEK MEDICAL ADVICE
S39 PROTECT EYES AND FACE
S 46 IF SWALLOWED, CONSULT YOUR DOCTOR IMMEDIATELY
AND SHOW THIS CONTAINER OR LABEL

Ingredients according to EC No. 648/2004

LESS THAN 5% non-ionic surfactants perfumes

Toglimacchia Artesia®.

ARTM 21. Rimuove macchie, sporco organico, muffe e accumulo di
inQuinamento da ogpni tipo di Artesia®.

Indicazioni:

Miscela di tensioattivi e sgrassanti, a media alcalinita (pH 10-12
a normale diluizione). Detergente attivo per rimuovere sporco
e macchie a sequito di caduta accidentale o di accumulo. Per
macchie particolari e straordinarie non asportate con ARTM 21
puro, chiedere istruzioni specifiche.

Modo d'uso:

ARTM 21 si usa normalmente diluito in acqua pulita al 10-20 %.
Versare o spruzzare (non nebulizzare!) sulla superficie da pulire
o sulle macchie e far agire alcuni minuti. Strofinare con tampone
medio - duro e sciacquare con acqQua pulita la piastrella / lastra
interessata. Su Artesia® protetta ripristinare la protezione (ARCE
31 0 ARAM 41), riapplicandone almeno una - due mani.

Avvertenze:

R37/38 IRRITANTE PER LE VIE RESPIRATORIE E LA PELLE

R41 RISCHIO DI GRAVI LESIONI OCULARI.

S 2 CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

S26 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI, LAVARE SUBITO
CON MOLTA ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO

S39 PROTEGGERS! GLI OCCHI/LA FACCIA

S46 IN CASO D'INGESTIONE CONSULTARE SUBITO IL MEDICO E
MOSTRARGLI IL CONTENITORE O LETICHETTA

Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004
Inferiore a 5%: tensioattivi non ionici, profumi

Dégraissant energetique.
Il élimine la saleté penetrée et resistante.

ARTM 21. 1l élimine les taches, la saleté organique, les moisis et
I'accumulation de pollution sur les pierres Artesia.

Indications:

Solution avec tensioactifs et dégraissants @ moyenne alcalinité (PH
10-12 & normale dilution).

II'est un nettoyant réactif pour éliminer la saleté et les taches dues a
événement accidentels et et ordinaires.

Pour les taches particuliéres et extraordinaires qui persistent aprés
['utilisation de ARTM21 pur, demander d'instructions spécifiques.

Mode d’emploi:

ARTM21 s'utilise dilué dans I'eau au 10-20%. Verser ou pulvériser
(mais ne pas atomiser!) sur les taches et laisser agir QuelqQues
minutes. Frotter avec un chiffon moyen-dur et rinser a I'eau tout le
carreau.

Sur Artesia traitée, passer a nouveau la protection (ARCE31 ou
ARAM41), au moins 1-2 couches.

Avertissements:

R37/38 IRRITANT POUR LES VOIES RESPIRATOIRES ET LA PEAU
RHRISQUES DE GRAVES LESIONS OCULAIRES

S2 CONSERVER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS

S26 ENCASDE CONTACTAVECLESYEUX, LAVERIMMEDIATEMENT
ET ABONDAMENT AVEC DE L'EAU ET CONSULTER UN MEDECIN
S39 SE PROTEGER LES YEUXILE VISAGE

S46 EN CAS DINGESTION CONSULTER IMMEDIATEMENT LE
MEDECIN ET LUl MONTRE LE RECIPIENT ET L'ETIQUETTE
INGREDIENT EN CONFORMITE AVEC LE REGLEMENT CE N.
648/2004

Inférieur a 5%: tensioactifs non ioniques, parfums.

&
L]
Quitamanchas Artesia/.

ARTM 21. Quita las manchas, la suciedad organica, mohos y
acumulacion de contaminacion de cualquier tipo de Artesia/.

Indicaciones:

Mezcla de tensioactivos y desengrasante, con media alcalinidad
(pH 10-12 con dilucién normal). Detergente activo para eliminar
suciedad y manchas después de caida accidental o acumulacion.
Para manchas especiales y extraordinarias, no elimine con ARTM
21 puro, pida instrucciones especificas.

Modo de uso:

ARTM 21 normalmente se usa diluido en agua limpia al 10-20 %.
Vierta o rocie (jno nebulice!) en la superficie a limpiar o en las
manchas ydeje actuardurante unos minutos. Frote con almohadilla
medio-dura y aclare con agua limpia el azulejo/baldosa afectada.
En Artesia/E protegida, restablezca la proteccion (ARCE 31 o
ARAM 41), volviendo a aplicar como minimo una-dos manos.

Advertencias: )

R37/38 IRRITANTE PARA LAS VIAS RESPIRATORIAS Y LA PIEL
R41 RIESGO DE GRAVES LESIONES OCULARES.

S 2 CONSERVESE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS

S26 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS, LAVESE
INMEDIATAMENTE CON ABUNDANTE AGUA' Y CONSULTE A UN
MEDICO

S39 PROTEJASE LOS OJOS/LA CARA

S46 EN CASO DE INGESTION, CONSULTE INMEDIATAMENTE AL
MEDICO Y MUESTRELE EL ENVASE O LA ETIQUETA

Ingredientes conformes con el Reglamento CE n° 648/2004
Menos del 5%: tensioactivos no iénicos, perfumes

[1aTHOBbLIBOANTENL ARTESIAAE.

ARTM 21. YOANSET MSTHA, OPTAHWYECKUE 3ATMPSIBHEHUSI, MIECEHb U
3AMPSIBHEHWST NIFOBOro TUIMA ARTESIAZE.

YKA3AHUS:

CMECb  MOBEPXHOCTHO-AKTUBHBIX U OBEXWUPUBAIOLUMX ~BELUECTB,
CPEAHEN LWEnoyHocTuE (PH 10-12 nPy HOPMASILHOM PACTBOPEHUM).
AKTVBHOE MOIOLIEE CPEACTBO ANIS1 YAANEHMS 3ATPSIBHEHWA W ISITEH
1PU CITYHAMHOM MOMALAHNN Ui HAKOMEHUA. LIs1 TPYAHOBBLIBOAUMBIX
MSTEH, KOTOPBLIE HE YOAMSKOTCS 4mcCThiM cPEfcTBoM ARTM 21,
3AMPOCUTL CELMAITBHBIE MHCTPYKLIMM.

Crocos MPUMEHEHUS:

ARTM 21 vcrionb3yeETCSl OBbIYHO PACTBOPEHHBIM B YMCTOV BOLE
10-20 %. HAHECTM WM PA3BPBISTVMBATE (HE PACMLIATLI)  HA
OYUILLAEMYIO MOBEPXHOCTL MIN HA MSITHA M OCTABUTL [EVICTBOBATL HA
HECKOIbKO MUHYT. [TPOTEPETL [YBKOM CPEAHEM-BbICOKOM XXECTKOCTH
1 OOIOCHYTb YACTOM BOLOM MPOMBITE MANTKY/rnTy. HA ARTESIAAE
BOCCTAHOBUTL 3ALLMTY (ARCE 31 wim ARAM 41), HAHECTVM HE
MEHEE OOHOIO - [IBYX CIIOEB.

[PEAYNPEXAEHMS:

R37/38 PA3LPAXKAET OPIrAHbI ObIXAHUS U KOXKY

R41 PUCK CEPLE3HOIO NMOBPEXOEHWS ITIA3

S 2 XPAHWUTb B MECTAX, HEQOCTYIHbIX 719 AETEN
S26 B CJIYHAE TIOMNALAHUA B TTIABA HEMEAJIEHHO
MMPOMBbITE [TIA3A BOJIbLUINM KOJTMYECTBOM BOAbI U
OBPATUTBLCA 3A MEAMLIMHCKOM NMOMOLLLHO

S39 UCIOJIL3YUTE CPEACTBA 3ALUMNTHI MTIA3/TVLIA
S46 PU MNPOITIATbIBAHUN HEMELOJIEHHO OBPATUTBLCAH
3A MEOWNUMHCKOM TOMOLUYBO U MPEOBABUTH
YIAKOBKY UIIN STUKETKY MATEPUATIA

WHrPEAMEHTBI COOTBETCTBYIOT PErAMEHTY EC Ne 648/2004
MEHEE 5%: HEVMOHHBIE MOBEPXHOCTHO-AKTUBHBIE BELUECTBA, OTAYILKA

ARTESIA 2018 /] 597

Fleckenentferner Artesia/.

ARTM 21. Entfernt Flecken, organischen Schmutz, Schimmel und
Schmutzanhdufungen auf allen Arten von Artesia/.

Anweisungen:

Mischung aus Tensiden und Entfettungsmitteln, mittlere Alkalitét
(pH 10-12 bei normaler Verdinnung). Aktive Reinigungsmittel
zur  Entfernung von durch versehentlichen Sturz oder
Anhéufung entstandenen Schmutz und Flecken. Fiir starke
und auBergewdhnliche Flecken, die nicht durch pures ARTM
21 beseitigt worden sind, miissen spezifische Anweisungen
angefordert werden.

Anwendung:

ARTM 21 wird normalerweise in sauberem Wasser zu 10-20%
verdiinnt eingesetzt Auf die zu reinigende Oberfldche oder die
Flecken schiitten oder spritzen (nicht sprihen) und einige Minuten
einwirken lassen. Mit mittelhartem Kunststoffschwdmmchen
abreiben und die betreffende Fliese/Platte mit sauberem Wasser
abspiilen. An geschiitzten Artesia/E muss der Schutz (ARCE 31
oder ARAM 41) durch Auftragen von mindestens 1-2 Schichten
wieder hergestellt werden.

Hinweise:

R37/38 REIZT DIE ATMUNGSORGANE UND DIE HAUT

R41 RISIKO SCHWERER AUGENSCHADEN

S 2 AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN
AUFBEWAHREN

S26 IM FALLE VON AUGENKONTAKT SOFORT UND MIT
AUSREICHEND WASSER AUSWASCHEN UND EINEN ARZT
KONSULTIEREN )

S39 DIE AUGEN UND DAS GESICHT SCHUTZEN

S46 BElI VERSCHLUCKEN SOFORT EINEN ARZT AUFSUCHEN
UND DEN BEHALTER ODER DAS ETIKETT VORZEIGEN

Inhaltsstoffe nach EG-Verordnung Nr. 648/2004
Weniger als 5%: nichtionische Tenside, Duftstoffe
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Detergente decalcarizzante protetto.

The protected acid detergent.

It does not give off dangerous toxic fumes

and is ideal for removing efflorescence,

Luxury) che non protetta (Linea Stone e Easy).
ATTENZIONE: non utilizzare su Artesia® Black - Fango - Azul
Modo d'uso:

E—
&

Plus, Easy Zero, Classic, Soft e Luxury) como no protegida (Linea
Stone e Easy).

ATENCION: no utilice en Artesia/E Black - Lake Mirror - Sea Water

ArTESIA 208 // 599

Service Artesia/ . Kalkentferner

ARSA 51. Zur Entfernung von Mineral- und Kalkablagerungen von
Installation und WeiBen. Fiir die auBerordentliche Wartung

ARSA 51. Service Artesia®. Detergente decalcarizzante protetto. Service Artesia/ . Detergente para eliminar la cal protegido. A
nweisungen:
ARSA 51. Per la rimozione dei residui minerali e calcarei della posa ARSA 51. Para la eliminacién de los residuos minerales y de cal de Wéssrige Losung aus kalklosender Séure mit Emulgatoren.
in opera e dellimbiancatura. Per la manutenzione straordinaria la colocacion y de la pintura. Para el mantenimiento extraordinario Entfernt Ausblihungen - Kalksteinstaub - Zement- und
Farbriickstande- Oberfldchenrost. Verstrémt keine giftigen

Indicazioni: Indicaciones: Déampfe und ist frei von starken Mineralsauren (Salzsaure).
Soluzione acquosa di acido decalcarizzante contenente Solucion acuosa de &cido para eliminar la cal con emulsionantes. Wéhrend den priméren Arbeiten sollten frische (berschissige
emulsionanti. Toglie efflorescenze-polvere calcarea - residui Quita eflorescencias-polvo-cal- residuos de cemento y de Fugenmasse - Malerarbeiten - Mortel - Staub usw. gleich entfernt
cementizi e pittorici - ruggine superficiale. Non esala fumi tossici, pintura-6xido de las superficies. No emana humos toxicos ni werden. ARSA 51 wird an geschiitzter (Reihe Easy Plus, Easy
non contiene acidi minerali forti (acido muriatico). Durante i lavori contiene 4cidos minerales fuertes (dcido muritico). Durante los Zero, Classic, Soft und Luxury) und nicht geschiitzter Artesia/
primari si raccomanda comunque di asportare “a fresco’ con acqua primeros trabajos, de todas formas, se aconseja quitar en fresco (Linea Stone und Easy) verwendet.
gli eccessi di boiacche - pitture - malte - polvere ecc. ARSA 51 si con agua los excesos de lechada - pinturas - argamasa - polvo,

SERVICE ARTESIA® utilizza sia su Artesia® protetta (Linea Easy Plus, Classic, Soft e etc. ARSA 51 se utiliza tanto en Artesia/ protegida (Linea Easy ACHTUNG: nicht an Artesia/E Black - Lake Mirror - Sea Water

verwenden

Anwendung:
Je nach Bedarf ARSA 51 pur oder verdinnt (min. 1 Anteil in 4
Anteilen sauberes Wasser) auf die Oberfliche auftragen und

CECE AETESE calcareous material, cement residue, rust. Applicare sulla superficie ARSA 51 puro, o diluito secondo bisogno Modo de uso: mit einer mittelstarken Biirste/Scheibe/Schwimmchen einreiben.
Do not use on Artesia Black. (min. 1 parte in 4 parti di acqua pulita) strofinando con spazzola/ Aplique en la superficie ARSA 51 puro, o diluido, segin se Nach der Entfernung der Reinigungsrickstdnde mit Wasser
TR E DECALCa R discotampone medio duro. Dopo aver asportato il residuo di necesite (min. 1 parte por 4 partes de agua limpia) frotando con spilen und mit einem sauberen Tuch oder Fliissigkeitssauger
bl lavaggio, sciacqQuare con acqua e asciugare con straccio pulito o el cepillo/disco/almohadilla medio dura. Después de haber quitado trocknen. Die Reinigung bei Bedarf wiederholen. ARSA 51 kann
e ——— aspiraliquidi. Ripetere il lavaggio se necessario. ARSA 51 si pud los restos del lavado, aclare con agua y seQue con un trapo limpio auch mit Bodenreinigungsmaschinen und Hochdruckreinigern
LI WS o T el usare nelle macchine lavapavimento e con idropulitrici. 0 aspiraliquidos. Repita el lavado si fuera necesario. ARSA 51 se verwendet werden.
i P, L Consumo indicativo: 1 It/ 15-30 mqQ puede utilizar en las maquinas lavasuelos y con hidrolimpiadoras. Indikativer Verbrauch: 11/ 15-30 m
e Consumo aproximado: 11/ 15-30 m2 o
prodotto per manutenzione Avvertenze: ) Hinweise:
straordinaria S 2 CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. Advertencias: ) S 2 AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN
$36/37 USARE INDUMENTI PROTETTIVI E GUANTI ADATTI. S 2 CONSERVESE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS. AUFBEWAHREN.
$46 IN CASO DINGESTIONE CONSULTARE SUBITO IL MEDICO E $36/37 UTILICE ROPA DE PROTECCION 'Y GUANTES $36/37 SCHUTZKLEIDUNG UND ANGEMESSENE HANDSCHUHE
MOSTRARGLI IL CONTENITORE O LETICHETTA. ADECUADOS. . TRAGEN.
Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004 546 EN CASO DE INGESTION, CONSULTE INMEDIATAMENTE AL §46 BEI VERSCHLUCKEN SOFORT EINEN ARZT AUFSUCHEN
9 9 MEDICO Y MUESTRELE EL ENVASE O LA ETIQUETA UND DEN BEHALTER ODER DAS ETIKETT VORZEIGEN.
Ingredientes conformes con el Reglamento CE n° 648/2004 Inhaltsstoffe nach EG-Verordnung Nr. 648/2004
W= The protected acid detergent. It does not give off danger- Le détergent acide protégé. Il ne dégage pas de fumées
walln= ous toxic fumes and is ideal for removing efflorescence, I I toxiques et dangereuses et il est idéal pour éliminer les -

calcareous material, cement residue, rust. Do not use on
Artesia Black.

ARSA 51. Artesia Acid Service. Protected Acid Detergent. Wa-
ter-based solution of solid acid with protective emulsifying agents
to remove efflorescence - calcareous material — cement residue
—rust. It does not give off dangerous toxic fumes.

Recommendations:

On Artesia (with the exception of Artesia Black) use Acid Service
undiluted or diluted 50% in water according to the dirt to be re-
moved. To remove calcareous residues use it diluted in water from
50% - 10% according to the hardness of the material. To clean off
calcareous residues from laying, use Artesia Acid Service diluted
inwaterfrom 5-10% . Artesia Acid Service is specifically designed
to remove light residues when laying.

How to use:

Wash the surface by rubbing vigorously with a brush/disk/ hard
plastic pad. After having removed the residue from washing, rinse
with water and dry with a clean cloth or sponge or vacuum clean-
ersfor liquids. Repeat the washing procedure if necessary. Artesia
Acid Service can be used in floor washing machines and with water
jet cleaners.

Warning:

Avoid contact with the eyes and skin. Use gloves and rubber foot-
wear. Protect your face. In case of contact wash with abundant
water and consult your doctor. Keep out of the reach of children.

Importante

efflorescences de calcaire, les résidus de ciment et de
rouille. Ne pas employer sur Artesia Black.

ARSA 51. Artesia Acid Service. Détergent Acide Protégé.Solution
aqueuse d'acide solide avec des émulsifiants protecteurs pour éli-
miner les efflorescences de calcaire, les résidus de ciment et la
rouille. Ne dégage pas de fumées toxiques dangereuses.

Indications:

Sur Artesia (a I'exception d'Artesia Black) utiliser Acid Service pur
ou dilué a 50 % dans I'eau, selon la saleté a éliminer. Pour retirer les
résidus calcaires, l'utiliser dilué dans I'eau de 50% a 10% selon la
dureté du matériau. Pour le nettoyage de résidus calcaires de pose
enoeuvre, utiliser Artesia Acid Service dilué dans 'eau a 5% - 10%.
Artesia Acid Service est spécifique pour retirer de légers résidus
de pose.

Mode d’emploi:

Laver la surface en frottant avec décision avec la brosse/disque/
tampon dur en plastique. Apres avoir retiré le résidu de lavage, rin-
cer a l'eau et essuyer avec un chiffon propre, une éponge ou un
aspireliuides. Répéter le lavage s'il y a lieu. Artesia Acid Service
peut s'utiliser dans les machines a laver les sols ou les nettoyeurs
ajetdeau.

Avertissements:

Eviter tout contact avec les yeux et la peau. Passer des gants et des
souliers en caoutchouc et se protéger la figure. En cas de contact,
se laver a grande eau et consulter le médecin. Ranger hors de por-
tée des enfants.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione durante la pulizia e il trattamento di Artesia® Black in Quanto, date le sue caratteristiche fisiche, tende a schiarire se posta in contatto con prodotti acidi.
Si raccomanda pertanto I'utilizzo dei prodotti Artesia® tranne ARSA 51 Acid Service in uanto detergente acido.

Important: Do not use acid service to clean Artesia Black.

CEPBUCHAST Criy)XBA ARTESIAAE. MOIOLEE CPEACTBO, 3AWMIIAET OT
M3BECTKOBOIO HANETA

ARSA 51. [Ina YOANEHUS MUHEPAIIEHOMO M W3BECTKOBOIO OCAZKA
MPY YKITALKE WiV 1PV OKPACKW. L1151 9KCTPEHHOIO TEXOBCITY)KUBAHUS

YKA3AHUS:

BonHbit PACTBOP KMCIIOThI 7Sl YOAIIEHUST W3BECTKOBOIO HAJETA,
COLEPXUT OMYJIbIATOPbI. YIANSET BbICOJT - UBBECTKOBYIO bl/Tb - CIIEALI
LIEMEHTA WM KPACKW - [TOBEPXHOCTHYIO PXABYMHY. HE BbIOENSIET
TOKCUYHBIX [A30B, HE COOEPXWT CWITbHBIX MUHEPATIbHBIX KWCTIOT
(consiHAsI KuCroTA). Bo BPEMST MEPBUYHBIX PABOT PEKOMEHOYETCS B
JIFOEOM CITYYAE, YOANSITb BOAOW B CBEXEM BWIOE CIEAbI LIEMEHTHOIMO
PACTBOPA - KPACKW - CTPOMTE/bHbLIX PACTBOPOB - [MOPOLIKA M T.A.
ARSA 51 ucrionb3syeTcsi HA 3AWMILEHHON ARTESIAZE (JTnHusi EAsy
Prus, Easy Zero, CLAssIC, SOFT E LUXURY) M HE 3ALUMIIEHHOMN
(ITuHnst STONE 1 EASY).

BHUMAHWE: He wucnions3oats ans ARTESIAAE BLACK - LAKE
MIRROR - SEA WATER

Cr1ocos MPUMEHEHMSI:

HaHECTM HA noBePxHocTe ARSA 51 B uncTOM mmv PACTBOPEHHOM
BUIE, MO HEOBXOOMMOCTU (HE MEHEE 1 YACTU B 4 YACTSIX YMCTOM
BOUbI) PACTEPET LLETKOW/ AMCKOM/IYEKOWM CPEAHEWN XECTKOCTY. [TocnE
YAATIEHWST OCTATKOB MOVIKM, OMOMIOCHYTb BOAOM M BbICYILIMTE YACTOM
TKAHBIO M1 BOOHBLIM MbIIECOCOM. 1PV HEOBXOAMMOCTU MOBTOPUTH
nrPombiBky. ARSA 51 MOXHO MCMOMb30BATL HA  [MOSTOMOEYHbIX
MALLMHAX WA [TAPOBbIX MALLMHAX.

TPyBmmanTENBHBIN PACXoA: 1 11/ 15-30 kB.M.

TPEQYMPEXOEHUS:

S 2 XPAHWUTb B MECTAX, HEQOCTYIHbIX 719 AETEN
S36/37 HALOETb COOTBETCTBYROLYKO 3ALNTHYIHO
OAEXKAY U NMEPYATKU

S46 PU MNMPOITIATbIBAHUN HEMELJIEHHO OBPATUTBLCSI
3A  MEOWUMHCKOW TMOMOLULIO W MPEABLABUTH
YIAKOBKY UITN STUKETKY MATEPUATIA

WHrPEAMEHTBI COOTBETCTBYIOT PErAMEHTY EC Ne 648/2004
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ARAM 41.

ANTIMACCHIA ARTESIA®
Protettivo idro-oleorepellente per ogni
tipo di Artesia®.

The anti-stain solution.

Itis an invisible product which does not alter
the original colour of the material.

It gives a water and oil repellent fluoridation
protection to the surface.

prodotto per manutenzione
straordinaria

S The anti-stain solution. It is an invisible product which does not
vzl alter the original colour of the material. It gives a water and oil
repellent fluoridation protection to the surface.

Recommendations:

Water and oil repellent anti-stain product for the protection of Ar-
tesia. Characteristics: It gives a water and oil repellent fluoridation
surface protection which is invisible and drastically reduces the ab-
sorption of water soluble liquids and greasy substances. It does not
alter the original colour of the material. It does not create any sur-
face film. It does not modify the vapour permeability (transpiration)
of the original material. The product dries rapidly; in about an hour
(depending on the temperature and the circulation of the air). The
maximum protective efficiency is reached in about 24 hours after
applying. As a guide, one single coat is sufficient to obtain maxi-
mum protection. As it adheres to the surface of the material (sur-
face protection), it is susceptible to being removed through wear.
Therefore, itis advisable, periodically, to renew the protection after
a thorough maintenance wash.

How to use:

Shake before use. Itis applied neat to surfaces which are uniformly
clean and dry. It can be applied with a spreader/ brush or flat brush/
cloth/pad. Spread the product on to the surface wetting it uniformly.
When it is dry (about 15-30 minutes) remove any excess, rubbing
gently with a soft cloth. As a guide, you can treat between 15-20 m2
llitre. If a second coat is required, it can be applied as soon as the
firstone is dry. Do not use alcohol for cleaning the treated surfaces.

Antimacchia Artesia®. Protettivo idro-oleorepellente per ogni tipo
diArtesia®.

ARAM #41. Microemulsione in acqua di protettivi ad alta resistenza
ai detergenti ed alla luce. Esalata il colore originario.

Indicazioni:

Antimacchia per la protezione di fondo Artesia®. Conferisce
al materiale protezione superficiale invisibile che riduce
I'assorbimento delle sostanze idrosolubili e di qQuelle grasse.
Non filma. Non modifica la traspirazione al vapore del materiale
originario. Ha rapida essiccazione. Per rinnovare la protezione
& sufficiente un passaggio uniforme e in buona dose. ARAM
41 essendo un protettivo di superficie si asporta per usura da
calpestio; € opportuno rinnovare periodicamente la protezione
dopo il lavaggio di manutenzione (con ARDT 11 0 ARTM
21)

Modo d'uso:

Agitare prima dell'uso. Si applica sulla superficie asciutta e pulita
in 1 0 2 mani, con spandiliquido / pennello o pennellessa / straccio
morbido / tampone. Stendere il prodotto uniformemente; togliere
eventuali eccessi con leggero strofinamento. L'applicazione della
seconda mano si effettua appena la precedente & asciutta. Per la
pulizia delle superfici trattate con ARAM 41 usare solo detergenti
neutri o meglio ARDT 11.

Consumo indicativo: 1 1t. / 15-20 mq

Avvertenze:
S 2 CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
S 7 CONSERVARE IL RECIPIENTE BEN CHIUSO

Le produit anti-tache. C’est un produit invisible Qui n'altére
pas la couleur originelle du matériau. Il confére a la surface
une protection fluorée et hydrofuge.

ARAM 41. Artesia Anti-tache. Emulsion aqueuse de polyméres et
copolyméres fluorurés.

Indications:

Produit hydrofuge anti-tache pour la protection d’Artesia. Presta-
tions: il confére au matériau une protection superficielle fluorurée
hydrofuge et invisible qQui réduit drastiquement I'absorption des
substances liquides hydrosolubles et des substances grasses.
Il n'altére pas la couleur originelle du matériau. Il ne crée aucune
pellicule superficielle. Il ne modifie pas la perméabilité a la vapeur
(transpirabilité) du matériau originel. C'est un produit a séchage ra-
pide: il seche en une heure environ (en fonction de la température
d'aération). L'efficacité de protection maximum est atteinte envi-
ron 24 heures aprés son application. A titre indicatif, pour obtenir
la protection maximum, une seule couche suffit. Etant accroché
superficiellement au matériau (de protection de la surface), il est
susceptible d'étre enlevé a la suite de 'usure provoQuée par le piéti-
nement. Par conséquent, il est opportun de renouveler périodiQue-
ment la protection aprés un profond lavage d’entretien.

Mode d’emploi:

Agiter avant I'emploi. S'appliQue pur sur des surfaces uniformément
séches et propres. Son application peut étre effectuée avec un dis-
tributeur de liquide, un pinceau, un pinceau plat, un chiffon ou un
tampon. Passer le produit sur la surface en la mouillant uniformé-
ment. Aprés le séchage (environ 15-30 minutes) retirer I'excés éven-
tuel en frottant Iégérement avec un chiffon doux. Atitre indicatif, on
traite 15-20 m2 /1. S'il y a lieu d'appliuer une

autre couche, celle-ci pourra étre appliQuée dés Que la couche pré-
cédente est séche. Ne pas nettoyer les surfaces traitées avec de
I'alcool.

—
I

Antimanchas Artesia/. Protector hidro-olio repelente para todo
tipo de ArtesiaZ.

ARAM 41. Microemulsion en agua de agentes protectores de alta
resistencia alos detergentes y ala luz. Potencia el color originario.

Indicaciones:

Antimanchas para la proteccion de fondo Artesia/E. Le da
al material una proteccion superficial invisible que reduce
la absorcion de las sustancias hidrosolubles y grasas. No
produce pelicula. No modifica la transpiracion al vapor del
material originario. Se seca rdpidamente. Para volver a aplicar
la proteccion, es suficiente con una pasada uniforme y con una
buena dosis. ARAM 41 siendo un protector de superficie se quita
por el desgaste de las pisadas; conviene renovar periddicamente
la proteccion después del lavado de mantenimiento (con
ARDT 11 0ARTM 21)

Modo de uso:

Agite antes de usar. Se aplica en la superficie seca y limpia, con
1 0 2 manos, con esparcidor de liquido/pincel o brocha/trapo
suave/almohadilla. Extienda el producto de manera uniforme;
Quite cualguier exceso frotando ligeramente. La aplicacion de la
segunda mano se efectua en cuanto la primera esté seca. Para
la limpieza de las superficies tratadas con ARAM 41 utilice solo
detergentes neutros o mejor ARDT 11.

Consumo aproximado: 11/ 15-20 m2

Advertencias: ;
S 2 CONSERVESE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS.
S 7 CONSERVE EL RECIPIENTE BIEN CERRADO

[1aTHoycToNumBOE CPE/ICTBO ARTESIA/E. Bono- u
MAC/IOOTTATIKUBAIOLIEE ~ 3ALUMTHOE CPEACTBO /11 KAXOOIO  TUIA
OKPbITVS ARTESIAAE.

ARAM 41. BoaHAsi MUKPOIMYJIbCHST ALUMTHBIX CPEACTBO BbICOKOIO
COMPOTUBIIEHUS]  MOILUMM CPELCTBAM M CBETY. [1OAYEPKMBAET
HATYPAJTbHBIV LIBET.

YKA3AHUS:

[19THOYCTOMUMBOE CPEACTBO /1711 OCHOBHOM 3ALLMTEI ARTESIA/E.
OBECMEYNBAET MATEPYAITY HEBUOWMYIO MOBEPXHOCTHYIO SALUUTY,
KOTOPAST COKPALIAET BIUTLIBAHWE BOLOPACTBOPUMBIX U KUPHbIX
BEWECTB. HE OBPA3YET nnéHku. HE WSMEHSIET BEHTWIISILMIO APOB
HAYAJIbHOIO MATEPUAIIA. BbICTPO BbICBIXAET. [17151 OGHOBIEHMS SALUMTBI
[IOCTATOYHO PABHOMEPHO PACIMPEAENNTL XOPOLWYKO [03y. ARAM
41, TAK KAK 9TO BALMTHOE CPELCTBO [MOBEPXHOCTH, YAANSIETCS MPU
WMBHOCE W BbITAMTBIBAHWY, HEOBXOAMMO MEPUOANYECKM OBHOBMSTH
BALLMTY MOCIIE MPOMbIBKYM TEXOBECITYKUBAHMS (c nomoLykto
ARDT 11 wm ARTM 21)

Criocos MPUMEHEHMSI:

BCTPSIXHYTb MEPEL MCIONB30BAHUEM. HAHECTU HA CYXYIO U YACTYIO
MOBEPXHOCTb B 1 v B 2 CI10SI, MCIIOMb30BATb BAIMK, [71S1 HAHECEHUS
KUOKOCTW KUCTb WM [IOCKYIO KUCTB/ MSITKYIO TKAHb / BY®EP.
HAHECTV CPEOCTBO PABHOMEPHO; YAANNTE U3BLITKU NIETKUM KACAHVEM.
HAHOCHTBL BTOPOWM CIIOM KAK TOJLKO BLICOXHET MEPBbIN. [ 04nCTKM
OBEPXHOCTY, OBPABOTAHHOM cPEACTBOM ARAM 41 mcronb30BATE
TOJbKO HENTPASIbHBIE MOKOLME CPEACTBA, A nydlE - ARDT 11.
TMPusnvanTEnbHBIV PACXOA: 1 11/ 15-20 KkB.M.

TPEAYNPEXAEHMS: .
S 2 XPAHUTE B MECTAX, HEAQOCTYTIHbIX JJ15 JETEN
S7 JEPXKATb KOHTEUWHEP INJ10THO 3AKPbITbIM
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Fleckenentferner Artesia/E. Wasser- und élabweisendes
Schutzmittel fiir alle Arten von Artesia/.

ARAM 41. Schutz-Mikroemulsion in Wasser mit hoher
Besténdigkeit gegeniiber Reinigungsmitteln und Licht. Hebt die
Originalfarbe hervor.

Anweisungen:

Fleckenmittel fiir hichsten Schutz Artesia/E. Verleiht dem
Material unsichtbaren Oberflachenschutz und reduziert die
Absorption der wasserldslichen und fettigen Substanzen.
Hinterldsst  keine  Riickstdnde. Verdndert nicht  die
Dampftranspiration des Originalmaterials. Trocknet schnell.
Fiir die Erneuerung der Schutzschicht ist eine gleichméBig
aufgetragene, durchschnittliche Menge ausreichend. ARAM
41ist ein Oberfldchenschutzmittel, das durch hdufiges Begehen
der Fldchen abgetragen wird. Die Schutzschicht sollte nach
Reinigung und Wartung regelmégig erneuert werden (mit ARDT
11 oder ARTM 21).

Anwendung:

Vor Gebrauch schiitteln. Wird in 1 oder 2 Schichten auf die
trockene Oberflache aufgetragen, mit einer Vorrichtung zum
Auftragen der Fliissigkeit/ Pinsel oder Quast/ weichem Lappen /
Schwammchen. Das Produkt gleichmaRig verteilen, eventuellen
Uberschuss durch leichtes Reiben entfernen. Das Auftragen der
zweiten Schicht erfolgt sofort nachdem die erste getrocknet ist.
Fiir die Reinigung der mit ARAM 41 behandelten Oberfldchen
diirfen nur Neutralreiniger oder noch besser ARDT 11 verwendet
werden.

Indikativer Verbrauch: 11./ 15-20 gm

Hinweise:

S 2 AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN
AUFBEWAHREN.

S 7 DEN BEHALTER GUT VERSCHLOSSEN AUFBEWAHREN
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ARID 61.

Atresia

Water-repellent Artesia®.

ARID 61

straordinaria

It contains a mixture of water repellent high penetration to reduce
deterioration from moisture- mould-efflorescence - sulfation -
metal oxide (rust) on Artesia unprotected.

Recommendations:

Micro emulsion siloxane oligomers for protection against moisture
penetration and lifts. Avoids or reduces the formation of mould and
funks especially in areas with low ventilation and high humidity, ex.
showers - coatings - swimming pool surrounds, etc.. It is used in
interior and exterior of Artesia not protected.

How to use:

Apply ARID 61 pure on a clean, dry surface or uniformly wet surface,
by sprinkling or with a liuid spreader/ brush /pad. (not spray).
Spread homogeneously and remove the excess;, on vertical
surfaces start from the bottom upwards. Avoid applying against the
wind or on very hot surfaces (above 35 ° - 40 ° C) or cold surfaces
(below 10 °- 15 ° C).

Indicative consumption: 11t/ 10- 15 sqm

Warnings:

S 2 KEEP AWAY FROM REACH OF CHILDREN

S 7 KEEP TIGHTLY CLOSED

S 23 DO NOT BREATHE GAS / FUMES / VAPOUR / AEROSOL

IDROREPPELENTE ARTESIA®

prodotto per manutenzione

Idrorepellente Artesia®.

ARID 61. Riduce il degrado da umidita di risalita - muffe -
efflorescenze - solfatazioni - ossidazioni metalliche (ruggine) su
ogni tipo di Artesia® non protetta.

Indicazioni:

Microemulsione di oligomeri silossanici ad effetto antiumidita di
risalita e di penetrazione. Evita o riduce la formazione di muffe e
funghi soprattutto in zone a bassa ventilazione ombrose e molto
umide es. docce - rivestimenti - bordi piscina - lato nord. Si usa
in interno ed esterno su Artesia® non protetta, a pavimento e a
rivestimento.

Modo d'uso:

Applicare ARID 61 puro sulla superficie asciutta o uniformemente
umida, a pennello - vello spandiliquido - spruzzo (non nebulizzare!).
Stendere omogeneamente ripassando sugli eccessi; sulle superfici
verticali iniziare dal basso verso l'alto. Non applicare controvento,
in ore o su superfici troppo calde (superiori a 40° C) o fredde
(inferiori a 10° C).

Consumo indicativo: 11t/ 10-15 mq

Avvertenze:

S 2 CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
S 7 CONSERVARE IL RECIPIENTE BEN CHIUSO.

S23 NON RESPIRARE | GAS/FUMIVAPORI/AEROSOLI

Hydrofuge et anti-humidité Artesia..

ARID 61. Il contient un mix de hydrofuges a haute pénétration
pour reduir la déterioration due a humidité, moisis, efflorecences,
sulfatations, rouille sur ARTESIA non traitée.

Indications:

Micro-émulsion aqueuse de oligoméres silanes-siloxaniQues pour
la protection contre 'humidité de remontée et de pénétration.

Il évite ou réduit la formation de moisis surtout dans les zones a
basse ventilation et trés humides (douches, revetements, bords
piscines etc..)

On l'utilise en intérieurs et extérieurs sur ARTESIA non-traité.

Mode d’emploi

Appliquer ARID61 pur sur des surface propres, séche ou
uniformément humide au pistolet au pinceau/tampon/ serpilliére
(ne pas atomiser!), en le passant uniformément et en éliminant
d’eventuels excés.

Sur les surfaces verticales commencer du bas vers 'haut.

Ne pas appliQuer contrevent, dans les heures plus chaudes ou
sur surfaces trés chaudes (supérieures a 35°-40°) ou froides
(inférieures a 10°-15°).

Consommation indicative: 1 1t/10-15 m2

Avertissements: )

S2 CONSERVER HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS

S7 CONSERVER LE RECIPIENT BIEN FERME

$23: NE PAS RESPIRER LES GAZ/FUMEES/VAPEURS/AEROSOLS.

&
2%
Hidrorrepelente ArtesiaZ .

ARID 61. Reduce la degradacion por humedad de ascenso -
mohos - eflorescencias - sulfataciones - oxidaciones metalicas
(6xido) en cualguier tipo de Artesia/ no protegida.

Indicaciones:

Microemulsiénde oligémeros siloxanicos con efecto anti-humedad
de ascension y de penetracion. Evita o reduce la formacién de
mohos y hongos, sobre todo en zonas con baja ventilacion, con
sombra y muy humedas, por ). duchas - revestimientos - bordes
de piscina - lado nord. Se usa un interior y un exterior en Artesia/E
no protegida, en pavimento y en revestimiento.

Modo de uso:

Apligue ARID 61 puro en la superficie seca o humeda de modo
uniforme, con un pincel, vellon esparcidor de liquido - rociado
(ino nebulice!) Extienda de manera homogénea, repasando los
excesos; en las superficies verticales, proceda de abajo a arriba.
No aplique contra el viento, en horas o en superficies demasiado
calientes (de més de 40 C) o frias (de menos de 10 C).
Consumo aproximado: 11/ 10-15 m2

Advertencias: :

S 2 CONSERVESE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS.

S 7 CONSERVE EL RECIPIENTE BIEN CERRADO

S23 NO RESPIRE LOS GASES/HUMOS/VAPORES/AEROSOLES

BonooTTankuAroLEE CPEACTBO ARTESIA/E.

ARID 61. COKPALIAET PA3PYIIEHWE OT BOCXOSILUEN BIIAXHOCTYM
- M/IECEHM - BbICOMIA - CY/Ib®OTALMMA - METAIIAYECKOIO OKWCIEHUS
(PXKABYMHBI) HA TIKOBOM TUME HESALUMILEHHOMO MOKPbITUST ARTESIAZE.

YKA3AHUS:

MWuKPOSMYIIbCHST CUITOKCAHOBBLIX ONIMIOMEPOB BITATOOTAIIKUBAIOLLETO
LENCTBUSIE NOABEMA M TPOHWKHOBEHWSI. HE JOMYCKAET Myl COKPALUAET
OBPA3OBAHVE [/IECEHW WM [PUBKOB, MPEXIE BCETO, B 30HAX
HU3KOW BEHTWIISILIMM, TEHEBbLIX M OYEHb BIIAXKHBIX, HAMPUMEP, AYLU -
OB/IMLIOBKA - BOPT EACCENHA C CEBEPHOM CTOPOHbI. MICronb3yETCS BO
BHYTPEHHUX Y HAPY)KHbIX MOMELLEHMSIX HA HESALUMIIEHHOM ARTESIA/E,
HA HAMOJIbHOM MOKPBITVM M HA OBJTMLIOBKE.

Crocos MPUMEHEHMSI:

HaHectn ARID 61 B uuMcTOM BULE HA CYXYIO MOBEPXHOCTb, WA
PABHOMEPHO BJIAXHYIO, C [TOMOLLbIO KACTU - BATIMKA, [/ HAHECEHUST
JKUOKOCTU -  PA3BPbISTMBAHWS  (HE  PACTIbINEHMS!).  PABHOMEPHO
HAHECTW, [1OBTOPHO PACIPELENATL U3BbITKW; HA BEPTUKAIIbHbIX
[TOBEPXHOCTSIX MPUCTYIATE CHU3Y BBEPX. HE HAHOCUTB MPOTVB BETPA,
B YAChI, B CIMILIKOM XXAPKVE YACbI WM HA OPSIYYKO [TOBEPXHOCTb
(cBbiwE 40 C) nm xonoaHyro (Hmke 10 C).

TPyBmanTENLHBIN PACXoA: 1 11/ 10-15 kB.M.

TPEAYNPEXOERMS:

S 2 XPAHUTb B MECTAX, HEAOCTYIMHbIX A/151 AETEN
S7 AEPXXATb KOHTEWHEP [1/10THO 3AKPLIThIM

S23 HE B]bIXATb IA3/lTAPBI/ASPO30/IN
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Wasserabweisendes Produkt Artesia/.

ARID 61. Reduziert die Verwitterung durch aufsteigende
Feuchtigkeit - Schimmel - Ausblihungen - Schwefel -
Metalloxidation (Rost) an jeder Art von nicht geschiitzten
Artesia/E.

Anweisungen:

Mikroemulsion von Siloxanoligomeren mit Schutz gegen
aufsteigende Feuchtigkeit und Eindringen derselben. Verhindert
oder verringert das Auftreten von Schimmel und Schimmelpilz,
vor allem in schattigen und sehr feuchten Bereichen mit
unzureichender Beliiftung, wie Duschen, Verkleidungen,
Schwimmbeckenrénder, Nordseite. Wird innen und auBen auf
nicht geschiitztem Artesia/E fir Boden und auch Verkleidung
verwendet.

Anwendung:

ARID 61 mit dem Pinsel - Vliestuch zum Auftragen von Fliissigkeit
- Spritzvorrichtung (nicht spriihen!) pur auf die trockene oder
gleichméBig feuchte Oberfliche auftragen. GleichmaRig
auftragen und Uberschiisse beseitigen. An vertikalen
Oberfldachen von unten nach oben arbeiten. Nicht gegen den
Wind, zur warmen Tageszeit oder auf zu warmen (liber 40 C)
oder zu kalten Oberfldchen (unter 10« C) auftragen.

Indikativer Verbrauch: 11/ 10-15 gm

Hinweise:

S 2 AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN
AUFBEWAHREN.

S 7 DEN BEHALTER GUT VERSCHLOSSEN AUFBEWAHREN.
S23 GAS/RAUCH/DAMPFE/AEROSOL NICHT EINATMEN

S|P WATER-REPELLENT ARTESIA
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PULIZIA E TRATTAMENTO

CERA ARTESIA" SATHAID
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Treating and cleaning

ARCE 31 SATINATO

CERA ARTESIA SATINATQ®
Idroemulsione fissativa.
Finitura protettiva rigenerabile.

The preserving wax.
Itis a high resistance protective wax, which
fixes the anti-scratch treatment.

prodotto per manutenzione
ordinaria

W)= The preserving wax. It is a high resistance protective wax,
w—all = Which fixes the anti-scratch treatment.

ARCE 31. Artesia Wax. A fixative hydro-emulsion, a satin shine pre-

servative treatment. A water emulsion with extremely fine particles
of wax and hard resins. A protective wax with high resistance and
adhesion which is a fixative for the anti-scratch treatment.

Recommendations:

Itis used on Artesia to protect the finish. It gives a soft and uniform
radiance to the background with a non-shiny treatment. Itincreases
the treated surface’s resistance to scratching. ARCE 31 is recom-
mended as a periodic restoring preservative treatment, after hav-
ing cleaned with ARDT 11.

How to use:

Wet the surface uniformly with a wax spreader or soft flat brush
dipped in ARCE 31. The surface should look uniformly wet and not
‘indrops” (like water on glass); should this occur, immediately, while
still wet, use a cloth to distribute it evenly. ARCE 31. is a restorer/
cleaner for dirty or scratched surfaces which have already been
treated.

Cera Artesia®. Idroemulsione fissativa. Finitura protettiva
rigenerabile.

ARCE 31 SATINATO. Emulsione in acqua di microparticelle di cere
e resine dure. Protettivo ad alta resistenza e adesione. Fissativo
antisfregamento per la rigenerazione delle pietre Artesia®.

Indicazioni:

Protettivoadaltaresistenzaaidetergenti; fissativoantisfregamento
a media lucentezza. Si utilizza su Artesia® come protettivo
rigenerabile di finitura. Conferisce tenue e uniforme lucentezza
sul trattamento di fondo ARAM 41. Aumenta la resistenza allo
sfregamento della superficie trattata. ARCE 31 SATINATO é
raccomandato per il trattamento conservativo periodico, dopo la
pulizia con ARDT 11 0 ARTM 21.

Modo d'uso:

Stendere ARCE 31 SATINATO uniformemente sulla superficie con
vello spandiliquido o pennellessa morbida. La superficie si deve
mostrare uniformemente bagnata e non “a goccioline” (come
I'acqua sul vetro); in tal caso subito e ad umido si deve uniformare la
stesura ripassando panno morbido o vello ben strizzato.

ARCE 31 SATINATO rigenera la protezione delle superfici sporche
o graffiate gia trattate di ogni tipo di Artesia®.

Consumo indicativo: 11t/ 15-20 mq

Avvertenze:
S 2 CONSERVARE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

La cire conservatrice. C'est un produit protecteur a haute
résistance, fixateur du traitement anti-frottement.

ARCE 31. Artesia Cire. Hydro-émulsion fixatrice traitement conser-
vateur a brillance satinée. Emulsion dans I'eau a trés fines parti-
cules de cires et de résines dures. Produit protecteur a haute résis-
tance et adhésion fixatrice du traitement antifrottement.

Indications:

S'utilise sur Artesia comme protecteur de finition.ll confére un
brillant doux et uniforme aux couches de fond avec un traitement
non reluisant. Il augmente la résistance au frottement de la surface
traitée. ARCE 31 est recommandé pour le traitement conservateur
restructurant périodique, apres le nettoyage avec ARDT 11.

Mode d’emploi:

Mouiller uniformément la surface avec le distributeur de cire ou un
pinceau doux imbibé de ARCE 31. La surface doit se présenter uni-
formément mouillée et non “a gouttelettes” (comme l'eau sur une
vitre); dans ce cas, tout de suite et a humide, il faudra uniformiser
son étalement en passant dessus avec un chiffon. ARCE 31 consti-
tue un restructurant/nettoyant de surfaces sales ou rayées déja
traitées.

E—
&

Cera Artesia/. Hidroemulsion de fjacion. Acabado protector
regenerable.

ARCE 31 SATINADO. Emulsién en agua de microparticulas de
ceras y resinas duras. Protector de alta resistencia y adhesion.
Fiativo antirrestregamiento para la regeneracion de las piedras
Artesia/.

Indicaciones:

Protector de alta resistencia a los detergentes; fjativo
antirrestregamiento de brillo medio. Se utiliza en Artesia/e
como protector regenerable de acabado. Proporciona un brillo
tenue y uniforme al tratamiento de fondo ARAM 41. Aumenta
la resistencia al restregamiento de la superficie tratada. ARCE
31 SATINADO Se recomienda para el tratamiento conservador
periddico, después de la limpieza con ARDT 11 0 ARTM 21.

Modo de uso:

Extienda ARCE 31 SATINADO de manera uniforme en la
superficie con un vellén esparcidor de liguidos o brocha suave.
La superficie tiene Que Quedar mojada de manera uniforme y no
a gotitas (como el agua en el cristal); en ese caso, en humedo e
inmediatamente se tiene Que uniformar la aplicacion pasando de
nuevo un pafio suave o un vellon bien escurrido.

ARCE 31 SATINADO regenera la proteccion de las superficies
sucias o rayas de cualquier tipo de Artesia/.

Consumo aproximado: 11/ 15-20 m2

Advertencias: ;
S 2 CONSERVESE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS.

Bock ARTESIA/E. BAKPENTSIOLLAST rMaPOSMY/IbCHSI
BOCCTAHABMBAEMAST 3ALLMTHAS OTZEIIKA.

ARCE 31 CATUHUPOBAHHbBIV. BonHAsi amMynbCusi MUKPOYACTUL]
BOCKA M TBEPObIX CMOJ. SAWMTHOE CPEACTBO C  BbICOKUM
COMPOTUBIEHMEM K MPUIMNAHUIO.  SAKPEMMSIIOLIEE — CPELACTBO,
YCTONYMBOE K HATUPAHWMIO [i151 BOCCTAHOBIIEHUST KAMHST ARTESIAAE.

YKA3AHUS:

SBAIWMTHOE CPEACTBO C BbICOKUM COMPOTUBIEHMEM K  MOLMM
CPELICTBAM; 3AKPEI/ISIOLLEE, YCTOMYMBOE K HATUPAHUIO, CO CPEOHUM
BIECKOM. Mcronb3yeTcsi HA ARTESIAAE KAK BOCCTAHABITMBAEMOE
BALMTHOE CPEACTBO OTAE/KW. OBECMEYNBAET IEMKWNA M PABHOMEPHBIN
BIIECK HA IPYHTOBOM OBPABOTKE ARAM 41. YBEMMYMBAET
COMPOTUBIEHVE MPY TPEHUM OBPABOTAHHOM rnoBEPxHoCcTH. ARCE
31 CATUHUPOBAHHBIN  PEKOMEHOVETCS AN WALSIEN
MEPMOANYECKON OBPABOTKM, MOC/E OYUCTKM C riomolysto ARDT 11
i ARTM 21.

Crocos MPUMEHEHMSI:

HarHectn ARCE 31 CATUMHWPOBAHHbBIW  PABHOMEPHO HA
[TOBEPXHOCTL C TMOMOLLLIO POIMKA [Nl HAHECEHUSI XUOKOCTU Wi
MSIrKOM 710CKou KucTW. [TOBEPXHOCTL [OIMKHA BbiTb PABHOMEPHO
BITAXHOM U HE UMETb KAMESL (KAK BOOA HA CTEKJIE); B 3TOM CITYYAE
HEMELSIEHHO M HA BIIAXHYIO [TOBEPXHOCTb [POBECTU MSITKOM U
XOPOLLO BbDKATOM TKAHBIO, YTOBbI TOBEPXHOCTb CTAJIA PABHOMEPHOV.
ARCE 31 SATINATO BOCCTAHABIMBAIOT BALUATY [PSIBHOM WM
TTOLIAPATTAHHOW MOBEPXHOCTY JIIOBOrO TUA ARTESIA/E.
TMPusnvanTEnbHBIV PACXOA: 1 11/ 15-20 KkB.M.

TPEAYNPEXAEHMS: .
S 2 XPAHUTb B MECTAX, HEAOCTYTIHbIX 4715 JETEU
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Wachs ArtesiaE. Fixative Wasseremulsion. Schiitzende
regenerierbare Oberfléche.

ARCE 31 SATINIERT. Wasseremulsion mit Mikropartikeln aus
Wachs und Hartharzen. Schutz mit hoher Widerstandsfahigkeit
und Haftung. Fixativer Scheuerschutz fiir die Regenerierung der
Steine Artesia/.

Anweisungen:

Hochfester ~ Schutz ~ vor  Reinigungsmitteln;  fixativer
Scheuerschutz mit mittlerem Glanz. Wird an Artesia/E als
regenerierbares Oberfldchenschutzmittel verwendet. Verleiht
der Tiefenbehandlung ARAM 41 zarten und gleichméRigen Glanz.
Erhéht die Scheuerresistenz der behandelten Oberfldche. ARCE
31 SATINIERT Wird fiir die konservative, regelméRige Behandlung
nach der Reinigung mit ARDT 11 oder ARTM 21 verwendet.

Anwendung:
ARCE 31 SATINIERT mit Vliestuch oder weichem Quast auf die
Oberfldche auftragen. Die Oberflache muss gleichmaBig nass
sein und darf keine Tropfen aufweisen (wie Wasser auf Glas);
in diesem Fall die Schicht sofort und feucht ausgleichen, indem
mit einem weichen Lappen oder einem gut ausgewrungenen
Vliestuch dariiber gewischt wird.

ARCE 31 SATINIERT regeneriert den Schutz der schmutzigen
oder zerkratzten Oberflachen aller Arten von Artesia/ .
Indikativer Verbrauch: 11/ 15-20 gm

Hinweise:
S 2 AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN
AUFBEWAHREN.



606 //arTESIA 2018

|'.3..1:l'._:u_..l'f

|'.3..1:l'._:u_..l'f

ARAM 41

'1r--r-...l‘l -
TR i

@

|
B Al

- a—

(Artesi;

L'a_

CONFEZIONI DA LITRO

Artesia Detergente

Artesia Acid Service**

Artesia Antimacchia

Artesia Mantenimento

ARTM21

ARAMA41
ARID61

T-ARDT11

T-ARTM21

T-ARSA51

T-ARAMA41

T-ARID61

T-ARCE31

Prima di utilizzare i prodotti per il trattamento Artesia leggere attentamente il modo di impiego sul catalogo Artesia o sul sito:

www.slate.it nella sezione AREA TECNICA

ArTESIA 2018 // 607

**Attenzione! Non utilizzare Acid Service o altri prodotti a base acida per la pulizia e il trattamento di Artesia Black, Azul e Fango in Quanto cio comporterebbe un danno
irreversibile al colore naturale dell'ardesia.

@ Codice prezzo - Price code
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ARTESIA

ENGINEERING //

COUNTRY
Questa metodologia di posa consente di esaltare
aspetto naturale dei materiali impiegati,
combinando, in un gioco di superfici sapientemente
lavorate a spacco di cava, diverse lunghezze. CiU
consente di realizzare una superficie estremamente
caratteristica, rimarcata anche di profili orizzontali
tranciati delle singole lastre.

CITY

Questo sistema di posa dal gusto pulito e sobrio &
stato concepito per essere realizzato con materiali
dalla superficie a spacco particolarmente regolare,
caratterizzati da colori che non presentano
stonalizzazioni molto accentuate.

SKY
E’il tipo di ancoraggio che consente di ottnere laresa
estetica piu flessibile: la realizzazione con ganci a
vista e con le lastre appaiate garantisce la possibilita
di utilizzare molteplici materiali con svariate finiture,
in modo da garantire la pit ampia varieta di soluzioni
per le esigenze progettuali.

COUNTRY
This laying method enhances the natural aspect of the
materials used, combining different lengths in a play
of wisely processed quarry-split surfaces. This allows
fo implement an extremely characteristic surface,
also highlighted by sheared horizontal profiles of the
individual tiles.

CITY

This laying system of a clean and sober taste was
designed to be made with materials with a particularly
reqular split surface, characterised by colours without
very accentuated shade tones.

SKY

This type of anchoring provides the most flexible
aesthetic result: implementation with visible hooks and
paired tiles guarantees the possibility of using a host
of materials with different finishes, providing a wide
variety of solutions for design requirements.
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The proposed anchoring systems were designed by our
ineers to be aesthetically pleasant and modern and
e time easy to mount and absolutely safe,

ith natural materials and indisputable

AFRICAN ~ GOLDEN
SAUVAGE . GREY

he wood chosen for horizontal and vertical battens
ine as it is especially suited to this type of
to its compactness and resistance to
excursions. The tiles are fixed to the structure

means of stai cel AISI 316 elements. BAHIA GRAFITE
BIANCO - PIEDRA
Il ANTICO B DE LOS
| ANDES
BIANCO PIEDRA
DUCALE DE
PLATA
CACAO PLATINUM
3 X
CENERE SN SILVER
. GREY

SISTEMA COUNTRY
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Cenni storici della facciata in pietra a spacco
L'uso della pietra a spacco (ardesia) nelle
facciate di importanti edifici trova la sua massima
apf)licazione a partire dal 1200 quando nellambito
della Repubblica di Genova siimpone il suo utilizzo
perrivestire le facciate a nord al fine di proteggerle
dalle avverse condizioni atmosferiche.

In primo tempo la pietra a spacco (ardesia) viene
fissata alla parete semplicemente con chiodi; piu
avanti si inizia ad utilizzare una struttura in legno
composta da montanti verticali e listelli orizzontali
finché verso il 1500 gia si incontrano chiese
rivestite di ardesia con una camera d'aria che
funziona come nelle moderne facciate ventilate
proteggendo in Questa maniera le pareti in pietra
dallumidita e dal deterioramento.

| tecnici di Artesia si sono ispirati alla tradizione
per lo sviluppo del progetto “facciata ventilata”

La struttura ﬁortante

Artesia non ha scelto a caso la struttura portante;
ovviamente sarebbe stato molto piu semplice
optare peruna struttura in acciaio o in alluminio ma
un prodotto naturale come la pietra non sarebbe
stato ben coniugato.

Ecco che Artesia.ha pensato allora al legno, ma
non a un legno qQualsiasi bensi ad un legno con
caratteristiche uniche e con una storia che lo lega
alla pietra: il pino laricio.

Storicamente veniva utilizzato per costruire le navi
in ragione delle caratteristiche che questo legno
ha delle quali la principale e che non marcisce.
E’ inoltre da sottolineare come una tale struttura
assorba faciimente le vibrazioni e pertanto la
pietraad essa applicatanon venga sollecitata, non
generi campi magnetici, non emetta radiazioni,
un prodotto insomma del tutto naturale come
naturale & la pietra, lavorato secondo la migliore

FORM4| | Formats

Cenere COUNTRY 30x60 Tranciato

Bianco Antico CITY 30x60cm Soft

SilverGrey CITY 30x60cm Easy

ST
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applicando un sistema pratico e moderno per un ica. i ' ' s
fapcele uso sugli edifici depi giorni nostri. b Leecsrgﬁgé Ir(\jifr?i?:glﬁgé 83 %Ssﬁgﬁecg:g?;?gengegﬁg Golden Grey SKY 40x80cm Flamed Grafite CITY 40x80cm Easy - ﬂ}iﬁ“?:-‘;}%-"' .

: = : : : rende Questo sistema naturale e sostenibile. o | e
Sistemi di ag%anmo per la facciata ventilata i BE==a ) P2l
| sistemi di facciata ventilata Artesia risaltano ' e g e
le straordinarie proprieta fisiche della pietra, Sistemi di ancoraggio i
contribuendo a migliorare l'efficienza di Qualsiasi | sistemi di ancoraggio proposti sono stati studiati e T o i
edificio, dotandolo di una personalita unica. dai nostri tecnici per essere esteticamente Faesle 0% 2 g wy™
Anche il sistema di fissaggio per mezzo diganciin  gradevoli e modernoi e al tempo stesso facile da ; - =
acciaio inox, lievemente visibili, crea un contrasto  montare e assolutamente sicuro, inoltre realizzato : Hﬁﬁ&

delicato con la pietra naturale ottenendo in tal
modo un risultato di modernita permanente.

60x120 cm

30x120 cm

con materiali naturali e di indiscussa Qualita.

Per la listellatura, sia orizzontale che verticale,
il legno prescelto & il pino laricio perché
particolarmente adatto per Questo tipo di struttura
data la sua compattezza e la resistenza a sbalzi
termici. Il fissaggio delle lastre alla struttura
g¥giene per mezzo di elementi in acciaio inox AlSI

40x80 cm

30x60 cm

Formati
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Artesia® & un marchio registrato di proprieta di International Slate Company Srl - Tutte le immagini riprodotte sul presente catalogo, le nomenclature dei prodotti e il design degli stessi sono di proprieta di
International Slate Company Srl e non possono essere riprodotti o utilizzati
in alcun modo senza autorizzazione. Nel caso in cui i prodotti vengano acquistati ed esposti come campioni a scopi commerciali, ad essi dovra sempre essere associato il marchio Artesia®.
Le immagini presenti sul catalogo sono puramente esemplificative dei colori delle pietre e non sono vincolanti.
Trattandosi di pietra naturale possono presentarsi variazioni nelle dimensioni, nelle tonalita di colore e negli spessori.
Artesia® consiglia di visionare sempre i campioni dal vivo.
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