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LE SUPERFICI MARCA CORONA / MARCA CORONA'S SURFACES

MARCA CORONA 1741

EVOLUZIONE CERAMICA
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Deluxe C

L'evoluzione del marmo ceramico
The evolution of ceramic marble

Deluxe e il progetto
ceramico di Mareca
Corona per pavimenti e
rivestimenti coordinati
ispirati ai marmi piu
preziosi. Tecnologia

ed estetica si fondono

in superfici impeccabili,
disegnate per gli spazi
dellParchitettura e del
design contemporaneo.
Deluxe is the Marca Corona project
for co-ordinated floor and wall
coverings inspired by the most
prectous marble. Technology and
aesthetics merge to create impeccable
surfaces dedicated to contemporary
architecture and design.

Hl Deluxe est le projet céramique de
Marca Corona pour des sols et des murs
coordonnés et inspirés des marbres les
plus précieux. Technologie et esthétique
s’unissent dans des surfaces impeccables,
dessinées pour les architectures et les
espaces design contemporains.

i Deluxe ist das keramische Projekt von Marca
Corona fiir aufeinander abgestimmte Wand-
und Bodenfliesen, die durch feinsten Marmor
inspiriert sind. Technik und Asthetik treffen
in einer tadellosen Oberfliiche zusammen,
entworfen fiir Riiume in moderner Architektur
und zeitgendssischem Design.

Hl Deluxe es el proyecto ceramico de Marca
Corona para pavimentos y revestimientos
coordinados inspirados en los marmoles
mas valiosos. Tecnologia y estética
se funden en superficies impecables,
disefiadas para los espacios de la
arquitectura y del disefio contemporaneo.

[ Deluxe — koAAeKIHS HATOABHOE M HACTEHHOH
mantku ot Marca Corona, umurupyiomas
CaMBbIC LICHHBIC HOPOAIJI MPaMOPa. %XHOAOI'H}I H
3CTETHKA CAHAHCH B IIPEBOCXOAHBIX KEPAMHICCKHX
ITOBEPXHOCTIX AASL CTHABHOIO OQOPMACHHUS
COBPEMEHHbIX APXHTEKTYPHBIX POCTPAHCTB.



Tendenza9 lllSSO, pregio. Hl Tendance, luxe, qualité. Le marbre

incarne le prestige de la tradition italienne

ll marmo incarna il prestigio pour des environnements qui conjuguent

une personnalité contemporaine a une

della tradizione italiana per allure sans age.
M- Trend, Luxus, Prestige. Marmor verkirpert

[ ] [ ] [ ]
amblelltl (‘,he uniscono la das Prestige der italienischen Tradition fiir
TYWBY Ambiente, die moderne Personlichkeit mit
personallta contemporanea zeitlosem Charme kombinieren.
a “nQall“re Senza tempo. Hl Tendencia, lujo, valor. El marmol encarna

el prestigio de la tradicion italiana

Fashion trends, luxury, prestige. Marble para ambientes que unen personalidad
. . . . . contemporanea y un atractivo sin tiempo.
epltOmlSCS every. thlng that LS the I tallan - Teraeruumn, pockous, 6aaroposctso. Mpamop
. . BOMAOLIA€T MPECTHX HTAABSHCKHX TPAAHIIHEH
tradition for spaces that combine H HPHAACT HHTCpbCpAM COBPCMCHHBIY BHA H

IIPHBACKATCAPHOCTbD, HC IIOABCPIXKCHHYIO BCHHAM

contemporary character and timeless allure.

BpPEMCHH.
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na citta cosmopolita

e dinamica., un

hotel esclusivo.

Spazi progettati

all’insegna
dell’eleganza piu rigorosa grazie
al connubio intramontabile del
bianco e nero. rinnovato in un
progetto ceramico prestigioso.

A cosmopolitan and dynamic
city, an exclusive hotel. Spaces
designed with the utmost
elegance thanks to the blending
of black and white in a new,
prestigious ceramic project.

~
PN
W

Une ville cosmopolite et dynamique, un hotel
exclusif. Des espaces concus dans 1’élégance
la plus épurée grace au mariage impérissable
du blanc et du noir, ravivé dans un projet
céramique prestigieux.

Eine kosmopolitische und dynamische Stadt, ein
exklusives Hotel. Bereiche, durch die Kombination
von zeitlosem Schwarz und Weify im Zeichen strenger
Eleganz gestaltet leben in einem prestigetriichtigen
Keramikprojekt wieder auf.

Una ciudad cosmopolita y dinamica, un hotel
exclusivo. Espacios proyectados siguiendo la
elegancia mas rigurosa gracias al connubio
imperecedero del blanco y negro, renovado
en un proyecto prestigioso.

KocMOnoAHTHYHBIH U AMHAMHYHBIH ropoa,
SKCKAKOSHBHBI OTCAb. DAHTHBIC IIPOCTPAHCTBA,
YKPAIICHHEIEC BCEIAA AKTYAABHBIM COYCTAHHCM
YEePHOTO M 6EAOTO LIBETOB, IPOHUKHYTHI CTPOTOI

JACTAaHTHOCTBIO.

O\ M\ 4 - —

w_w Dex. White Reflex Rett. 5
A Dex. Dark Tessere Riv. 3(
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Dex. White Reflex Rett. 59x119 - 23"/,"%34%/5"" s s Bl

Dex. Dark Reflex Rett. 59x119 - 23"/, " 38%/5" : ] .
Dex. Dark Tessere Riv. 30,5x30,5 - 12"x12"

floor
Dex. Dark Reflex Rett. 59x119 - 23'/4"x34°/s" . |
Dex. Dark Tessere Reflex Rett. 29,5x29,5 - 11°/s"x11°/5" ‘

Dex. White Listone Reflex 7x59 - 2°/1"x23'/;" Dex. White Tozzetto Reflex 7x7 - 2°/4"x2%/,"
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n stanze ampie
e piene di luce
1a finitura
reflex risalta
IPambiente con
specchiature
suggestive, il grande
formato a pavimento
amplia la prospettiva
per scenografici
spazi dediecati
all’accoglienza e
all>ospitalita.

In vast and luminous spaces, the
reflex finish enhances the venue
with alluring mirror-like effects
and the large size on floors
broadens the perspective for
spectacular spaces dedicated to
welcoming and hospitality.
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; b Des reflets enivrants. Dans de grandes
i chambres emplies de lumiére, la finition
°® PY reflex exalte ’environnement avec des effets

i v miroirs suggestifs et un grand format au sol

| / qui agrandit la perspective pour des espaces
: scénographiques dédiés a ’accueil et a

| Exhilarating reflections |Recaume

lichtdurchfluteten Réiiumen lisst die Oberfliiche
reflex das Ambiente durch reizvolle Spiegelungen

zur Geltung kommen, wihrend das Grofifformat am
Boden die Perspektive von eindrucksvollen Bereichen
= des Empfangs und der Gastlichkeit erweitert.
I ) Embriagadores reflejos. En habitaciones
i amplias y llenas de luz el acabado reflex
resalta el ambiente con reflejos sugestivos
y el gran formato en pavimento amplia
= la perspectiva para lograr escenograficos
: — espacios dedicados a la recepcion y a la
y ~— hospitalidad.
B()CXIITIITC‘\I)HI)IC OT‘DR}KCHIIE. B HPOCTOP’HBIX H
= R TOCTENPHHMHbIX HHTEPhCPAX TASHIICBAS OTACAKA
. - ITOBEPXHOCTEH POXAACT H3BICKAHHYIO HIPY
OTpakeHHUH, 2 6OABLION HAIIOABHBII pOpMAT
— 3 PEKTHO paciIupseT IepCIEKTHBY.
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Dex. Dark Reflex Rett. 59x119 - 23'/4"x34%/5" ~
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n intenso
tappeto
nero
ricco di
tessere riflettenti
¢ il protagonista
assoluto dello spazio.
circondato da un bordo
bianco levigato che
crea un accentuato
contrasto cromatico.

An intense black carpet rich in
reflective inserts is the absolute
protagonist of the space,
surrounded by a white polished
border that creates a marked
chromatic contrast.

~
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Des contrastes créatifs. Un tapis noir et
intense enrichi de tesselles réfléchissantes est
I’acteur principal de ’espace, entouré d’une
bordure blanche polie qui crée un contraste
chromatique accentué.

Kreative Gegensiitze. Eine intensive schwarze
Fliiche voller reflektierender Steine, umgeben

von einem weifien glinzenden Rand, der einen
markanten Farbkontrast erzeugt, ist der absolute
Protagonist des Raumes.

Contrastes creativos. Una intensa alfombra
negra rica de teselas reflectantes es la
protagonista absoluta del espacio, circundada
por un borde blanco bruiiido que crea un
acentuado contraste cromatico.

Kpearususie koutpacrsr . YepHsrii koBep,
YKPAILICHHBIH HACBIL[CHHBIM MO3AaHIHBIM GACCKOM,
ABASACTCA TAABHBIM 2ACMEHTOM HHTEPbCPa

H H3BICKAHHO PKO KOHTPACTHPYET ¢ 6o
IMOAHPOBAaHHOH KalMOH.
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Dex. Dark Reflex Rett. 59x119 - 23'/,"x34%/5"

Dex. Dark Tessere Reflex 29,5x29,5 - 117/3"x11%/5"

Dex. White Listone Reflex 7x59 - 2°/;"x23'/1"
Dex. White Tozzetto Reflex 7x7 - 2°/,"x2%4"

(1m0

New
Deco
i hotel hall i

LTI v TIHTEEL

Contrasti
creativi
5 reative conirast
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wall
Dex. White Reflex Rett. 29,5x59 - 11°/3"x23'/,""
Dex. Dark Tessere Reflex Rett. 29,5x29,5 - 11°/s"x11°/5"

floor
Dex. White Reflex Rett. 59x59 - 23'/4"x23'/4"
Dex. Dark Tessere Reflex Rett. 29,5x29,5 - 11°/5"x11%/5"
Dex. Dark Listone Reflex 7x59 - 2%/,"x23'/," Dex. Dark Tozzetto Reflex 7x7 - 2°/4"x2%/;"
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Attitude contemporaine. De nombreux éléments
décoratifs élargissent le potentiel conceptuel de
Deluxe et permettent de personnaliser I’espace
avec de multiples schémas de pose, des solutions
créatives qui rentrent en harmonie avec des
environnements classiques ou des espaces au style
contemporain.

Moderne Ideen. Zahlreiche Dekore erweitern das
Projektpotential von Deluxe und ermioglichen durch
mehrere Verlegemuster und kreative Losungen - im
Einklang mit klassischen oder zeitgenissischen Ambienten
in modernem Flair - die abwechslungsreiche Gestaltung
des Raums.

Actitud contemporanea. Numerosas decoraciones
amplian las potencialidades de disefio de Deluxe
y permiten personalizar el espacio con multiples
esquemas de colocacion, soluciones creativas en
sintonia con ambientes clasicos o con espacios de
mood contemporaneo.

Cospemennoe 3Byyanne. MHOrOYHCACHHbIE ACKOPATHBHBIC
SACMCHTBI PACIIHPAIOT OPOPMHUTECABCKHH MOTCHIIHAA
Deluxe 1 103BOASIOT KpeaTHBHO HHAUBHAYAAH3HPOBATh
PaBHOOGPa3HBIMH CXeMaMH YKAZAKH AIOOBIC IPOCTPAHCTBA
— KAQCCHYECKHE H COBPEMCHHEIE.
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umerosi decori
ampliano le potenzialita
progettuali di Deluxe e consentono
di personalizzare lo spazio con
molteplici schemi di posa. soluzioni
creative in sintonia con ambienti
classici o con spazi dal mood
contemporaneo.

Numerous decors broaden the planning potential of
Deluxe and allow for the personalisation of the space
with various installation patters, creative solutions in
harmony with spaces with classic style or spaces with
a contemporary mood.
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Dex. White Reflex Rett.
Dex. Dark Tessere Refles

Dex. Dark Tessere Reflex 29,5x29,5 - 11°/s"x11°/5"
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floor
Dex. Dark Ottagona Reflex 59x59 -
Dex. White Tozzetto Reflex 7x
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sala da bagno il

decoro Stripes
valorizza la parete
mentre a pavimento
eleganti bottoni bianchi
a contrasto rifiniscono
con cura il progetto in
ogni dettaglio.

In the reinvigorating atmosphere
of the bathroom, the Stripes
decor exalts the walls while, on
floors, elegant white buttons in
contrast finish the project to the
smallest detail.
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; 1 : \\ ! (™ (< (d Des détails de prestige . Dans ’atmosphere
P \ - e a l} re Iﬂ l régénérante de la salle de bain, le décor Stripes
- ) _ \ met en valeur les parois tandis qu’au sol,

o d’élégants boutons blanes disposés en contraste
0 u S d et a L l S complétent soigneusement le projet dans les
détails les plus infimes.

Feine Details. In der regenerierenden Atmosphiire

.

des Badezimmers betont das Dekor Stripes die Wiinde,
wiihrend auf dem Boden elegante weifle Elemente
das Projekt kontrastreich abschliefen/das Projekt mit
Sorgfalt in jedem Detail abrunden.
Detalles valiosos. En la atmésfera Regenerante
| [ de la sala de baiio la decoracion Stripes valoriza
‘ . la pared mientras en pavimento elegantes

f j | botones blancos en contraste completan/acaban
! en los mas minimos detalles el proyecto.
] L]ennpre petasn. B yroTHOF arMOCcepe BAHHOH

wall KOMHATbI ACKOPATHBHbIH IACMEHT Si tripes HApSAHO

Dex. Dark Stripe S/1 30,5x91,5 - 12"x36" f i
Dex. Dark Alzata 17,5x30,5 - 67/5"x13 "

YKPALIACT CTEHY, 4 HA OAAX OCABIC BKPAITACHHS CO3AAIOT
9AEraHTHbIE KOHTPACTHI.

floor 1 O\ M\

Dex. Dark Ottagona Reflgx 59x59 - 23'/4"x23'/4" v _w

Dex. White Tozzetto Refle} 7x7 - 2°/4"x2%/4" -a
\J/
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Il Swpertor suite (il

a stilemi deco caratterizzano
Pambiente con tessere brillanti

e conferiscono allo spazio
un’eleganza senza tempo. enfatizzata
dall’accostamento tra bianco e nero.

Rhombus-shaped decors inspired by the deco style
characterise the space with brilliant inserts and

give the venue a timeless character enhanced by the
combination of black and white.

20 T - 1111112 RITIETL
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Caractere séduisant. Des décors en losange
inspirés des éléments typiquement déco
caractérisent ’environnement avee des
tesselles brillantes et conferent a I’espace une
élégance intemporelle, mise en valeur par une
combinaison noir et blanc.

Verfiihrerischer Charakter. Durch Deco-Elemente
inspirierte Rautendekore kennzeichnen das Ambiente
mit hellen Steinchen, die dem Raum eine zeitlose
Eleganz verleihen, wodurch die Kombination von
Schwarz und Weif3 betont wird.

Caracter seductor. Decoraciones en rombo
inspiradas en recursos estilisticos decé
caracterizan el ambiente con teselas brillantes
y confieren al espacio una elegancia sin
tiempo, enfatizada por la combinaciéon entre
blanco y negro.

ITaeunreasnas armocdepa. Baecramme pOM6OBbIC
ACKOPBI B CTHAC ACKO IIPHAAIOT HHTEPCPY
HENPEXOAAILYIO JACTAHTHOCTB, HOAYCPKHY TYIO
co9eTaHHEM 6EAOTO H 9EPHOTO L{BCTOB.
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wall
Dex. White 30,5x56 - 12"x22"
Dex. Dark Tessere Rombi 26x28 - 10"/,"x11"
Dex.White Alzata 17,5x30,5 - 67/3"x13 "
Dex. White Bordo 7x30,5 - 2°/1"x13"  Dex. White Torello 5x30,5 - 2"x13"

floor
Dex.White Inserto Reflex 59x59 - 23'/4"x23'/4"
Dex. Dark Tozzetto Reflex 7x7 - 2%/4"'x2%/,"
Dex. Dark Reflex Rett.29,5x59 - 11°/3"x23'/;"
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Dex. Dark Tessere Rombi 26x28 - 10'/,"x11"

affinato marmo '

statuario risalta al massimo la (
purezza del colore e 1a lucentezza
(a della superificie del rivestimento,
A a . e o . ’
v v impreziosito da un luccicante hordo |
Un réalisme surprenant. Un marbre in riliev0 decol’ato eolol’ platino. _:]
sculptural raffiné met en valeur la pureté de
la couleur et la brillance de la surface du
revétement, enrichi d’un bord brillant en
velief décoré platine. Refined statuary marble exalts the pureness of colour
Uberraschender Realismus. Feiner Statuen- 77
Marmor hebt die Reinheit der Farbe und den and th’e brllll’a’nce Ofthe Su’rface lo the utmost,

Glanz der Oberfliiche der Weinde, die mit einem enriched with a glittering platinum border in relief.
hellen hervortretenden Platinrand verziert sind,

maximal hervor.

Realismo sorprendente. Un refinado
marmol estatuario resalta al maximo

la pureza del color y el brillo de la
superficie del revestimiento, enriquecido
por un resplandeciente borde en relieve
decorado platino.

I/[S'VIWI/ITCAI)HI)II“/[ 1)CélAI/I3fVI. HSBICK&HHBII’}
CKYABITYPHBIF MPaMOpP, OKAHMACHHBIH PEAbCPHBIM
MTAQTHHOBBIM ACKOPOM, 6AarOpOAHO HOAICPKUBACT

YHCTOTY IJBETA H 6ACCK CTCH. (
S\ N\ "
w_ W Dex. White 30,5x56 - 12"x22"

A Dex. White Bordo 7x30,5 - 2°/4"x13"

\J“ Dex. White Torello 5x30,5 - 2"x13"

11111117 I [HIE2S T
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el pavimento
della suite,
caratterizzato
da un effetto di
sorprendente realismo
e movimentato da
venature naturali, un
elegante decoro nero
cattura lo sguardo
enfatizzando 1a
bellezza di spazi votati
al benessere.

On the floor of the suite,
characterised by an effect of
surprising realism and by
natural veining, an elegant
black decor captures the eye
exalting the beauty of spaces
dedicated to wellness.

A
PN
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Une richesse émouvante. Sur le sol de la
suite, caractérisé par un effet de réalisme
surprenant et animé par des veinures
naturelles, un élégant décor noir capture le
regard tout en exaltant la beauté des espaces
dédiés au bien-étre.

Gefiihlvoller Reichtum. Auf dem Boden der Suite,
gepriigt durch den Effekt eines atemberaubenden
Realismus und durch die natiirlichen Aderungen,
fiingt ein elegantes schwarzes Dekor den Blick ein und
betont die Schonheit der Riume des Wohlbefindens.
Emocionante riqueza. En el pavimento de

la suite, caracterizado por un efecto de
sorprendente realismo y animado por vetas
naturales, una elegante decoraciéon negra
captura la mirada enfatizando la belleza de
espacios dedicados al bienestar.

Boanyromee 6orarcrso. Ha noay, ykpameHHOM
HaTypaAbHBIM AHHAMH3MOM MPaMOPHbIX IIPOXHAOK,
HM3bICKAHHO BBICTYIIAET 2ACTAHTHBIH YEPHBIH ACKOP.
Kpacora o6cranoBku AapHT tAy60KO€ OIyIeHHE
6AaromoAyqus.

'aVWa
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i exotic resort i

(11 28 M

n resort esotico, un
luogo pieno di pace.
Attimi di totale relax
scorrono circondati
da spazi accoglienti,
progetiati nei caldi colori dei
marmi piu raffinati, per una
bellezza che si trasforma in

piacere esclusivo.

An exotic resort, a place of
complete serenity. Moments
of total relaxation surrounded
by welcoming venues, in the
warm shades of the most
refined marble, for a beauty
that transforms into exclusive
pleasure.

Un hotel exotique, un lieu de paix. Des
instants de détente absolue s’écoulent, dans
des espaces accueillants et congus dans les tons
chauds des marbres les plus raffinés, pour une
beauté qui se transforme en un plaisir exclusif.
Ein exotischer Ort, ein Ort voller Frieden. Momente
der totalen Entspannung in behaglichen Riumen,
gestaltet in den warmen Farben der schinsten
Marmorarten, fiir Schonheit, die sich in exklusives
Vergniigen verwandelt.

Un resort exético, un lugar lleno de paz.
Momentos de total relajacion se deslizan
circundados por espacios acogedores,
disefiados en los calidos colores de los
marmoles mas refinados, por una belleza que
se trasforma en placer exclusivo.

OK30THYECKHIT OTEAD, MECTO, TAC LJAPHUT aTMOCPepa
YMHPOTBOPCHHS. YIOTHBIC IPOCTPAHCTBA,
0(OpMACHHBIC B TEIIABIX TOHAX LCHHCHIIHX ITOPOA
MpaMopa, paclloAaraloT K HOAHOH peaakcalyuu. 3aech
KpacoTa AAPUT SKCKAIO3UBHBIC MOMCHTbI yAOBOABCTBHA.

6>

wall
Dex.
Dex.

floor
Dex. Bronze Rett. 45x90 - 18"x36"

(e 29 fm




gz.excuuswvereiaxanon

wall

Dex. Bronze 30,5x91,5 - 12"x36"
Dex. Bronze Ramage S/1 30,5x91,5 - 12"x36"
Dex. Beige Tessere Riv. 30,5x30,5 - 12"x12"

floor

Dex. Bronze Rett. 45x90 - 18"x36"

[HHHE 3O M {11118 3 RATITII



unzionale,
versatile ed
elegante, — \ .= | i e = -

la finitura | D [ ' ISl === — = _ =
naturale a pavimento . A/ | = = |
garantisce
caratteristiche di
sicurezza maggiori
regalando alla spa un
senso di avvolgente

benessere e puro relax.

i spa townge il
j i | L — s

Functional, versatile and
elegant, the natural finish on
floors guarantees the highest
safety standard giing the spa
a sense of wellness and pure
relaxation.

Une atmosphere régénérante. Fonctionnelle,

polyvalente et élégante, la finition naturelle

au sol garantit des caractéristiques de

sécurité supérieures tout en offrant a °

I’espace Spa une touche de bien-étre

chaleureux et de pure détente. ngen/er(]/ nte
Regenerierende Atmosphiire. Praktisch,

vielseitig und stylish, die Oberfliche natur am
Boden sorgt fiir mehr Sicherheitsleistungen a mOS ‘ rGJ

und verleiht dem Spa ein Gefiihl behaglichen

Wohlbefindens und purer Entspannung. *
Regenerante atmésfera. Funcional, versatil ege ne ratlng atmOSp ere
y elegante, el acabado natural en pavimento

garantiza caracteristicas de seguridad

superiores regalando a la spa una sensacién

de envolvente bienestar y puro relax.

Kusureapnas armocdepa. Harypaspnas

MOBEPXHOCTb HAMOABHBIX IIAHTOK PACTAHTHA H

QyHKLUHOHAABHA, 00€CIICIHBAS NOBBIIICHHYIO

6esonacHoctb mokpeituii. B CITA-unTeppepe yapur

arMocdepa IPHATHON peAaKCaLUH. wall

Dex. Beige Tessere Riv. 30,5x30,5 - 12"x12"

floor
Dex. Bronze Rett. 45x90 - 18"x36"

(1 32, i (I 33



rillanti rivestimenti

e e Des surfaces vibrantes. Des revétements
illuminano

brillants illuminent I’atmosphére de 1’espace

l’atmosfera dell’al‘ea dédié au bien-étre avec des reflets scintillants
tandis que les trames de fils brillants se

Wellness con superposent en tracant un décor recherché sur
scintillanti riflessi la surface.

Vibrierende Flichen. Glinzende Wiinde erhellen
mentre trame di fili l“centi Si mit funkelnden Reflexionen und Texturen die

Atmosphiire des Wellness-Bereichs, wihrend sich

SOVl'app()llg()llo tl‘acciando un auf der Oberfliiche helle Fiiden in einem raffinierten
ricercato decoro sulla superficie. Muster Gbercinander legen.

Vibrantes superficies. Brillantes revestimientos

iluminan la atmésfera del area wellness con
destellantes reflejos mientras tramas de

Brilliant wall cladding lights up the atmosphere hilos lucientes se sobreponen trazando una

° ° . \' . =] If W e = :_J: ! s ] X . . . sofisticada decoracion sobre la superficie.
Vlbra nl;l} Su ‘ r ; E . R | S g Of the wellness area 'I/Ulth 4 ll’tterlng T eﬂeCt ons Aprue nosepxrocti. baecramme HACTEHHbIE TOKPBITHA
) A e i : == i w hl le w %S 0 fSh Lny thr ea d s ov erl ap tra Ci n g a HAITOAHAIOT BEAHEC-TIPOCTPAHCTBA APKHUM CBEPKAHHEM,

V. b Sl E e = IS e — W i) ¢ B TO BpeMs KaK CHAIOIIHE HUTH IIEPCIIACTAIOTCS HA

sought-after décor on the surface. HOBEPXHOCTAX B HSBICKAHHOM AEKOPE.

T,

k3%

Dex. Bronze 30,5x91,5 - 12"x36" i
Dex. Bronze Ramage S/1 30,5x91,5 - 12"x36" - Dex. Bronze 30,5x91,5 - 12"x36"

[ 34 i (I35 i




wall
Dex. Bronze 30,5x91,5 - 12"x36"

floor

Dex. Beige Reflex Reit. 44x88 - 17%;
Dex. Beige Tes. Treccia Reflex 29,5x29,5 -
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e calde tonalita bheige '

Geometric
e bronz e del m 0sai COo Effet lumineux. Les tons chauds de beige et ﬂ h' t
de bronze de la mosaique se rencontrent dans ””I”” (]/gS lJp store ”””l”
si incontl‘ano in un un tapis raffiné décoré qui définit avec style
- Pespace dédié au shopping. Tout autour, la
l'afflllat() tappeto finition reflex ultra-brillante crée des reflets de
O lumiére spectaculaires et inattendus.

decorato che deflnlsce Leuchtende Wirkung. Die warmen Farbtine Beige

con stile 10 spazio dell0 shopping. und Bronze des Mosaiks treffen in einer raffinierten
o me - o ® Fliiche aufeinander, die den Einkaufsraum stilvoll

lntorno la l“cldISSlma flnltul.a gestaltet. Ringsherum schaffi die glinzende Oberfliiche
reflex crea spettacolari e

reflex spekiakuliire und unerwartete Lichtreflexe.
inaspettati riflessi di luce.

Efecto luminoso. Las calidas tonalidades

beige y bronze del mosaico se encuentran en |I.
una refinada alfombra decorada que define |
con estilo el espacio del shopping. Alrededor Il |
. del lucentisimo acabado reflex aparecen II
The warm Shades Of beLge and bronze Of the espectaculares e inesperados reflejos de luz. ' - |
o oy Caetable 11(7BC}7XH(7C'1'1’1. 'IZTHAbIC 6C}KCBI)IC H 6POHSOBEIC |
mosaic merge in a refined decomted'ca,rpet that o sosn Errar eI Hontp |
gives marked character to the shopping venue. IIPHAAROLIHIE WOMHHI-TIPOCTPAHCTBY POCKOLIHYIO
. . H.
The glossy reflex finish creates spectacular and CTUABHOCTD. P DUTHLCObIN HOBEPYHOCTIX HOAHIHO
unexpected light effects.

|
HFP&IOT}IPKHC 6AHKI/I CBC€Ta.
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e 30,5x91,5 - I J"—L -'- —., i--_ “ L] = | E B | H g2 = 22} | E 0 Dex. Bronze 30,5x91,5 - 12"x36"
<ol H @ & & " ®m = §E B =

floor
B E | | 8 <1 H = |

Dex. Beige Reflex Rett. 44x88 - 17%/3"x34%/5"
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wall
21—t Dex. Beige 30,5x56 - 12"x22"
Dex. Beige Damasco S/1 30,5x56 - 12"x22"
Dex. Beige Tessere Riv. 30,5x30,5 - 12"x12"
Dex. Beige Alzata 17,5x30,5 - 67/s"x13 "
Dex. Beige Fregio 6x30,5 - 2%/3"x13"  Dex. Beige Torello 5x30,5 - 2"x13"

floor
Dex. Beige Reflex Rett. 59x59 - 23'/1"x23'/4"
Dex. Classic Decoro Reflex Rett. 59x59 - 23'/,"x23'/4""

1111177 <ORTINTIL 11111117 3 WITHET]
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richiamano i
superhbi intarsi tipici
del marmo dal fascino
di assoluto rilievo.

La stanza da bagno ¢
avvolta da ornamenti
a parete per un

tocco complessivo

di estrema e intima
raffinatezza.

Floral decors on floors recall the
precious inlays typical of natural
marble and of absolute charm.
The bathroom is surrounded

by wall decors for a general
sensation of intimate refinement.

QY

Des trames précieuses. Des décors floraux

au sol rappellent les superbes marqueteries
typiques du marbre au charme absolu. La salle
de bain s’enveloppe d’ornements muraux qui
apportent une touche de raffinement dans cet
espace intime.

Kostbare Verflechtungen. Die blumigen Dekore
am Boden erinnern an prachtvolle Marmorintarsien
die durch ihren typischen Charme auffallen. Das
Badezimmer ist umhiillt von Ornamenten an den
Wiinden, die fiir einen Hauch von extremer und
intimer Raffinesse sorgen.

Entrelazamientos preciosos. Las decoraciones
floreales en pavimento evocan las magnificas
taraceas tipicas del marmol con un encanto
de absoluta importancia. El cuarto de bhaiio
esta envuelto por ornamentos de pared para
dar un toque completo de extremo e intimo
refinamiento.

Hapapupre nepenaerenis. Iserounsie Aekopsl Ha
T0AaX HAIOMHHAIOT XaPaKTEPHbIE AASI MPAMOPA

HHKPYCTalJHH. O6p2MACHHa}IPOCKOI_UHbIM HAaCTCHHBIM
OPpHAMCHTOM, BAaHHAa5 KOMHATa ABIIIHT HHTHMHOH
H3BICKAHHOCTBIO.

&>
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n decoro damascato
ricco di ricereati
dettagli definisce con
la massima eleganza
la parete e il fregio sottolinea con
personalita il rivestimento con una
delicatezza classica e lussuosa.

A damask decor rich in sought-afier details
characterise the walls with the utmost touch of pure
elegance and the ornament exalts the cladding

QY

Des ornements luxueux. Un décor de

damas riche en détails recherchés définit

la paroi avec élégance et la frise souligne
avec personnalité le revétement dans une
délicatesse classique et luxueuse.

Luxuriose Ornamente. Ein Damast Dekor

reich an raffinierten Details gestaltet mit grofiter
Eleganz die Wand und die Verschnirkelungen
betonen mit klassischer und luxurioser Feinheit und
Personlichkeit den Raum.

Lujosos ornamentos. Una decoracién
damascada rica de sofisticados detalles define
con la maxima elegancia la pared y el friso
subraya con personalidad el revestimiento de
una delicadez clasica y lujosa.

Pocxommrie ysopsr. KamyarHbtii Aekop, 6orarsui

H3PICKAHHBIMH ACTAAAMH, IACTAHTHO praIHaCT CTCHBI.

(DPHS IIPHBHOCHT HOTKY KAACCHYECKOH PpOCKOIIH.

with a classic and luxurious appeal. A
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Lux ury orndnients

Dex. Beige 30,5x5
Dex. Beige Tessere |
Dex. Beige Fregio 4
Dex. Beige Torello !
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DEluxeLi,feS[yl)e na casa in stile urban

e piena di luce.

Ambienti di classe

INPN dalle linee rigorose e
dalle tonalita intramontabhbili del
marmo Palissandro. La
raffinatezza stilistica diventa
sinonimo di piacere dell’abitare.

RREE=, ST
An urban-style home full of -~ 1 \ ﬂi | 1 3R J
light. Fashionable spaces with - m-’a 0 "'*.l ¥ A L
minimal lines and the timeless o ' i I — o
shades of marble. Refined style -1 e 2 T =
. becomes synonymous with the PR ;
ClaSS LS pleasure of living. Lﬁ il o4 [ 1

G re RN

i private home il

Ul
NN
Une habitation de style urbain et pleine de
lumiére. Des environnements classieux aux
lignes épurées et teintes intemporelles du
marbre Palissandro. Le raffinement devient
synonyme de plaisir de vivre et d’habiter.
Ein Haus in urbanem Stil und voller Licht. Stilvolle
Ambiente mit strengen Linien und den zeitlosen
Farbtonen des Palisander Marmor. Die stilistische
Raffinesse wird zum Synonym fiir Freude am Leben.
Una casa de estilo urbano y llena de luz.
Ambientes de clase de lineas rigurosas y con
las tonalidades imperecederas del marmol
Palisandro. El refinamiento estilistico se
convierte en sinénimo del placer del habitar.
Aowm B cTuAe yp6an, noaHsut cBeta. baaropoansie
HHTEpPbEPHI, ACKOPHPOBaHHBIC CTPOTHMH TOHAMH

mpamopa ITasuccanapo. MabickaHHOCTS CTHAS i
wal

POKAAET MPHATHYI0 AOMAIIHIOK 06CTaHOBKY. Dex. Grey Brick 29,5x29,5 - 11°/3"x11%5"

’.’. floor

Dex. Grey Reflex Reit. 59x59 - 23'/4"x23'/,"

11111178 LSRN (A7
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wall
Dex. Grey Reflex Rett. 59x59 - 23
Dex. Grey Brick 29,5x29,5 - 11°/3"x

floor
Dex. Grey Reflex Rett. 59x59 - 23'/4"x23'/4"
Dex. Modern Decoro Reflex Rett. 59x59 - 23'/,"x23'/1"
Dex. White Listone Reflex 7x59 - 2°/,"x23'/s"  Dex. White Tozzetto Reflex 7x7 -

11111111k 3¢ ATHETAI




1 eentro
della
zona
living,
le profonde tonalita
White., Dark e
Grey interpretano
un decoro dal
pattern geometrico
che conferisce

all>’ambiente un

deciso carattere
contemporaneo.

The focal point of the living
area, the intense shades of
White, Dark and Grey interpret
a decor with a geometrical
pattern that gives the space a
marked contemporary character.

g
N
Des géométries décoratives. Au centre du
séjour, les teintes profondes de White, Dark
et Grey interprétent un décor au motif
géoméirique qui confere a I’environnement
un caractére déterminé contemporain.
Dekorative Geometrien. In der Mitte des
Wohnzimmers interpretieren die tiefen Farbtone
White, Dark und Grey ein Dekor mit geometrischem
Muster, das dem Ambiente einen starken
zeitgendssischen Charakter verletht.

Geomeirias decorativas. En el centro de la
zona living, las profundas tonalidades White,
Dark y Grey interpretan una decoracion de
motivo geométrico que brinda al ambiente un
decidido caracter contemporaneo.
Teomerprunrii sexop. B yentpe roctunor my6oxne
tona White, Dark u Grey 06pasyror reomeTpHiHbIT
AEKOD, IPHAAIOMIUI ob6cTaHOBKe PpenIHTEABHBIH

COBPEMEHHBIH BHA,.

RN
N

Dex. Grey Reflex Rett. 59x59 - 23'/,"x23'/+"
Dex. Modern Decoro Reflex Rett. 59x59 - 23'/4"x23'/4"
Dex. White Listone Reflex 7x59 - 2°/,"x23'/4"

Dex. White Tozzetto Reflex 7x7 - 2%/,"x2°/4"

[ S0 i

(S




[HNIESZ [

DeluxeLifestyle
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floor
Dex. Grey Rett. 45x90 - 18"x36"

wall

Dex. Grey Reflex Rett. 44x88 - 17°/3"x34°/s"

(NS 3




Dex. Grey Reflex Reit. 44x88 - 17°/3"x34°/5"

al sofistica
tra la finitura naturale del pavimento
e il luminoso rivestimento in gres
dalle venature direzionate tipiche di
questo marmo pregiato nasce un’area
conviviale e di esclusiva classe.

From the sophisticated contrast between the natural
Sfinish on floors and the shiny wall cladding in
porcelain stoneware and with veining effect typical
of this prectous marble, an elegant and exclusive
venue comes to life.

(e S4 mim

Ny
s
Un raffinement simple. Du contraste
sophistiqué entre la finition naturelle du sol et
le revétement lumineux en grés aux veinures
typiques de ce marbre précieux nait un
espace convivial et distingué.
Einfache Raffinesse. Durch den anspruchsvollen
Kontrast zwischen der Oberfliche natur des Bodens
und den hellen Feinsteinzeugfliesen mit den
typischen Aderungen von feinem hochwertigem
Marmor an der Wand entsteht ein geselliger Bereich
in exklusivem Stil.
Sencillo refinamiento. Del sofisticado
contraste entre el acabado natural del
pavimento y el luminoso revestimiento de
gres con velas orientadas caracteristicas de
este marmol preciado nace un area convival y
de exclusiva clase.
Ilpocras uspickannocts. Daaroaaps yronuennomy
KOHTPACTy MEXAY HATYPaAbHBIMH HAIIOABHBIMH
MTOBEPXHOCTAMH H APKHMH HACTCHHBIMH HAHTKAMH
C HaIlPaBACHHBIM IIPO)KHAKOBBIM PHCYHKOM
MpaMopa HHTepbep IIPHOGPETACT IKCKAIOZHBHbIH H
6AarOpOAHDIH BHA.

hzsh:;:l" :
me

[ KeEchen i

Dex. Grey Rett. 45x90 - 18"x36"
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DeluxelLifestyle

wall
Dex. Grey 30,5x91,5 - 12"x36"

x. Grey Stripe S/1 30,5x91,5 - 12"x36"
Dex. Grey Tessere Riv. 30,5x30,5 - 12"x12"
Dex. Dark 30,5x91,5 - 12"x36"

Dex. Dark Tessere Riv. 30,5x30,5 - 12"x12"

floor
Dex. Grey Reflex Rett.59x59 - 23'/,"x23'/,"
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12"x36"
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1 forte impatto
visivo della
lussuosa stanza
da bagno ¢
esaltato dalla estetica
pulita e rigorosa
del decoro a righe,
per un ambiente
armonico da vivere
in completo relax.

The strong aesthetic impact of
the luxury bathroom is exalted by
the minimal appeal of the striped
decor, for a harmonious space to
be lived in absolute relaxation.

Ul e
s
Une harmonie confortable. Le fort impact
esthétique de cette luxueuse salle de
bain est mis en valeur par D’esthétique
soignée et épurée du décor rayé, pour un
environnement harmonieux a vivre dans la
détente la plus totale.
Behagliche Harmonie. Die starke dsthetische
Wirkung des luxuriosen Badezimmers wird durch
die klare und strenge Asthetik des Streifendekors
verstirkt und schafft eine harmonische Umgebung,
um in volliger Entspannung zu leben.
Confortable armonia. El gran impacto
estético del lujoso cuarto de baiio es
destacado por la estética esencial y rigurosa
de la decoracion a rayas, un ambiente
armonioso para vivir en completo relax.
Viornas rapmonns. IPPekTHaS CTETHKA POCKOITHOH
BaHHOH KOMHATBI AAHA CTPOTHM PHCYHKOM B IIOAOCKY.
B rapmonn4HOJ aTMOCepe TAKOro HHTEPhEPa AETKO
PACCAAOHTBCS H OTAOXHYTh OT OBCEAHEBHON CYETHI.
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Ecolabe
www.ecolabel.eu V3

N° IT/21/01

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA. FINE FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE.
Grés cérame coloré pleine masse. Durchgefarbtes Feinsteinzeug. Gres fino porcelanico coloreado en toda su masa. KepamorpaHut oKpalueHHbiii B Macce.

FORMATI / SPESSORI. SIZES / THICKNESS. Formats / Epaisseurs. Formate / Stérken. Formatos / Grosors. @opmatbi / TouyuHa.

NATURALE - RETTIFICATO REFLEX - RETTIFICATO
% 10 mm % 10 mm
White
i
60x120 Rett. 45x90 Rett. 60x60 Rett. 30x60 Rett. 59x119 Reflex Rett.  44x88 Reflex Rett. 59x59 Reflex Rett.  29,5x59 Reflex Rett.
24"x48" Rect. 18"x36" Rect. 24"x24" Rect. 12"x24" Rect. 234" x46'/s" Reflex Rect. 17%/8"x34°/s" Reflex Rect. 23V4"x23%" Reflex Rect. 11°/s"x23%" Reflex Rect.
Grey
CODICI ARTICOLO. PRODUCT CODE. Code produit. Artikelnummer. Cédigo de producto. Kog aptvkyna.
- i
Dex. White Dex. Grey Dex. Beige Dex. Bronze Dex. Dark
gg’.f:jgﬁ;:;_ 9439 9441 9440 9442 9443
e 8361 8363 8862 8864 8865
gg’,,‘fg 45elzcte-c . 8714 8716 8715 8717 8718
?g’ffg ﬁe;;'d_ 8709 8711 8710 8712 8713
33;1”1x31(§77:’l’e;e§::tf.{ect. 9444 9446 9445 9447 9448
ﬁ;?fxgzgj"g& Rect 8866 8868 8867 8369 8870
;g;s,?xg;gf"ReRﬁ::Rect 8726 8728 8727 8729 8730
29,5x59 Reflex Rett. 8719 8721 8720 8722 8725

11%/5"x23Va" Reflex Rect.

CARATTERISTICHE TECNICHE. TECHNICAL FEATURES. Caracteristiques techniques. Technische Eigenschaften. Caracteristicas técnicas. TexHuueckue xapakTepucTikii,

NORMA. NORMS. Norme. Norm. Valor. Hopm TuBbI. VALORE MEDIO. AVERAGE VALUE. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. CpeaHee 3H YeHue.
NATURALE REFLEX

i\@ CONFORME. SUITABLE FOR. CONFORME. SUITABLE FOR.

ISO 10545-6 o v
s Conforme. Konform. Conforme. CooTBeTCTBYIOLMIA. Conforme. Konform. Conforme. CooTBETCTBYtOLLMIA.

Bronze
%% 15O 10545-12 RESISTE. RESISTANT. RESISTE. RESISTANT.
Résistant. Bestandig. Resiste. Bolaepxus eT. Résistant. Bestandig. Resiste. Boiaepxus €eT.
B.CRA. > 0,40

# ASTM C 1028 (S.C.0.F) = 0,60 DRY / = 0,60 WET
~— ANSI A137.1:2012 (D.C.O.F) = 0,42 WET

DIN 51130 R9
0% 1SO 10545-13 UA-ULA-UHA UB-ULB-UHB

(i €0 (e



Deluxe

DECORI. DECORS. Decors. Dekor. Decoraciones. [lekopbi.

9369
Dex.White Inserto Reflex
59x59 - 23',"x23","

9365
Dex.Beige Inserto Reflex
59x59 - 23'/,"x23',"

8871
Dex. Classic Decoro Reflex
59x59 - 23'/,"x23'/4"

9368
Dex.Grey Inserto Reflex
59x59 - 23'/,"x23'/,"

9366
Dex.Bronze Inserto Reflex

59x59 - 23'/,"x23',"

B == a2

i |

L= s — ]
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™,
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8872
Dex. Modern Decoro Reflex
59x59 - 23'/4"x23'/"

TS AT

9367
Dex.Dark Inserto Reflex
59x59 - 23',"x23","

9374
Dex. White Ottagona Reflex
59x59 - 23',"x23'"

9370
Dex. Beige Ottagona Reflex
59x59 - 23',"x23""

9398
Dex. White Listone Reflex
7x59 - 22/,"x23'1,"

9394
Dex. Beige Listone Reflex
7x59 - 2%/,"x23'1"

9403
Dex. White Tozzetto Reflex
X7 - 21" x 2"

9373
Dex. Grey Ottagona Reflex
59x59 - 23',"x23'/"

9371
Dex. Bronze Ottagona Reflex
59x59 - 23'/,"x23',"

9397
Dex. Grey Listone Reflex
7x59 - 22,"x23',"

9395
Dex. Bronze Listone Reflex
7x59 - 22,"x23',"

9372
Dex. Dark Ottagona Reflex
59x59 - 23',"x23'"

9396
Dex. Dark Listone Reflex
7x59 - 23,"x23'"

9402 9401 9399 9400
Dex. Grey Tozzetto Reflex Dex. Dark Tozzetto Reflex Dex. Beige Tozzetto Reflex Dex. Bronze Tozzetto Reflex
TXT - 21" x2" X7 - 21" x2%" X7 - 21" x2" X7 - 21" x2%"

[ e3 fmm



Deluxe

DECORI. DECORS. Decors. Dekor. Decoraciones. [lekopbi.

9379
Dex.White Tessere Reflex
29,5%29,5 - 11%"x11%"

9386
Dex.White Tessere Nat.
30x30 -12"x12"

9393
Dex.White Brick Reflex
29,5%29,5 - 11%"x11%"

9450
Dex.White Tes.Treccia Reflex
29,5%29,5 - 11%"x11%,"

—

| o 1 Y
i En
|

9378
Dex.Grey Tessere Reflex
29,5%29,5 - 11%"x11%"

9385
Dex.Grey Tessere Nat.
30x30 -12"x12"

o

9390
Dex.Grey Brick Reflex
29,5x29,5 - 11%"x11%%s"

9451
Dex.Grey Tes.Treccia Reflex
29,5x29,5 - 11°"x11°%"

Battiscopa 10x60 Rett. - 4"x24" Rect.

—

Battiscopa 10x59 Reflex Rett. - 4"x23'/," Reflex Rect.

—_—

Scalino 33x60 - 13"x24"

—

Scalino 33x90 - 13"x36"

%

Scalino 33x120 - 13"x48"

—

Ang. Scalino 33x33 - 13"x13"

9375
Dex.Beige Tessere Reflex
29,5%29,5 - 11°"x11%"

9380
Dex.Beige Tessere Nat.
30x30-12"x12"

9387
Dex.Beige Brick Reflex
29,5x29,5 - 11%"x11%"

E = N
E = N
E | ||
E E =
9449

Dex.Beige Tes.Treccia Reflex

29,5x29,5 - 11%"x11%/5"

Dex. White

8873

8878

8883

8906

891

8901

Dex. Grey

8875

8880

8885

8908

8913

8903

(e nmm

9376
Dex.Bronze Tessere Reflex
29,5%29,5 - 115" x11%5"

9383
Dex.Bronze Tessere Nat.
30x30 -12"x12"

9388
Dex.Bronze Brick Reflex
29,5%29,5 - 11%"x11%"

Dex. Beige

8874

8879

8884

8907

8912

8902

9377
Dex.Dark Tessere Reflex
29,5%29,5 - 11°"x11%"

9384
Dex.Dark Tessere Nat.
30x30 -12"x12"

9389
Dex.Dark Brick Reflex
29,5%29,5 - 11%"x11%"

B Ea™
Dex. Bronze Dex. Dark
8876 8877
8881 8882
8899 8900
8909 8910
8914 8915
8904 8905

DELUXE é disponibile nelle finiture reflex e naturale. La finitura reflex sottintende una superficie con un accentuato effetto lucido e
riflettente, caratterizzata da lievi discontinuita riscontrabili anche nei marmi naturali. Un aspetto di notevole brillantezza associata ad una
perfetta pulibilita della superficie, sono il risultato di ricerche di laboratorio e accurati test di verifica che garantiscono la durata nel tempo.
La finitura naturale é ideale per destinazioni d’uso sia residenziali sia commerciali, dove siano richieste prestazioni tecniche piu elevate.

DELUXE is available in reflex and natural finish.

The reflex surface finish means a surface with a marked glossy and mirror-like effect characterised by slight shading typical of natural marble. The extreme brilliance
and easy cleaning of the surface are the result of laboratory research and tests that guarantee durability over time. The natural finish is suitable for residential and
commercial destinations requiring top quality technical performance.

DELUXE est disponible dans les finitions reflex et naturelle.

La finition reflex sous-entend une surface avec un effet brillant et réfléchissant accentué, caractérisée par de légeéres discontinuités que I'on rencontre généralement dans les marbres naturels.
Un aspect d'une brillance remarquable associé a une extréme facilité d'entretien de cette surface sont le résultat de recherches et de tests laboratoires avancés qui garantissent une durée a
I'épreuve du temps. La finition naturelle est idéale pour des applications résidentielles ou commerciales, dans les environnements requérant des prestations techniques plus performantes et
sécurisantes.

DELUXE ist in den Oberflachen reflex und natiirlich verflgbar.

Unter einer reflex Oberflache versteht man einen ausgepragten gléanzenden und spiegelnden Effekt, gekennzeichnet durch leichte Diskontinuitat, die man auch beim echten Marmor findet. Ein
bemerkenswertes Erscheinungsbild kombiniert mit einer Oberfldche, die sich perfekt reinigen lasst, dies ist das Ergebnis von Laborforschungen und sorgfaltigen Kontrolltests, die Haltbarkeit
gewahrleisten. Die nattirliche Oberflache ist ideal fiir den Einsatz sowohl in Wohn- als auch in Gewerbebereichen, wo hohe technische Leistungen erforderlich sind.

DELUXE est4 disponible en los acabados reflex y natural.

El acabado reflex implica una superficie con un acentuado efecto luciente y reflectante, caracterizada por leves discontinuidades como las de los marmoles naturales. Un aspecto de notable
brillo combinado a una perfecta limpiabilidad de la superficie, es el resultado de investigaciones de laboratorio y cuidadosas pruebas de verificacion que garantizan una duracién prolongada a
lo largo del tiempo. El acabado natural es ideal para destinos de uso tanto residenciales como comerciales, en donde sean requeridas prestaciones técnicas mas elevadas.

Mnutkn DELUXE pocTynHbl B BapnaHTax € MAHLEBOW U HaTypanbHOWN OTAE/TKON NOBEPXHOCTU.

[nAHLeBanA NOBEPXHOCTb OT/IMYAETCA OTpaxaTeNbHbIM 3$GEKTOM 1 NIerkoi HeOAHOPOAHOCTbLIO PUCYHKA, XapaKTePHO TakxXe 1A HaTypanbHOro mpamopa. Apkui 6neck
1 Nlerkas ounLLaeMoCTb ABNAIOTCA Pe3ynbTaToM 1abopaToOPHbIX NCCNeA0BaHNIN U akKypaTHbIX MPOBEPOYHbIX UCMbITaHWUIA, KOTOPble rapaHTUPYIOT JOJSITOe COXPaHeHre BO
BPEMEHU BCEX XapaKTePUCTVK. HaTyparnbHas NoOBEPXHOCTb MAeanbHa ANs UCMONb30BaHNA B JOMALUHUX Y KOMMEPYECKUX KOHTEKCTaX, rae Heobxoammbl 6onee BbICOKMe

3KCnyaTaLMOHHble NoKasaTesnu.

IMBALLI E PESI. PACKAGING AND WEIGHTS. Emballages et poids. Verpackung und Gewicht. Embalajes y pesos. Ynakoska 1 Bec.

Box Pallet

Pcs Ma/Box Kg Colli Ma/Pallet Kg S
Dex. 60x120 Rett. - 24"x48" Rect. 2 1,44 36,80 15 21,60 552
Dex. 45x90 Rett. - 18"x36" Rect. 3 1,215 26,1 36 43,74 940
Dex. 60x60 Rett. - 24"x24" Rect. 3 1,08 24,3 40 43,2 972
Dex. 30x60 Rett. - 12"x24" Rect. 6 1,08 24 40 43,2 960
Dex. 59x119 Reflex Rett. - 23'/,"x467/5" Reflex Rect. 2 1,4042 32,29 14 19,6588 452
Dex. 44x88 Reflex Rett. - 17%/,"x34°/5" Reflex Rect. 3 1,16 25,5 36 41,76 918
Dex. 59x59 Reflex Rett. - 23'/,"x23'/," Reflex Rect. 3 1,04 23,4 40 41,6 936
Dex. 29,5x59 Reflex Rett. - 11°/5"x23'/," Reflex Rect. 6 1,04 23,16 40 41,6 926
Dex. Decoro 59x59 Reflex - 23/,"x23'/," Reflex 3 1,04 23,4 40 41,6 936
Dex. Tessere 30x30 -12"x12" 5 0,45 8,9 - - -
Dex. Tessere 29,5x29,5 Reflex - 11%/5"x11%/5" Reflex 5 0,4351 8,9 - - -
Dex. Brick 29,5x29,5 - 11°/5"x11°/5" 3 0,261 5,74 - - -
Dex. Listone 7x59 - 23/,"x23'/," 10 0,413 7.2 - - -
Dex. Tozzetto 7x7 - 2°/,"x231," 4 0,0196 1 - - -
Dex. Inserto 59x59 - 23'/,"x23'/," 1 0,3481 9 - - -
Dex. Ottagona 59x59 - 23'/,"x23'/," 1 0,3481 9 - - -
Dex. Battiscopa 10x60 Rett. - 4"x24" Rect. 10 6ml 15 60 360 ml 900
Dex. Battiscopa 10x59 Reflex Rett. - 4"x23'/," Reflex Rect. 10 5,9 ml 15 60 354 ml 900
Dex. Scalino 33x60 - 13"x24" 4 0,792 21,07 40 31,68 -
Dex. Scalino 33x90 - 13"x36" 1 0,297 79 - - -
Dex. Scalino 33x120 - 13"x48" 1 0,396 10,52 - -
Dex. Ang. Scalino 33x33 - 13"x13" 4 0,4356 14,48 32 13,9392

[HNE©S



RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA. WHITE BODY WALL TILES.
D E I_ U X E Revétements en pate blanche. WeiBscherbige Wandfliesen.

Revestimientos de pasta blanca. HacteHHas nam Tka 13 6101 MuHbl.

30,5x91,5- 12"x36" / 30,5x56 - 12"x22"

8947
Dex. White
30,5x56 - 12"x22"

8946
Dex. Grey
30,5x56 - 12"x22"

R
+ 8,5 mm

8952
Dex. White
30,5x91,5 - 12"x36"

8951
Dex. Grey
30,5x91,5 - 12"x36"

8957
Dex. White Tessere Riv.
30,5x30,5 - 12"x12"

:.;::.IJ'_?:I 5 1
8956

Dex. Grey Tessere Riv.
30,5x30,5 - 12"x12"

8945
Dex. Dark
30,5x56 - 12"x22"

8943
Dex. Beige
30,5%56 - 12"x22"

8950
Dex. Dark
30,5x91,5- 12"x36"

8948
Dex. Beige
30,5x91,5- 12"x36"

8955
Dex. Dark Tessere Riv.
30,5x30,5- 12"x12"

8953
Dex. Beige Tessere Riv.
30,5x30,5 - 12"x12"

8944
Dex. Bronze
30,5x56 - 12"x22"

8949
Dex. Bronze
30,5x91,5- 12"x36"

(1 ee i

8954
Dex. Bronze Tessere Riv.
30,5x30,5- 12"x12"

(€
EU\‘{:

Ecolabel

N Ti21/01

N

GLA

White

Grey

Bronze

[ e7

V3

V3




Deluxe

DECORI. DECORS. Decors. Dekor. Decoraciones. [lekopbi.

|

lli

8967 8966

Dex. White Stripe S/1 Dex. Grey Stripe S/1
30,5x91,5 - 12"x36" 30,5x91,5 - 12"x36"
8964 8963

Dex. White Linea S/1 Dex. Grey Linea S/1
30,5%56 - 12"x22" 30,5x56 - 12"x22"

—
-

E=

i R ———

8965
Dex. Dark Stripe $/1
30,5x91,5 - 12"x36"

8962
Dex. Dark Linea S/1
30,5x56 - 12"x22"

[ e& i

8960

Dex. Beige Baroque S/1
30,5x91,5 -

8958

Dex. Beige Damasco S/1

30,5x56 -

12"x36"

12"x22"

8961
Dex. Bronze Baroque S/1
30,5x91,5 - 12"x36"

8959
Dex. Bronze Damasco S/1
30,5x56 - 12"x22"

8970
Dex. Beige Ramage S/1
30,5x91,5 - 12"x36"

8968
Dex. Beige Fiore S/1
30,5%56 - 12"x22"

[ e i

8971
Dex. Bronze Ramage S/1
30,5x91,5 - 12"x36"

8969

Dex. Bronze Fiore S/1
30,5%56 - 12"x22"



Deluxe

9364
Dex. White Tessere Rombi
26x28 - 10',"x11"

8976
Dex. White Bordo
7x30,5 - 23/4"x13"

8981
Dex. White Fregio
6x30,5 - 2°/3"x13"

8986
Dex. White Torello
5x30,5- 2"x13"

9354
Dex. White Torello Ang.
5,5x2x2 - 2'"X314" X34"

8991
Dex. White Alzata
17,5x30,5 - 67/5"x13"

9359
Dex. White Alzata Ang.
17,5x3x3 - 67/5"x1'/s"x1'/5"

.;1' | \
L ‘
9363

Dex. Grey Tessere Rombi
26x28 - 10',"x11"

8975
Dex. Grey Bordo
7x30,5 - 2°/,"x13"

8980
Dex. Grey Fregio
6x30,5 - 2°/5"x13"

8985
Dex. Grey Torello
5x30,5 - 2"x13"

9353
Dex. Grey Torello Ang.
5,5x2x2 - 2'8" X34 " x34"

8990
Dex. Grey Alzata
17,5x30,5 - 67/5"x13"

9358
Dex. Grey Alzata Ang.
17,5x3x3 - 67/5"x1'/s"x1'/5"

©
w
(=2}
N

Dex. Dark Tessere Rombi
26x28 - 10',"x11"

[+
o
~N
D

Dex. Dark Bordo
7x30,5 - 23/4"x13"

o]
(]
N
o

Dex. Dark Fregio
6x30,5 - 2°/5"x13"

o]
[C]
(-
'

Dex. Dark Torello
5x30,5- 2"x13"

[ )

9352
Dex. Dark Torello Ang.
5,5x2x2 - 2'" X314 " X34"

8989
Dex. Dark Alzata
17,5x30,5 - 67/5"x13"

9357
Dex. Dark Alzata Ang.
17,5x3x3 - 67/5"x1'/s"x1'/5"

(70

9360
Dex. Beige Tessere Rombi
26x28 - 10',"x11"

8972
Dex. Beige Bordo
7x30,5 - 2°/4"x13"

8977
Dex. Beige Fregio
6x30,5 - 2/5"x13"

8982
Dex. Beige Torello
5x30,5 - 2"x13"

9350
Dex. Beige Torello Ang.
5,5x2x2 - 215" 34" X314"

8987
Dex. Beige Alzata
17,5x30,5 - 67/s"x13"

9355
Dex. Beige Alzata Ang.
17,5x3x3 - 67/5"x1'/s"x1/g"

9361
Dex. Bronze Tessere Rombi
26x28 - 10',"x11"

8973
Dex. Bronze Bordo
7x30,5 - 23/,"x13"

8978
Dex. Bronze Fregio
6x30,5 - 23/5"x13"

8983

Dex. Bronze Torello
5x30,5- 2"x13"

9351
Dex. Bronze Torello Ang.
5,5x2x2 - 2'3"X314" X34"

8988
Dex. Bronze Alzata
17,5x30,5 - 67/5"x13"

9356
Dex. Bronze Alzata Ang.
17,5x3x3 - 67/5"x1'/s"x1'/5"

=

Q.Round 1,2x30,5 - '/,"x13"

D

Beak 1,2x1,2 - ',,"x',"

IMBALLI E PESI. PACKAGING AND WEIGHTS. Emballages et poids. Verpackung und Gewicht.

Dex. 30,5x56 - 13"x24

Dex. 30,5x91,5 -13"x36"

Dex. Tessere 30x30 - 12"x12"

Dex. Tessere Rombi 26x28 - 10'/,"x11"
Dex. Damasco S/1 30,5x56 - 12"x22"
Dex. Linea S/1 30,5x56 - 12"x22"

Dex. Fiore S/1 30,5x56 - 12"x22"

Dex. Baroque S130,5x91,5 - 12"x36"
Dex. Ramage 30,5x91,5 - 12"x36"
Dex. Stripe 30,5x91,5 - 12"x36"

Dex. Bordo 7x30,5 - 23/,"x13"

Dex. Fregio 6x30,5 - 2%/5"x13"

Dex. Torello 5x30,5 - 2"x13"

Dex. Torello Ang. 5,5%x2x2 - 2'/s"x3/,"x3,"
Dex. Alzata 17,5x30,5 - 67/3"x13"

Dex. Alzata Ang. 17,5x30,5 - 67/5"x13"
Dex. Q.Round 1,2x30,5 - '/,"x13"

Dex. Beak 1,2x1,2 - ',"x'/,"

Dex. White

8996

9349

Pcs

Dex. Grey

8995

9348

Box
Ma/Box
1,537
1,3953
0,4651
0,364
0,6832
0,6832
0,6832
0,5582
0,5582
0,5582
0,2135
0,183
0,1525
0,002
0,53375
0,021
0,0366

0,0006

1111111 & WL

Dex. Bronze

8993

8998

Embalajes y pesos. Ynakoska /1 Bec.

Kg
28
22,5
8,05
9,05
12,74
12,74
12,74
12,40
12,40
12,40
3,44
3,33

2,5
0,12

7,8

0,5

0,02

Pallet
Colli Mgy/Pallet
32 49,184
42 58,6026

Dex. Dark

8994

8999

Kg S
794
945



MARCA CORONA 1741 e MARCA CORONA 1741

Resistencia a los chogues térmicos.

household chemicals and swimming pool salts. Résistance aux produits chimiques a usage CTOIKOCTb K Nepen Ay Temnep Typ.

domestique et aux adjuvants pour piscines. Bestandigkeit gegen Haushaltschemikalien und Classe GB min GLA
Badewasserzusatze. Resistencia a los productos quimicos de uso doméstico y a los aditivos asse .
para piscinas. YCTO4MBOCTb K BO3[EACTBUIO XUMUHECKIX CPEACTB 0MalLHero
MCNONb30BaHNA N XMMHECKNX A06aBOK Ans 6acceitHa.

Resistenza al gelo. Frost resistance. In accordo con la EN IS0 10545-1 (1SO 13006: Richiesta). Resiste. Resistant. Résistant.

Résist |. Frostbestaendigkeit. - g - CoIS1E. Test
RZ:;ZREE?\E: he\rggas.eiﬁie;o;%cer‘oﬁxocm 150 10545-12 In accordante whit EN 1SO 10545-1 (SO 13006: Required). Bestandig. Resiste. Bolepxvs et.

EVOLUZIONE CERAMICA EU\‘: EVOLUZIONE CERAMICA
Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics. / Caractéristiques Techniques / Technische Anforderungen / Caracteristicas técnicas / TexHUIECKME X P KTEPUCTUKM w[wgﬂ!oﬁhﬂ Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics. / Caractéristiques Techniques / Technische Anforderungen / Caracteristicas técnicas / TeXHU4ECKME X P KTEPUCTUKM LLUlalel
EN 14411 (1SO 13006) Appendice L, Gruppo BIII. / Annex L, Group BIIl / Annexe L, Groupe BIll / Anlage L, Gruppe BIIl / Anexo L, grupo BIIl / Mpunoxenue L, Fpynn Bl EN 14411 (ISO 13006) Appendice G, Gruppo Bla. / Annex G, Group Bla / Annexe G, Groupe Bla / Anlage G, Gruppe Bla / Anexo G, grupo Bla / MpunoxeHue G, Fpynn  Bla
Rivestimenti in pasta bianca / White body wall tiles / Revétements en pate blanche / WeiBscherbige Wandfliesen / Revestimientos de pasta blanca/TH cTeHH A nau TK 13 6€10i FUHbI Gres fine porcellanato colorato in massa / Fine full-body coloured porcelain stoneware / Grés cérame coloré pleine masse / Durchgefarbies Feinsteinzeug / Gres fino porcelanico coloreado en toda sumasa/ Kep MOrp HUT OKp LUEHHBI B M CCe
Requisiti per misura nominale N Valore medio. Average value. 60x120 Rett. - 24"x48" Rect. Requisiti per misura nominale N Valore medio. Average value.
Norma. Requirement for nominal size N. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. Cpenree aH ueHute. 45x90 Rett. - 18”x36" Rect. Norma. Requirement for nominal size N. Valeur Moyenne. Durchschnittswert. Valor Mediano. CpeaHee 3H deHute.
30,556 - 12"x22" Norms. Conditions requises pour obtenir mesure nominale N. 60x60 Rett. - 24"x24" Rect. Norms. Conditions requises pour obtenir mesure nominale N.
305%91,5- 12"x36" < 10mm Norme. Voraussetzungen fiir das Nominalma N. 30x60 Re"f-l' 12"x24" Rect. q 4 10mm Norme. Voraussetzungen fiir das Nominalma N.
s Rt ol o oniel e e et s et e st . DELUXE PAV
Hopm -. TpeboB HMA K HOMUH NibHOMY P 3Mmepy N. DELUXE RIV 59x59 Reflex Rett. - 237 "x23%" Reflex Rect. Hopm -. TpeboB HMA K HOMUH NibHOMY P 3Mmepy N.
29, Reflex Rett. - 11%5"x23%" Reflex Rect.
Tm<N <15 N2 15am 9:5x59 Reflex Rett. - 117:"x23/4" Reflex Rect TN <15 NZ 15 Naturale \ Reflex
Lunghezza e Larghezza. Lenght and width. Longuer et largeur +£09mm +0,6% Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. C o ,
Lénge und Breite. Longitud y anchura. [nuH v wipw = +2,0mm * . e | 1me. LOOTBETCTEYIOILMN. tgng?izrf;; ;?g_g{‘g;é?{ulae;‘%wcﬁD?;Nﬁmhm;guﬁpwar_ge”“ +0,9mm :2%6[?[“ Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Cootaetctayiowuit.
Spessore. Thickness. Epaisseur. Staerke. Espesor. TonwuH +0,5mm foséor?m Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Cootaetcraytowmit.
@ Rettilineita spigol. Straightness. Fquerrage des angles. 0.5% Spessore. Thickness. Epaisseur. Staerke. Espesor. Tonwmh . +0,5mm foséor:?m Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. CooaeTctayiowuit.
Geradlinigkeit r?er Kanten. Rectilineidad de los cantos. +0,75 mm *007% Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Cootaetcrayowmii. !
; 150 10545-2 +15mm
MPAMONMHEIAHOCTb PEep. : !
Rettilineita spigoli. Straightness. d les.
Ortogonalita. Squareness. Orthogonali. Rechtwinkligert. +075mm +0,5% Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. CootaeTcTayiousii G:raldllr'\]:'\lgkesi? I(?eor IKanrtaelr(ijj. Rgiiis\ine?gggatli%elose Sc;r?t%se.s 150 10545-2 £0,75mm 05% Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. CooTaecytowwi.
Ortogonalidad. OpToroH fibHOCTb. J +2,0mm . i i i i yiouun. FIpAMONMHeMHOCTb pEGep. +1,5mm
Planarita. Flatness. Planéité. Planitaet. Planzridad. 1 : 075 0% Conforme. Suitable for. Corforme. Korform. Conforme. G i it ¢ Rechi
@ anarita. Flatness. Planéité. Planitaet. Planaridad. MnockocTHocTb +0,75mm £2,0mm onforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Cootsetcrayiowuit gggggﬂr'ﬁl‘-'(}gf%ﬁg?ﬁf' Sm?cg?:.ame_ Rechtwinkligkeit. £075mm :z%i:?m Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. CooTaercreyioui.
d Assorbimento % d'acqua. Water Absorption. .
e 3 o ) ;
ﬁg:g;g&'ﬁ”‘yg Sg”a'ggg“se?;gﬁimgmewe “ 150 10545-3 £0.5% Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Cooreetcreyiowni Planarita. Flatness. Planéité. Planitaet. Planaridad. MnockocTHoCTS. +0,75mm 112065n?m Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. CootaeTcrayiouuti.
gfrﬂzzh?ag: rgst}b'g?z' OBgeea:(u'z?uSgeggu;;g;e d:ar;ljg:re. (Spessore. Thickness. > 7,5 mm) $ = 1300 N Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Cooteetcrayiowin. ¢ Assorbimento % d'acqua. Water Absorption.
. . g , | Absorption d'eau. Wasseraufnahme. 1SO 10545-3 <0,5% <0,1% <0,1%
150 10545-4
. . . . ’ . Absorcién % de agua. BogonornowueHme, %.
Esz:sstt::ég glig Hs:zgnﬁggii%gg:ﬂenaﬁh?s‘sram aa flexion. Biegefestigkeit. R 235 N/mm? Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Cootaetcrayowmii. ’
- A - Sforzo di rottura. Breaking strenght. Force de rupture. .
ﬁﬁsgﬁ:g}i SI ;irl]lseil(t;zg:% itctiagmlca lineare. Bruchlast. Esfuerzo de rupiura. Yownve H  uanom. (Spessore. Thickness. 2 7,5 mm) S 2 1300 N $22000N $22000N
Coefficient de%\latation thermiqde linéique. Valore dichiarato (SO 13006: metodo di prova disponibile). . . 150 10545-4
Lineare thermische Defnung. 150 10545-8 Declared value (IS0 13006: Test method available). Conforme. Suitable for. Conforme. Konform. Conforme. Coorsercreyiouui. Resistenza alla flessione. Breaking strength. Résistance a la flexion. Biegefestigkeit. R 35 Njmm? R > 40 N2 R 2 40 Nimm?
Coeficiente de dilatacién térmica lineal. Resistencia a la flexion. MpodHocTb H U3rM6. = = =
KoahthmMeHT NMHENHOro p CLUMPEHMA.
Q/ Resistenza al‘l’abrasione pfrofolr)ldal.)’?eep scratch resistance. ] e . .
y n : o : Résistance a |'abrasion. Tiefenabriebharte. Conforme. Suitable for. Conforme. Konform.
E:ss\lssttae:czs :ugxhescg?tl?dteert?rlnc I'éTrlaTIeJ?e]al shodk essnce ) i ) ! . L-’ Resistencia ala abrasion profunda 1501105456 <175 mm S 150mm? Conforme. CooTseTcraytouwi.
Tem eraturwechselbestaend‘\pkeit ) 150 10545-9 Inaccordo con la EN 150 10545-1 (1O 13006: metodo di prova disponibile). Resiste. Resistant. Résistant. == | YCTOMMBOCTB K ryGOKOMY UCTUP HUIO.
R choques il In accordante whit EN 15O 10545-1 (150 13006: Test method available). Bestandig. Resiste. Belnepxve et
CTOIKOCTb K Nepen iy Temnep Typ. Coefficiente di dilatazione termica lineare.
Linefa}r heat dexpansion coefficient. ‘ ore dich ( fod g bi)
Coefficient de dilatation thermique linéique. . Valore dichiarato (ISO 13006: metodo di prova disponibile). g .
Resistenza algelo Fost resisance Lineare thermische Dehnung. 150 10545-8 Declared value (ISO 13006: Test method available). <7(MK)! <7(MK)!
€ : e In accordo con la EN IS0 10545-1 (IS0 13006: Richiesta). Coeficiente de dilatacion térmica lineal.
@ Résistance au gel g(gg;ﬁeﬁfggg";‘zwm 150 10545-12 In accordante whit EN 150 10545-1 (150 13006: Required). GA KOO(ULIMEHT NMHETIHOO P CIPEHI.
Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance.
Résistance aux écarts de température. " —— . . fci
Y g In accordo con la EN IS0 10545-1 (ISO 13006: metodo di prova disponibile). Resiste. Resistant. Résistant.
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina. Resistance to @ Temperaturwechselbestaendigket, 150 10545-9 In accordante whit EN IS0 10545-1 (ISO 13006: Test method available). Besténdig. Resiste. Bolgepiue et.

Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of 150 10545-13
acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis a basse concentration. Bestandigkeit Valore dichiarato (IS0 13006: secondo la classificazione indicata dal fabbricante). GHA Coefficiente di attrito dinamico. Dynamic friction coefficient. BCRA
gegen nigdri%konzent[ierte Séuren und Laugen. Resistencia a bajas concentraciones de Declared value (ISO 13006: Manufacturer to state classification). Coefficient defrottement dynamique. Dynamischer Reibungskoeffizient. Coeficiente A D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (i > 0,40) > 0,40 -
acidos y alcalls. YeTOM4MBOCT K KUCNIOTAM W LWEMOYaM HIBKOM KOHLEHTPaLWK. de rozamiento dinamico. YCTORMMBOCTb K CKOMBXEHYIO NP ABMXEHMN. p>0,40

Coefficiente di attrito statico. Coefficient of static friction.
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of Cosficen de rottement s:atique, Statscher Reill)ur{lgslioefﬁz'\em. ASTM C 1028 20,60 ASCIUTTO = 0,60 BAGNATO > 0,60 DRY
acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis a haute concentration. Bestandigkeit Valore dichiarato (1SO 13006: metodo di prova disponibile). Pulibile. Cleanable. INettoyable. Coeficiente de rozamiento esttico. YCTORMBOCTb K CKOMbXEHMIO Mpi (S.COF) " 0,60 DRY = 0.60 WET = 060 WET -
ge%en hochkonzentrierte Sauren und Laugen. Resistencia a altas concentraciones de acidos Declared value (SO 13006 Test method available). Kann gereinigt werden. Limpiable. Motowwics. CT TUMECKO H rpyaKe. B : : :
y dlcalis. YeToinunBOCTb K KUCNIOTaM W LenoHam BbICOKOW KOHLIEHTpALMM.

‘ CoeHiciente dfi attrito dinamico. Dynamic fricti;m coegficient. ; . ANSI > 0,42 BAGNATO
. N ’ Coefficient defrottement dynamique. Dynamischer Reibungskoeffizient. Coeficiente | A137.1:2012 . = 0,42 WET -
\4/’\ ;sss";t:r?(z: :J!(elglar]ceihﬁé?f:#ggglg%? s;:illns. 150 10545-14 Valore dichiarato (SO 13006: metodo di prova disponibile). Pulibile. Cleanable. Nettoyable. de rozamiento dinamico. YCTORYMBOCTb K CKOMBXKEHNIO MPU ABUXKEHMM. (D.COF) 20,42 WET

Resitencia & [as manchas, ToikooTs Kgoé;; 208 HIlO NATEH Declared value (SO 13006: Test method available). Kann gereinigt werden. Limpiable. Motowwiica. B

Classificazione antisdrucciolo. Non-slip classification. . F— .

Classification antidérapement. Trittsicherheitsklassen. DIN 51130 In funzione dell'ambiente o della zona di avoro. R9 -

Ceramiche Marca Corona S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descitto in questo documento. / Ceramiche Marca Corona 5.p.A. reserves the right to modify the above specifications at any time without notice. Clesificacion antideslizamiento. Kn coucpuk LA MpOTMBOCKONb3ALLEH MAUTKY. Based on the environment or on the working area.

Ceramiche Marca Corona S.p.A. se réserve le droit d'apporter & tout moment des modifications ou des variations a la description contenue dans ce document. / Ceramiche Marca Corona S.p.A. behélt sich das Recht vor zu jeder Zeit Veranderungen vorzunehmen.
Ceramicas Marca Corona S.p.A. se reserva el derecho de modificar o variar en cualquier momento el contenido de este documento. / Ceramiche Marca Corona S.p.A. 0CT BNIRET 3 COGOM NP BO BHOCUTb B 106OM MOMEHT U3MEHEHUA B COAEPX HUE H CTORLErO AOKYMEHT .

Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed a?li additivi per piscina.
Resistance to household chemicals and swimming pool salts. Resistance

aux produits chimiques & usage domestique et aux adjuvants pour piscines.
Bestandigkeit gegen Haushaltschemikalien und Bad usatze. Resistencia Classe UB min. UA uB
alos productos quimicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas.
YCTOMYMBOCTb K BO3AEACTBUIO XMMUYECKUX CPEACTB JOM LUHEro
WCMONb30B HUA U XUMUYECKUX 406 BOK AnA 6 CCenH .

Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low

concentrations of acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis @ basse 150 10545-13
concentration. Bestandigkeit gegen niedrigkonzentrierte Sauren und Laugen.

Resistencia a bajas concentraciones de cidos y alcalis. YcroumsocTs K

KUCMOT M W LWENoY M HU3KON KOHLEHTP Uuuu.

Valore dichiarato (150 13006: secondo la classificazione indicata dal fabbricante). UA B
Declared value (ISO 13006: Manufacturer to state classification).

Resistenza ad alfte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high
concentrations of acids and alkalis. Résistance aux acides et aux alcalis a haute i hi X ; icnonibi
concentration. Bestandigkeit gegen hochkonzentrierte Sauren und Laugen. VaI°reDedc'ggﬁgﬁ?&g@&gﬁg{i;gt'h%:?‘;?la?;; fé?'blle)' UHA UHB
Resistencia a altas concentraciones de acidos y lcalis. YeToitumsocTb k : :
KICTIOT M W LUEMOY M BbICOKOW KOHLEHTP LM,

Resistenza alle macchie. Resistance to stains.
Résistance aux taches. Fleckenbestandigkeit.
Resistencia a las manchas. TolkocTb K 06p 30B HMIO NATEH.

s

150 10545-14 Valore dichiarato (1SO 13006: metodo di prova disponibile). Pulibile. Cleanable. Nettoyable.
Declared value (IS0 13006: Test method available). Kann gereinigt werden. Limpiable. Motouwitca.

Ceramiche Marca Corona S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento. / Ceramiche Marca Corona S.p.A. reserves the right to modify the above specifications at any time without notice.
Ceramiche Marca Corona S.p.A. se réserve le droit d'apporter a tout moment des modifications ou des variations a la description contenue dans ce document. / Ceramiche Marca Corona S.p.A. behdlt sich das Recht vor zu jeder Zeit Veranderungen vorzunehmen.
Ceramicas Marca Corona S.p.A. se reserva el derecho de modificar o variar en cualquier momento el contenido de este documento. / Ceramiche Marca Corona S.p.A. 0CT BNAET 3 COBOIA NP BO BHOCUTb B /K060 MOMEHT U3MEHEHIA B COAEPX HUE H CTOALLEro AOKYMEHT .
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Raccomandazioni e consigli riguardanti I'installazione e la manutenzione delle piastrellature Ceramiche Marca Corona. I I

1. PRIMA DELLA POSA IN OPERA

Il posatore, essendo |'operatore professionale che realizza la piastrellatura e che per primo “vede” e “manipola” le piastrelle deve:

 Segnalare al committente e al progettista la presenza di eventuali difetti palesi (di qualita, tono,...) presenti sul materiale ceramico;

o Attenersi a un progetto per I'installazione della piastrellatura che prevede una determinata tecnica di posa (a giunto unito, minimo oppure aperto, posa in parallelo oppure in diagonale, fughe continue oppure sfalsate, ...); & certamente consigliabile che mostri al
committente finale un campione rappresentativo (piastrelle solo appoggiate “a secco”) della piastrellatura, e che ne chieda I'approvazione, eventualmente per iscritto.

La stonalizzazione é una caratteristica propria di alcuni prodotti ceramici.

Ceramiche Marca Corona consiglia la posa a correre con listoni sfalsati al massimo di:

20 cm per formati rettangolari con lato 60 ( 15x60, 30x60, etc)

30 cm per formati rettangolari con lato 90 ( 11x90,15x90, 22,5x90, 45x90, etc)

20 cm/8" 30 cm/12”

e fuga di almeno 2,0mm sul monoformato e 2,0+3,0mm sul multiformato.
Nel caso di pavimenti in esterno si suggerisce tassativamente una posa a giunto aperto (almeno 3,0mm di fuga).

2. DURANTE LA POSA IN OPERA

Raccomandiamo di prelevare le piastrelle da scatole diverse per ottenere un miglior effetto cromatico.

Il posatore dovra far notare in corso d'opera eventuali imperfezioni (presenza di gradini o piccoli dislivelli fra piastrelle adiacenti,...) della piastrellatura ceramica e ne chieda, anche in questo caso, per iscritto |'eventuale autorizzazione a continuare il lavoro da parte del
committente finale oppure al responsabile del cantiere.

Il committente finale dovra assicurare, per quanto di sua pertinenza, condizioni microclimatiche e di illuminazione tali da assicurare la possibilita per il posatore di condurre le operazioni di posa in modo affidabile, controllando pertanto i materiali e I'opera in corso di
realizzazione, come prescritto in precedenza.

Nel periodo compreso fra la conclusione della posa e la consegna al committente finale, la piastrellatura ceramica dovra:

o Essere mantenuta pulita e libera da cemento, sabbia, malta e da qualsiasi altro materiale che possa causare macchie e/o fenomeni di abrasione meccanica superficiale;

o Protetta da danni o contaminazioni potenzialmente apportate a seguito di una prevedibile frequentazione di altri operatori edilizi (imbianchini, elettricisti, falegnami, etc.).

AVVERTENZA:

CERAMICHE MARCA CORONA A MATERIALE GIA' POSATO:

* NON ACCETTA CONTESTAZIONI DOVUTI A VIZI PALESI DI TONO E SCELTA;

* NON RISPONDE SULLA QUALITA’ DELL'OPERA PIASTRELLATA FINITA MA SOLAMENTE SULLE CARATTERISTICHE DEL MATERIALE FORNITO.

E’ BENE PERTANTO CONSERVARE, AL TERMINE DELLA POSA, ALCUNE PIASTRELLE DI SCORTA PER EVENTUALI RIPARAZIONI, O ANCHE PER DISPORRE DI UN CAMPIONE RAPPRESENTATIVO DEL MATERIALE IN CASO DI CONTESTAZIONE.

3. COLLAUDO DELLA PIASTRELLATURA

Il collaudo della piastrellatura deve essere fatto dal committente finale alla presenza del posatore e del responsabile del cantiere attraverso un esame visivo con osservazione a occhio nudo (con gli occhiali, se di uso abituale) della superficie, ad una distanza di 1 m.
Un “effetto” rilevabile solo con luce radente, e solo da distanza ravvicinata, magari con |'aiuto di una lente di ingrandimento, non puo essere considerato un “difetto”.

Un “effetto” diventa un “difetto” quando é visibile nelle condizioni di osservazione sopra riportate.

4, PULIZIA DI FINE CANTIERE

Il lavaggio dopo posa € una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi di manutenzione.

Con tale intervento si eliminano i residui di posa ed il normale sporco di cantiere come: malta, colla, pittura, sporco da cantiere di varia natura ...

Una volta trascorsi i tempi di stagionatura dello stucco, procedere quindi ad una pulizia con detergente adeguato attenendosi scrupolosamente alle istruzioni d'uso e diluizioni indicate sulla confezione del produttore.

a) In caso di utilizzo di stucchi di natura cementizia Ceramiche Marca Corona suggerisce I'uso di FILA DETERDEK ( o di acidi tamponati similari, ad esclusione di prodotti contenenti acido fluoridrico) in quanto non sviluppa fumi nocivi e non aggredisce le fughe.

Applicare secondo le modalita seguenti:

o Utilizzare FILA DETERDEK diluito 1:5 (1 litro di FILA DETERDEK in 5 litri di acqua possibilmente calda; resa: 1litro/40mq);

 Spazzare bene il pavimento e quindi distribuire uniformemente la soluzione acida diluita utilizzando un normale spazzettone, mop-lavapavimenti, (mocio) o uno straccio ruvido per ambienti residenziali oppure nel caso di grandi superfici frizionando con monospazzola
dotata di dischi con tampone di colore bianco o verde (in funzione della necessita);

o Lasciare agire per qualche minuto, in funzione dell'intensita dello sporco;

* Intervenire energicamente con spugna abrasiva, tipo schotch-brite bianca o verde, oppure con spazzolone con setole in nylon per superfici strutturate o nel caso di grandi superfici con monospazzola munita di disco bianco o verde ed aspira liquidi;

 Raccogliere il residuo con stracci oppure aspira liquidi;

* Risciacquare accuratamente con acqua tiepida o calda ripetendo I'operazione anche pili volte sino all’eliminazione di qualsiasi alonatura o residuo depositatosi negli interstizi delle piastrelle strutturate.

Qualora rimanessero zone non perfettamente pulite, ripetere il lavaggio acido a concentrazioni piu elevate.

AVVERTENZA:
Tale intervento puo risultare aggressivo nei confronti di materiali e componenti ubicati vicino alla piastrellatura; ad esempio, soglie e davanzali di marmo, serramenti metallici, decori ...; si invita pertanto a proteggere opportunamente queste parti prima di procedere alla
pulizia.

b) In caso di utilizzo di stucchi di natura epossidica & indispensabile attenersi con scrupolo alle indicazioni riportate dai fornitori di prodotti per pulizia in quanto la rimozione di questo tipo di stucco, dopo I'indurimento, risulta estremamente difficile. In questo caso
Ceramiche Marca Corona consiglia di aggiungere all’acqua di lavaggio circa un 10% di alcool o, in alternativa, di usare direttamente il detergente alcalino FILA PS/87 ( o prodotti similari). Il FILA PS/87 va utilizzato puro ( non diluito ) e lasciato agire per circa 30 minuti.
Successivamente occorre strofinare la superficie con spazzola leggermente abrasiva e quindi risciacquare abbondantemente con acqua.

INFORMAZIONI SPECIFICHE:
) Nel caso di posa di prodotti Lappati, Lucidati o Metallizzati la pulizia di fine cantiere realizzata con detergenti di natura acida deve essere scrupolosamente testata in una piccola porzione della superficie .

d) Nel caso di prodotti Strutturati o con Elevate Caratteristiche Antiscivolo la pulizia di fine cantiere puo essere ripetuta piti volte, utilizzando i detergenti con concentrazioni pili elevate e spazzole per la pulizia pit abrasive in quanto questa tipologia di superficie tende a
trattenere maggiormente lo stucco/sporco. Una adeguata pulizia consentira di ripristinare |'aspetto estetico e di ottenere la migliore performance antiscivolo.

e) Nel caso di prodotti con finitura naturale, Ceramiche Marca Corona NON consiglia I'uso di prodotti impregnanti/filmogeni in quanto non necessario ed anche perché I'eccesso di prodotto impregnante, se non rimosso correttamente, potrebbe trattenere lo sporco
con pi facilita.

f) Nel caso in cui tale pulizia debba essere fatta dopo che il pavimento e’ stato usato, prima del trattamento con il prodotto acido, togliere con appositi detergenti a base alcalina, tipo FILA PS/87, eventuali presenze di sostanze grasse o similari.

5. UTILIZZO E MANUTENZIONE
La durabilita di una superficie piastrellata dipende anche dal modo in cui viene usata e tenuta; quindi anche il committente finale ha un ruolo molto importante affinché una piastrellatura possa mantenere nel tempo la propria qualita estetica e tecnica.
A tale riguardo sono necessarie alcune precauzioni, dettate dal buon senso, oltre che dalla conoscenza delle caratteristiche dei materiali installati che riguardano:

5.1. PRODOTTI PER LA PULIZIA

Se sono state rispettate le regole di pulizia dopo la posa trattate finora, la manutenzione ordinaria, cioé la pulizia quotidiana per la rimozione dello sporco causato dal passaggio e dall’uso in generale della superficie piastrellata, non crea alcun problema.

Una CORRETTA PULIZIA viene semplicemente effettuata mediante strofinaccio o spugna inumidita in una soluzione diluita di un comune detergente neutro per piastrelle seguendo le istruzioni d'uso e diluizioni indicate sulla confezione dal produttore.

Periodicamente (soprattutto quando la superficie appare di aspetto differente da quello originale risultando, in genere, di aspetto piu brillante oltre al fatto che trattiene, in modo anomalo, qualunque tipo di agente macchiante) eseguire un “lavaggio sgrassante” con
detergente alcalino, seguito da una fase di risciacquo accurato.

In particolari condizioni d'uso (legate alla natura del detergente utilizzato e/o degli agenti macchianti che vengono comunemente in contatto con il materiale ceramico,...) ed ambientali (materiale posato all'esterno,...), in sostituzione del lavaggio sgrassante é preferibile un
“lavaggio disincrostante” con detergente acido seguito da una fase di accurato risciacquo.

Ceramiche Marca Corona consiglia:

QUOTIDIANAMENTE di:
 Asportare bene la polvere con apposite scope, panni di lana o aspirapolvere;
e Lavare con FILACLEANER (detergente neutro a basso residuo) in diluizione 1:200 (una tazzina in un secchio da 5 litri d'acqua) utilizzando uno straccio umido che andra sciacquato spesso nella soluzione;

ATTENZIONE:
Se il pavimento, dopo qualunque tipo di lavaggio, presenta segni di passaggio dello straccio, lavare bene con acqua pulita, sciacquando spesso e strizzando bene lo straccio.
Non eccedere mai nella quantita di detergente da diluire in acqua, a meno che il pavimento non risulti molto sporco e si preveda un risciacquo al termine.

PERIODICAMENTE di:
eseguire un lavaggio sgrassante con FILA PS/87 in diluizione 1:20 in acqua (possibilmente calda in quanto ne aumenta I'efficienza) seguito da una fase di accurato risciacquo; oppure nel caso in cui sia pit efficace un lavaggio disincrostante, utilizzare FILA DETERDEK in
diluizione 1:20 in acqua (possibilmente calda in quanto ne aumenta |'efficienza) seguito da una fase di accurato risciacquo.

ATTENZIONE:

Qualora rimanessero zone non perfettamente pulite, ripetere il lavaggio sgr e/o disincri a concentrazioni piu elevate.

L'operatore incaricato a questo intervento di manutenzione dovra sempre procedere ad una preliminare verifica empirica su una porzione limitata di materiale.
Per grandi superfici & consigliabile Iutilizzo di macchine lavasciuga e di un detergente neutro, tipo FILACLEANER diluito da 1:100 a 1:200, in base alle necessita.

5.2. METODI PER LA PULIZIA
Nella pulizia, limitare al massimo, e sempre con molta cautela I'uso di mezzi fortemente abrasivi soprattutto per piastrelle con superficie liscia (soprattutto con finitura lucida e/o satinata) in quanto possono essere maggiormente esposte ad effetti visibili dovuti a graffi,
opacizzazioni, scalfitture, ...

5.3. LA PROTEZIONE DALLO SPORCO ABRASIVO
Certi tipi di sporco (sabbia,...) aumentano |'effetto abrasivo del traffico pedonale quindi bisogna mantenere la pavimentazione il piti pulita possibile prevenendo la presenza di questo sporco, trasportato generalmente dall’esterno, predisponendo dei dispositivi di
assorbimento sporcizia ed umidita (stuoini fissi oppure mobili in funzione della destinazione d'uso del locale) allingresso per tutta la larghezza dell’entrata.

AVVERTENZA:

| suggerimenti illustrati in precedenza sono frutto di ricerca, verifica in laboratorio ed esperienza pluriennale.

Tuttavia le caratteristiche di pulibilita dei materiali variano in modo significativo per le diverse modalita di installazione, condizioni d'uso, tipologie di superficie e ambiente.

In linea generale, all'aumentare delle caratteristiche di antiscivolosita delle piastrelle aumentano le difficolta di pulizia.

L'operatore incaricato dell'intervento di manutenzione e pulizia dovra sempre procedere ad una preliminare verifica empirica (possibilmente su una porzione di materiale non posato) per ogni singolo tipo di intervento.

In caso di condizioni di errata installazione o di pulizie effettuate in modo inadeguato, Ceramiche Marca Corona declina ogni responsabilita in merito all'efficacia delle operazioni di pulizia e manutenzione.

Resta inteso che Ceramiche Marca Corona non puo essere ritenuta responsabile per eventi, danni o difetti dovuti ad errata installazione, negligente pulizia e manutenzione, o inadeguata scelta della tipologia dei materiali installati rispetto alla destinazione d'uso.

La lastra in gres porcellanato puo essere posata a secco, su sottofondi di ghiaia o sabbia o, in alternativa, in posa sopraelevata. Per quest'ultimo campo di applicazione la struttura di sostegno & composta da supporti portanti prefabbricati, in polipropilene di tipo fisso, regolabile o
autolivellante, che permettono la realizzazione di pose del piano finito da un minimo di 12 mm fino ad un massimo di 100 mm. Grazie ad un peso di 47,00 kg/m2, la lastra puo essere posata su coperture piane consentendo di ottenere un carico ridotto su balconi e solai.
La posa sopraelevata (altezza massima 100 mm), inoltre, permette |'ispezione degli elementi sottostanti al piano di calpestio ed un intervento rapido senza onerosi lavori di muratura.

NORME VIGENTI E RACCOMANDAZIONI PER LA SOLA POSA SOPRAELEVATA.

Marca Corona informa che, ad oggi, non risulta esistente alcuna norma relativa ai pavimenti sopraelevati ad uso esclusivo per esterni, come & il caso della struttura del prodotto proposta da Marca Corona.

Al momento I'unica normativa disponibile & la EN 12825 “pavimenti sopraelevati”, dell’agosto 2001, che, nel proprio SCOPO E CAMPO DI APPILCAZIONE, afferma che la norma & destinata a “pavimenti sopraelevati per i quali I'utilizzo principale previsto ¢ la finitura interna di edifici”.

Le lastre di Mirage, con riferimento a detta norma, presentano comunque le prestazioni tecniche riportate in “STANDARD EN 12825 per la posa sopraelevata” a pagina 45.

Per quanto il test di " Carico dinamico — prova di urto di corpi duri” simuli situazioni inusuali, quali la caduta di un grave del peso di 4,5 kg da una altezza di 60 cm, si raccomanda di effettuare la scelta del materiale in base alla destinazione d'uso, in particolare se la posa deve avvenire con
una struttura di una certa altezza. Per questa ragione Marca Corona consiglia, nella posa flottante, I'utilizzo di supporti di altezza massima di 10 cm e di un quinto piede centrale alla lastra, al fine di distribuire in modo omogeneo i carichi applicati al piano di calpestio.

Marca Corona raccomanda al Cliente/Progettista di effettuare un’attenta valutazione del tipo di struttura, in funzione della destinazione di utilizzo finale del materiale e delle sue caratteristiche tecniche.

Per maggiori informazioni riguardo suggerimenti di posa e manutenzione contattare il supporto tecnico nel sito www.marcacorona.it

Recommendations relating to installation and maintenance of Ceramiche Marca Corona N L~

1. BEFORE INSTALLATION

As the professional figure responsible for creating the tiling and the first to “see” and “handle” the tiles, the person laying the tiles must:

 Notify the client and designer of any obvious defects (quality, tone, ...) in the tiles;

o Follow a tiling plan which specifies a particular installation technique (closed, minimal or open joint, laying in parallel or diagonal, continuous or staggered joints, ...); before proceeding with installation, it is recommended that the installer shows the final customer a representative
sample of the tiles to be installed (by laying them down in the intended installation pattern without using any grout) and asks for verbal, or, better still, written approval.

The mellow patina giving the tile surface different hues is a characteristic feature of some ceramic products.

Ceramiche Marca Corona recommends an installation pattern offsetting the planks at the most of the:

® 20 cm/ 8" for rectangular sizes with 60 cm/24” side (6”x24", 12"x24", etc);

® 30 cm/12" for rectangular sizes with 90 cm/36” side (6"x36", 9"x36", 18"x36", etc)

20 cm/8" 30 cm/12"

and leave at least joints of at 2,0mm in width when laying a single sized and obligatory 2,0+3,0mm when laying a combination of the both sizes.
For outdoor floor recommends open joint installation (at least 3,0mm).

2. DURING INSTALLATION

To obtain the best chromatic effects, alternate tiles from different boxes.

If)uring installatio;:),I thfe inﬁlaller Tusi point out the presence of any imperfections on the tiled floor (presence of steps or uneven levels between adjacent tiles etc...) and the installer must ask for official written authorisation to proceed with the work from the final customer or from the
foreman responsible for the works.

The final customer must also provide an assurance that the lighting and micro-climatic conditions at the workplace are sufficiently good to allow the installer to lay the tiles correctly, and the installer must check the ceramic materials and the installation procedure, as stated above.
Between the installation and the consignment to the final customer, the ceramic tiling must:

o Be kept clean and free from any cement, sand or other dirt residue which can cause stains and/or mechanical abrasion to the surface;

o Be protected from any damage caused by the presence of other operators (painters, electricians, carpenters, etc.).

WARNING:

ONCE THE CERAMIC TILES HAVE BEEN INSTALLED, CERAMICHE MARCA CORONA:

¢ DO NOT ACCEPT RESPONSIBILITY FOR COMPLAINTS RELATING TO MANIFEST FAULTS OF SHADE AND QUALITY;

e WILL NOT BE LIABLE FOR THE QUALITY OF THE TILED SURFACE BUT ONLY FOR THE QUALITY CHARACTERISTICS OF THE SUPPLIED MATERIAL.

ON COMPLETION OF THE INSTALLATION IT IS ADVISABLE TO KEEP SOME SPARE TILES ASIDE, SHOULD SOME TILES NEED TO BE REPLACED OR AS A REPRESENTATIVE SAMPLE OF THE MATERIAL IN CASE OF COMPLAINTS.

3. TESTING OF THE TILED SURFACE

The testing of the tiled surface must be done by the final customer in the presence of the installer or the foreman responsible for the works and consists of a visual examination (naked eye and/or with glasses if normally worn) of the surface from a distance of 1 meter.
An “effect” which is only visible close-up or with grazing light, perhaps with the use of a magnifying glass cannot be considered a “defect”.

An “effect” becomes a “defect” only when clearly visible under the conditions stated above.

4, CLEANING AFTER INSTALLATION

The cleaning of the entire flooring after installation is of vital importance for all subsequent maintenance procedures.

Cleaning eliminates residues as well as dirt such as cement, glue, paint and other kinds of dirt...

Once the grout has aged properly, the cleaning using a suitable detergent can begin, but must be carried out in strict accordance of the instructions of use and dilution percentages stated by the manufacturer of the detergent.

a) Ceramiche Marca Corona recommends FILA DETERDEK (or any other equivalent buffered non organic acid cleaner, with the exclusion of hydrofluoric acid) for the removal of cementitious grout residues.

Follow instructions below:.

Use FILA DETERDEK diluted 1:5 (1 litre FILA DETERDEK in 5 litres of hot water, result: 1litre/40Sq meter);

Sweep the floor accurately, and wet the grout joints with water to protect them from the corrosive action of the acid;

Sweep the floor and then spread the diluted acid solution evenly using a scrubbing-brush, a mop or a rough cloth for residential floors, while larger surfaces should be cleaned using a single-brush equipped with white or green buffering disks (depending on the necessity).
Leave the detergent to act for a few minutes depending on the amount and type of dirt;

Use an abrasive sponge such as a white or green scotch-brite or a scrubbing-brush with nylon bristles for textured surfaces, o, in the case of large surfaces with a single-brush equipped with green disks and liquid suction capability;

Collect any residue using a cloth or the liquid suction equipment;

Rinse with lukeworm or hot water repeating the operation more than once until complete elimination of any rim or dirt residue present on the cavities of textured tiles.

Should some areas of the floor remain dirty, repeat the acid washing with a higher concentration of cleaner.

WARNING:
This procedure can be aggressive towards materials and objects placed close to the tiled surface; for example doors and window sills made of marble, metallic shutters, decors...; it is advisable to protect these materials before proceeding with the cleaning.

b) For the removal of epoxy grout residues it is absolutely necessary to follow carefully the indication of the cleaner manufacturer, as this can be particularly challenging. Marca Corona recommends warm water and 10% of alcohol or, as an alternative, an alkaline cleaner like FILA PS/87 (or
equivalent). PS/87 should be applied not diluted on the floor, and let act for about 30 minutes. Then scrub the floor with an abrasive brush and rinse with abundant water.

SPECIFIC INSTRUCTIONS:
<) For Polished, Semi-Polished and Metallic porcelain any acid cleaner should be tested on a small area, before cleaning the entire floor.

d) Textured porcelain, or products with high anti-slippery characteristics may be cleaned several times, utilizing increasing concentrations of detergent and a more abrasive brush, as this type of products may retain more dirt and grout residues. Proper cleaning will restore the original
beauty of the product and its anti-slippery characteristics.

€) Matte finish products (non-polished) should not be sealed. If not properly removed, an excess of sealer could actually cause the floor to retain dirt faster.
f) For used floors, before performing any acid cleaning, it is important to remove all the organic residues (grease and similar) with an alkaline detergent, like FILA PS/87 or equivalent.

5. USE AND MAINTENANCE
The durability of a tiled surface depends on the way it is used and maintained; therefore the final customer plays a key role in the preservation of the technical and aesthetic performance of a tiled surface over time.
To such extent, it is necessary to take some precautions, relying on good sense as well as on the knowledge of the installed materials, specifically:

5.1. CLEANING PRODUCTS

If all the above stated installation instructions have been adhered to, ordinary maintenance, that is to say everyday cleaning for the removal of the dirt caused by the use of tiled surface, will not cause any problem.

A PROPER CLEANING consists in using a wet cloth or a sponge with a commonly used neutral detergent for ceramic tiles and following the manufacturer instructions.

Ogc;sionai)lly, Ln particfular when the surface has a different appearance to when it was first laid, a shinier appearance, as it has, somehow, been contaminated by staining agents, it is advisable to carry out a “degreasing washing” of the floor using an alkaline detergent and then rinse
with an abundance of water.

In certain conditions of use (depending on the type of detergent used and/or on the staining agents present on the floor) and in special climatic conditions (for example outdoor floors) it is preferable to carry out a “descaling washing” of the floor with an acid detergent and then rinse
with an abundance of water.

Ceramiche Marca Corona recommends:

DAILY:
¢ Remove dust by sweeping the floor and using suitable brooms, woollen clothes and/or a vacuum-cleaner;
o Wash the floor using FILACLEANER (neutral low-residue detergent) diluted 1:200 (a small coffee cup in a bucket with 5 litres of water) using a wet cloth which must be frequently rinsed in the solution;

WARNING
If, after any kind of washing, the floor shows residual marks, wash the floor rinsing frequently and with an abundance of water.
Never use excessive amounts of detergent unless the floor is particularly dirty and correct rinsing of the floor is anticipated during cleaning.

AT REGULAR INTERVALS:
Carry out a degreasing washing using FILA PS/87 diluted in water (1:20) (if possible in hot water as it increase effectiveness) then rinse with an abundance of water; or, where a descaling washing proves necessary, use FILA DETERDEK diluted in water (1:20) (if possible in hot water
as it increase effectiveness) then rinse with an abundance of water.

WARNING:

Should some areas of the floor remain dirty, repeat the descaling washing with a higher concentration of cleaner.

The operator in charge of this maintenance procedure must always test the solution on a small area of the floor.

For large surfaces, the use of washer-drying machines is recommended, as well as neutral detergents such as FILACLEANER diluted in water from 1:100 to 1:200 depending on the needs.

5.2. CLEANING METHODS
During cleaning, it is advisable to reduce the use of strongly abrasive cleaning methods to an absolute minimum, especially on tiles with a smooth texture (glossy and/or satin finish), as they can be more vulnerable to scratches and loss of brilliance.

5.3. PROTECTING AGAINST ABRASIVE DIRT
Some types of dirt, for example sand, increase the abrasive effect of pedestrian traffic on the surface, therefore, it is recommended to keep the floor as clean as possible in order to prevent the build-up of this kind of dirt from outside. We recommend the use of a doormat designed to retain
moisture (fixed or mobile doormats depending on the destination of use of the area) and to place it to so as to cover the entire length of the entrance.

WARNING:

The recommendations above are the result of laboratory research and years of experience in the industry.

However, the cleanability of a material can vary considerably depending on the installation, conditions of use, types of surface and area.

Generally speaking, the more the anti-slip feature of a tile increases the more difficult the cleaning will be.

The operator in charge of the cleaning and maintenance procedures must always carry out an empirical examination on a small section of the surface prior to any type of cleaning and/or maintenance operation.

In case of particularly difficult conditions of use, incorrect installation and/or wrong cleaning, Ceramiche Marca Corona will not be liable for the effectiveness of cleaning and maintenance procedures.

Itis understood that Ceramiche Marca Corona will not be liable for any events, damages and/or faults on the surface caused by incorrect installation, neglectful cleaning and maintenance and/or inadequate selection of the installed materials with respect to the destination of use.
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Porcelain stoneware slabs can be applied, using the dry installation system, onto gravel and sand substrates, slabs can also feature a raised installation system. For this application, the suptport structure consists in polypropylene prefabricated load-bearing supports, they can be fix,
adjustable or self-levelling and allow for installation from a minimum height of 12mm up to a maximum of 100mm. Thanks their reduced wel?hl of 47.00kg/m?, slabs can be applied onto flat surfaces causing less bearing stress on balconies and attics.
The raised installation (maximum height 100mm) allows for an easy inspection of the elements housed under the foot plan without the need for burdensome work.

RULES AND RECOMMENDATIONS RELATING TO RAISED INSTALLATION.

Marca Corona would like to inform you that, to date, no industry standards specifically relating to raised floors for outdoor use, such as the products offered by Marca Corona, currently exist.

At the moment, the only available standard is EN 12825 “raised floors” dated August 2001, that, for ITS SPECIFIC FIELD OF APPLICATION AND PURPOSE, states that the standard defines “raised floors mainly used in indoor applications”.

With reference to the above-mentioned standard, Marca Corona slabs meet the technical features defined by the “EN12825 STANDARD for raised installation” at page 45.

With reference to “Dynamic load capacity — hard object impact test” and situations akin to a load of approximately 4.5Kg falling from a height of 60 cm, we recommend to carefully select the material according to its destination of use, in particular if the installation is to be carried out with
a structure of a height greater than 10cm. For this reason, Marca Corona recommends, for raised installation, the use of supports with maximum height of 10cm and of a fifth foot central to the slab, in order to distribute the loads bearing on the foot plan.

Marca Corona recommends careful planning of the project by the customer and/or planner, taking into consideration the destination of use of the material with reference to the technical features of the product itself.

For further information relevant to installation and maintenance of ceramic tiles, please contact the technical support on the website http:/www.marcacorona.it

Conseils de pose et d'entretien pour le carrelage Ceramiche Marca Corona.

1. AVANT LA MISE EN EUVRE

Le carreleur étant le professionnel qui s'occupe de la pose du carrelage, est le premier a « voir » et a « manipuler » les carreaux. Il est donc tenu & :

 Signaler au maitre d'ceuvre et au concepteur la présence d'éventuels défauts évidents, (de qualité ou de couleur) visibles avant la pose, du matériel.

© Respecter le mode d'emploi lors de I'installation d'un carrelage qui prévoit un systéme de pose bien précis (dimensions des joints, serrés ou non, continus ou décalés, pose en paralléle ou en diagonal, ...
représentatif (carreaux juste posés a sec sur le sol) du carrelage et qu'il demande a ce qu'il soit approuveé, par écrit s'il le faut.

Le dénuancage est une caractéristique de certains produits en céramique.

Pour les carreaux rectangulaires Céramique Marca Corona conseille de poser le carrelage a joints coupés avec un décalage de maximum un tiers de la longueur :

20 cm pour les formats rectangulaires de 60 de coté (15x60, 30x60, etc.)

30 cm pour les formats rectangulaires de 90 de c6té (11x90, 15x90, 22,5x90, 45x90, etc.)

.); nous lui conseillons de faire visionner au destinataire final un échantillon.

20 cm/8" 30 cm/12”

et un joint de 2 mm minimum en cas de format unique et de 2 a 3 mm pour le multi-formats.
Pour les sols extérieur, vous devez impérativement laisser un joint (3 mm minimum).

2. PENDANT LA MISE EN OEUVRE

Nous vous conseillons d'utiliser les carreaux de différentes boites afin d'obtenir un meilleur effet chromatique.

Il appartient aussi au carreleur de signaler, lors de la mise en ouvre, la présence d'éventuelles imperfections du carrelage (p.ex. une mauvaise dénivellations des carreaux ) et dans ce cas, avant de continuer la pose, il doit obtenir une déclaration écrite signée par I'utilisateur final ou le
responsable du chantier qui I'autorise a poursuivre le travail.

Pour ce qui concerne sa compétence, le maitre d'ceuvre devra garantir des conditions microclimatiques et d'éclairage optimales afin de permettre au carreleur la réalisation de la pose de maniére adéquate selon le régles de I'art, de pouvoir vérifier a tout moment la bonne qualité des
matériaux et des travaux comme on lui a été demandé de faire.

Durant la période comprise entre la fin de la pose et la livraison au destinataire final, le carrelage doit étre:

o Conservé propre et dégagé de tous résidus de ciment, sable, mortier et tout autres matériaux qui peuvent tacher ou provoquer une usure ou abrasion superficielle.

* Protégé des risques de dégats ou contacts entrainés par la fréquentation des ouvriers qui ont acces au chantier (peintres, électriciens, menuisiers, etc...).

IMPORTANT :

APRES LA POSE, CERAMICHE MARCA CORONA :

o N'ACCEPTE AUCUNES RECLAMATIONS CONCERNANT DES VICES EVIDENTS DE COULEUR ET DE QUALITE

o NE PEUT PAS ETRE TENUE RESPONSABLE DE LA QUALITE DU RESULTAT FINAL DU TRAVAIL MAIS UNIQUEMENT DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA FOURNITURE.

IL EST DONC VIVEMENT CONSEILLE DE CONSERVER QUELQUES BOITES SUPPLEMENTAIRES QUI POURRONS ETRE UTILISEES POUR D'EVENTUELLES REPARATIONS OU TOUT SIMPLEMENT COMME PREUVE D'ECHANTILLON EN CAS DE RECLAMATIONS.

3. CONTROLE DU CARRELAGE

Le contrdle définitif du carrelage sera fait par le destinataire final en la présence du carreleur et du responsable du chantier ,un examen visuel de la surface a I'ceil nu a 1 mt de distance.
Si une imperfection n'est visible qu'avec un éclairage rapproché ,a une distance trés proche ou méme a la loupe, cela ne peut pas étre considéré comme un « défaut ».

Un « effet » devient un « défaut » uniquement aux conditions d’observation indiquées ci-dessus.

4. NETTOYAGE FIN DE CHANTIER

Le nettoyage aprés la pose représente une phase d‘importance fondamentale pour tous les travaux d'entretien successifs.

Ce nettoyage débarrasse les résidus de pose et les saletés de chantier typiques telles que : coulis, colle, peinture, salissure de chantier de type différent...
Procédez au nettoyage a I'aide d'un nettoyant approprié en suivant bien les instructions d'emploi et de dilution sur I'emballage du fabriquant.

a) En céas g'emplloi de mortiers a base de ciment, Ceramiche Marca Corona vous recommande d'utiliser FILA DETERDEK (ou tout produit similaire & base d'acides tamponnés , a I'exclusion de produits a base d'acide fluorhydrique) car non toxique et non corrosif pour les joints.
Mode d'emploi :

Utiliser FILA DETERDEK dilué a raison de 1:5 (1 litre de FILA DETERDEK en 5 litres d'eau de préférence chaude ; rendement : 1litre/40 métres carrés) ;

Bien aspirer le sol , répartir uniformément la solution acide diluée en utilisant un balai-brosse ordinaire, une raclette ou une serpillére réche

Laisser agir quelques minutes selon l'intensité de la saleté ;

Frotter énergiquement avec une éponge Scotch-Brite blanche ou verte , une brosse a poils en nylon ,en cas de surfaces structurées ou en cas de grandes surfaces ,une monobrosse pourvue de disque blanc ou vert ;

Récupérer le résidu a |'aide de serpilliéres ou d'un aspirateur de liquides ;

Rincer abondamment a |'eau tiéde ou chaude et répéter I'opération autant de fois que nécessaire pour éliminer les taches ou les résidus des interstices des carreaux structurés.

Si nécessaire, répétez le lavage a base d'acide a des concentrations plus élevées.

AVERTISSEMENT :
Cette action peut « attaquer » les matériaux et les composants a proximité des carreaux ; par exemple, seuils et bords de marbre, fermetures métalliques, décors, etc. ; nous vous préconisons donc de protéger ces parties de fagon appropriée avant le nettoyage.

b) Lors de I'emploi de mortier-colle ou joint époxy, il est indispensable de se conformer aux instructions du fabriquant de produits pour le nettoyage car I'élimination de ce type de mortier, aprés son durcissement, est extrémement difficile. Dans ce cas 13, Ceramiche Marca Corona
recommande d'ajouter a |'eau de lavage 10% environ d'alcool ou d'utiliser directement le nettoyant alcalin FILA PS/87 (ou produits similaires). Le nettoyant FILA PS/87 doit &tre utilisé pur et le laisser agir environ 30 minutes . Il faut ensuite frotter la surface avec une brosse légérement
abrasive et rincer abondamment a |'eau.

INFORMATIONS SPECIFIQUES :
) Pour le nettoyage « fin de chantier » de carrelages émaillés ou métallisés, tester le produit acide sur une petite portion de la surface.

d) En cas de produits structurés ou avec des caractéristiques antidérapantes élevées, le nettoyage fin de chantier peut étre répété plusieurs fois a I'aide de nettoyants a concentrations plus élevées et de brosses abrasives . Un nettoyage approprié permettra de retrouver |'aspect
esthétique d'origine et les meilleures performances antidérapantes.

€) En cas de produits avec finition naturelle, Ceramiche Marca Corona DECONSEILLE I'emploi de produits d'imprégnation car non nécessaires , et risquant d'encrasser le carrelage.
f) En cas de nettoyage d‘un sol qui a déja eu du piétinement, éliminez toute présence de substances grasses ou similaires a I'aide de nettoyants alcalins spécifiques tels que FILA PS/87, avant le nettoyage avec un produit acide.

5. EMPLOI ET ENTRETIEN
La durée de vie d'une surface carrelée dépend de son utilisation et de son entretien .
A ce propos quelques précautions sont nécessaires, imposées par le bon sens ainsi que par la connaissance des caractéristiques des matériaux installés concernant :

5.1 NETTOYAGE
Le soin apporté chaque jour a I'entretien des carrelages par son utilisateur préserve I'aspect esthétique et les qualités spécifiques du produit.
Ceramiche Marca Corona recommande :

QUOTIDIENNEMENT de :
* Balayer ou aspirer toutes salissures présentes sur la surface des sols.
o Laver a l'aide de FILACLEANER (dilué a raison de 1:200 (une petite tasse dans un seau de 5 litres d’eau) ou un produit similaire neutre non gras , en utilisant une serpilliére humide qui sera souvent rincée dans la solution ;

ATTENTION :
Si les carreaux, aprés tout type de lavage, montrent les marques de la serpillére, il faut rincer abondamment avec de I'eau claire, en tordant a fond la serpilliere.

PERIODIQUEMENT :
Effectuer un lavage dégraissant avec FILA PS/87 en dilution a raison de 1:20 en eau (de préférence chaude car son efficacité augmente) suivi par un ringage trés soigné ; ou en cas de lavage désincrustant, utiliser FILA DETERDEK en dilution a raison de 1:20 en eau (de préférence
chaude car son efficacité augmente) suivi par un ringage trés soigné.

ATTENTION :

En présence de zones pas encore parfaitement propres, répétez le lavage dégraissant et/ou désincrustant a des concentrations plus élevées.

Le préposé a ce type d'entretien devra toujours faire au préalable un test sur un petite portion de matériau.

Pour des grandes surfaces il est préférable d'utiliser des laveuses et sécheuses ainsi qu'un nettoyant neutre, tel que FILACLEANER dilué de 1:100 & 1:200 selon les exigences.
Selon la dureté de I'eau de votre région , procédez périodiquement a un nettoyage acide avec FILA DETERDEK ou similaire ,suivi d'un soigneux rincage.

5.2. METHODES DE NETTOYAGE
Lors du nettoyage, limitez autant que possible, I'emploi de moyens trés abrasifs pour les carreaux a surface lisse (surtout avec finition brillante et/ou satinée) ;.

5.3. LA PROTECTION DE LA SALETE ABRASIVE
Certains types de salissure(exemple: sable ) augmentent I'effet abrasif du piétinement. Essayer par conséquent de maintenir le sol le plus propre possible et de prévenir ces salissures, véhiculées généralement de |'extérieur, en aspirant ou balayant réguliérement la surface du carrelage, et en
installant un paillasson fixe ou mobile (selon la destination d’emploi du local) sur toute la largeur de I'entrée.

AVERTISSEMENT :

Les suggestions illustrées précédemment sont le fruit de recherches, de tests effectués en laboratoire et de plusieurs années d'expérience.

Cependant, la facilité d'entretien et de nettoyage des carrelages en céramique peuvent varier de maniére significative en fonction de la pose, des conditions d'emploi, des types de surface et de I'environnement.

En régle générale, plus la fonction antidérapante des dalles de carrelage est accentuée, plus elles sont difficiles a nettoyer.

L'opérateur chargé de |'intervention d'entretien et de nettoyage doit toujours procéder a un contrdle préliminaire (si possible sur une portion de carrelage non posé) pour tous les types d'intervention a effectuer.

En cas de conditions d'emploi particuliérement lourdes, de pose erronée ou d'entretien inapproprié, Ceramiche Marca Corona décline toutes responsabilités quant a I'efficacité des opérations de nettoyage et d'entretien.

:I estlégalement entendu qlue Ce;’amiche Marca Corona ne peut étre tenue responsable de phénoménes, dommages ou défauts dus et/ou provogqués suite a une pose erronée, I'absence d'entretien ou un nettoyage inapproprié, ou au choix du type de matériau installé erroné par rapport a
"application eta son emploi réel.

Porcelain stoneware slabs can be applied, using the dry installation system, onto gravel and sand substrates, slabs can also feature a raised installation system. For this application, the support structure consists in polypropylene prefabricated load-bearing supports, they can be fix,
adjustable or self-levelling and allow for installation from a minimum height of 12mm up to a maximum of 100mm. Thanks their reduced weight of 47.00kg/m2, slabs can be applied onto flat surfaces causing less bearing stress on balconies and attics.
The raised installation (maximum height 100mm) allows for an easy inspection of the elements housed under the foot plan without the need for burdensome work.

RULES AND RECOMMENDATIONS RELATING TO RAISED INSTALLATION.

Marca Corona would like to inform you that, to date, no industry standards specifically relating to raised floors for outdoor use, such as the products offered by Marca Corona, currently exist.

At the moment, the only available standard is EN 12825 “raised floors” dated August 2001, that, for ITS SPECIFIC FIELD OF APPLICATION AND PURPOSE, states that the standard defines “raised floors mainly used in indoor applications”.

With reference to the above-mentioned standard, Marca Corona slabs meet the technical features defined by the “EN12825 STANDARD for raised installation” at page 45.

With reference to “Dynamic load capacity — hard object impact test” and situations akin to a load of approximately 4.5Kg falling from a height of 60 cm, we recommend to carefully select the material according to its destination of use, in particular if the installation is to be carried
out with a structure of a height greater than 10cm. For this reason, Marca Corona recommends, for raised installation, the use of supports with maximum height of 10cm and of a fifth foot central to the slab, in order to distribute the loads bearing on the foot plan.

Marca Corona recommends careful planning of the project by the customer and/or planner, taking into consideration the destination of use of the material with reference to the technical features of the product itself.

Pour de plus amples informations ou suggestions concernant la pose et I'entretien, consultez le support technique sur le site www.marcacorona.it

Empfehlungen und tipps fiir die verlegung und pflege der Keramischen fliesen von Marca Corona.

1. VOR DER VERLEGUNG

Der Fachmann, der die Verfliesung vornimmt und der als erster die Fliesen “zu Gesicht bekommt” und sie “verarbeitet”, muss:

o Den Auftraggeber und den Planer auf vorhandene Fehler (der Qualitét, des Tons ....) der Fliesen hinweisen;

o Sich bei der Verlegung der Fliesen an die Vorgabe halten, welche eine bestimmte Verlege-Technik bzw. -Norm (fugenlos, minimaler oder offener Fuge, Parallel- oder Diagonalverlegung, durchgangige oder versetzte Fuge....) vorgibt. Es wird empfohlen, dem Endauftraggeber ein
reprasentatives Muster (z.B. Fliesen am Boden gelegt) des Bodenbelags vorzulegen und sich dafiir miindlich, eventuell sogar schriftlich, seine Genehmigung einzuholen.

Die Schattierungen sind Charaktereigenschaft einiger keramischer Produkte.

Ceramiche Marca Corona empfiehlt eine fortlaufende Verlegung mit maximal

20 cm Versetzung fiir rechteckige Formate mit Seite 60 ( 15x60 , 30x60 , etc.)

30 cm Versetzung, fiir rechteckige Formate mit Seite 90 ( 11x90,15x90, 22,5x90 , 45x90 , etc.).

20 cm/8" 30 cm/12”

Es wird auch eine Fuge von mindestens 2,0mm generell und 2,0+3,0mm bei Kombibelaege.
Bei Verlegungen in AuBenbereichen empfehlen wir nachdriicklich eine Verlegung mit offener Fuge (mindestens von 3,0mm).

2. WAHREND DER VERLEGUNG

Die Fliesen sollten aus unterschiedlichen Kartons genommen werden, um den besten Farbeffekt zu erhalten.

Wahrend der Verlegung muss der Verleger auf mdgliche Méngel (z.B. Ueberzaehne oder leichte Hoehenversetze von nebeneinander liegenden Fliesen) hinweisen und sollte auch in diesem Fall moglichst schriftlich eine Bewilligung beim Auftraggeber oder der Bauaufsicht einholen,
um mit der Arbeit fortfahren zu kénnen.

Der Endauftraggeber muss, soweit es in seinem Kompetenzbereich liegt, fiir entsprechenden Licht- und Klimaverhéltnisse sorgen, so dass der Verleger das zu verlegende Material bzw. seine Arbeit, wie vorhin beschrieben, korrekt und sorgféltig ausfiihren kann.

In der Zeit nach Abschluss der Verlegung und bis der Ubergabe an den Endauftraggeber muss der Fliesenbelag:
o Sauber und frei von Zement, Sand, Mortel und sonstigem Material gehalten werden, das Flecken und/oder oberflachlichen mechanischen Abrieb verursachen konnte;
¢ Vor maglichen Beschadigungen durch andere Arbeiter auf dem Bau wie Maler, Elektriker, Schreiner usw. geschiitzt werden.

HINWEIS:

BEI BEREITS VERLEGTEM MATERIAL:

o AKZEPTIERT CERAMICHE MARCA CORONA IN BEZUG AUF OFFENSICHTLICHE FARB- UND QUALITATSMANGEL KEINE BEANSTANDUNGEN MEHR;

o HAFTET CERAMICHE MARCA CORONA NICHT FUR DIE QUALITAT DER AUSGEFUHRTEN VERLEGUNG, SONDERN LEDIGLICH FUR DIE EIGENSCHAFTEN DES GELIEFERTEN MATERIALS.

NACH ABSCHLUSS DER VERLEGUNG SOLLTEN EINIGE FLIESEN FUR MOGLICHE REPARATUREN ODER AUCH IM FALLE VON BEANSTANDUNGEN ALS REPRASENTATIVE MUSTER BEISEITE GELEGT WERDEN.

3. UBERGABE UND ABNAHME DES FLIESENBELAGS

Die Abnahme muss vom Endauftraggeber in Anwesenheit des Verlegers und des Bauverantwortlichen durch eine mit bloBem Auge (ev. mit Brille, wenn diese gewohnheitsmaBig getragen wird) durchgefiihrten optischen Priifung der Oberfléche aus einer Distanz von 1 mt. erfolgen.
Ein nur unter Streiflicht und aus nachster Nahe, moglicherweise mit Hilfe eines VergroBerungsglases, erkennbarer “Effekt"” kann nicht als “Defekt (Mangel)” betrachtet werden.

Ein “Effekt” wird nur dann zu einem “Defekt” (Mangel), wenn er unter den oben genannten Betrachtungsverhéltnisse festgestellt wird..

4. ENDREINIGUNG DES ARBEITSBEREICHES

Die Endreinigung nach der Verlegung ist fiir alle weiteren PflegemaBnahmen von grundlegender Bedeutung.

Damit werden samtliche Uberreste der Verlegung sowie normaler Schmutz der Baustelle entfernt: z.B. Mértel, Kleber, Farbreste, Baustellenschmutz unterschiedlicher Natur....

Nach kompletter Aushartung der Fuge muss der Belag mit geeigneten Reinigungsmitteln gereinigt werden. Dabei sollte man sich sorgfaltig an die Anwendungshinweise und die vom Hersteller angegebenen Verdiinnungsverhéltnisse halten.

a) Beim Einsatz von zementhaltigem Fugenmasse empfiehlt Ceramiche Marca Corona die Verwendung von FILA DETERDEK (oder &hnliche sauregepufferten Reinigungsmittel ausgenommen Produkte die Fluorwasserstoffsaure enthalten), insofern dieses Produkt weder schadliche
Démpfe freisetzt noch die Fugen angreift.

Dies ist wie folgt anzuwenden:

FILA DETERDEK im Verhaltnis 1:5 (1 Liter FILA DETERDEK in 5 Liter mdglichst heiBem Wasser; Ergiebigkeit: 1 Liter/40 Qm) verdiinnt verwenden;

Den Boden griindlich kehren und dann die verdiinnte Saureldsung gleichmé&Big mit einem normalen Schrubber, einem Wischmopp oder einem rauen Lappen fiir Wohnbereiche verteilen oder im Fall von groBe Oberflachen den Boden mit einer rotierenden Einbiirste mit einem
weiBen oder griinen Kissen (je nach Anforderung) abreiben;

Lassen Sie das Reinigungsmittel einige Minuten einwirken, je nach Grad der Verschmutzung;

Arbeiten Sie kréftig mit einem weissen oder gruenen Scotch-Brite-Schwamm oder mit einer Nylonbiirste fiir strukturierten Oberflachen oder einer Einbiirste mit weisser oder griiner Scheibe und Fliissigkeitssauger;

Riickstande mit einem Lappen oder Fliissigkeitssauger abnehmen;

Mit ausreichend klarem und heiBen Wasser nachspiilen, den Ablauf ruhig auch mehrere Male wiederholen, bis keine Schmutzspuren oder —Riickstande in den Zwischenrdumen der strukturierten Fliesen mehr vorhanden sind.

Sollten Bereiche iibrig bleiben, die nicht ausreichend gereinigt sind, bitte die Reinigung mit einer erhohten Saurekonzentration erneut ausfiihren.

HINWEIS:
Diese MaBnahme kénnte auf Material in der Umgebung der Fliesen wie z.Bsp. Schwellen und Fensterbretter aus Marmor, Metalltiiren und —fenster, Dekore etc. eine aggressive Wirkung ausiiben. Aus diesem Grund empfehlen wir diese Stellen abzudecken und zu schiitzen und mit
der Reinigung, wie sie vorangehend beschrieben ist, fortzufahren.

b) Bei Einsatz von epoxidhaltiger Fuge halten Sie sich bitte sorgfaltig an die Reinigungsanweisungen, die vom Hersteller auf dem Produkt aufgebracht sind. Nach dem Aushérten gestaltet sich die Reinigung duBerst schwierig. In diesem Fall empfiehlt Ceramiche Marca Corona dem
Reinigungswasser ungefahr 10% Alkohol zugeben oder alternativ direkt mit einem alkalischen Reinigungsmittel FILA PS/87 (oder ahnliche Produkte) zu reinigen. FILA PS/87 wird unverdiinnt aufgetragen und sollte ca. 30 Minuten einwirken. AnschlieBend die Oberflache mit einer
leicht scheuernden Bilrste bearbeiten und mit ausreichend Wasser nachwischen.

SPEZIELLE INFORMATIONEN:
¢) Sind gelappte, glanzende oder metallisierende Produkte verlegt wird die Endreinigung mit séurehaltigen Reinigern durchgefiihrt. Zuvor muss jedoch an einer kleinen Stelle die Wirkung getestet werden.

d) Bei strukturierten oder rutschsicheren Produkten kann die Endreinigung einige Male mit hochkonzentrierten Reinigern und Biirsten fiir eine etwas scheuernde Reinigung, wiederholt werden, weil diese Arten von Oberflachen dazu neigen, Fugenmaterial und Schmutz eher
zurlickzubehalten. Eine angemessene Reinigung sorgt wieder fiir ein optimales asthetisches Erscheinungsbild und fiir bessere Trittsicherheit.

e) Bei Produkten mit Naturoberflachen RAT Ceramiche Marca Corona von der Verwendung von Produkten, die imprégnieren oder Filme hinterlassen AB, insofern diese nicht notwendig sind und weil ein iibermaBiger Gebrauch von Imprégniermittel, die nicht richtig
entfernt werden, den Schmutz sogar leichter anhaften |aBt.

f) Fir den Fall, dass die oben beschriebene Reinigung erst erfolgt, nachdem der Boden bereits benutzt und bevor er einer Behandlung mit sauren Produkten unterzogen worden ist, miissen eventuell vorhandene Fettsubstanzen oder dhnliches mit entsprechenden
basischen Reinigern, Typ FILA PS/87, entfernt werden.

5. VERWENDUNG UND PFLEGE
Die Bestandigkeit der Fliesenoberflache hangt von der Art und Weise ab, wie sie genutzt und gepflegt wird. Deshalb kommt auch dem Endauftraggeber eine bedeutende Rolle zu, damit der Fliesenbelag anhaltend und lange seine asthetische sowie technische Qualitat beibehélt.
Aus diesem Grund sind einige VorsichtsmaBnahmen, die sich sowohl nach dem gesunden Menschenverstand als auch nach der Kenntnis der Eigenschaften des verwendeten Materials richten, zu beachten:

5.1. REINIGUNGSPRODUKTE

Wenn alle Grundregeln der Reinigung nach Verlegung bis hierher eingehalten wurden, stellt die tagliche Reinigung zum Entfernen des Schmutzes, der sich durch den Durchgangsverkehr und durch die Nutzung der Fliesenoberflache generell absetzt, kein Problem dar.
Die RICHTIGE REINIGUNG wird stets mit einem Lappen oder Schwamm ausgefiihrt, der in einer neutralen Reinigungslosung fiir Fliesen, gemaB den Verwendungsanweisungen des Herstellers auf der Verpackung verdiinnt, getrankt W|rd
Hin und wieder sollte (vor allem, wenn die Oberfléche sich vom urspriinglichen Erscheinungsbild unterscheidet und glanzender ist, als iiblich und wenn uniibliche Flecken bestehen bleiben) eine “Fett entfernende Rei " mit einem Rei
von ausreichendem Nachwischen mit viel klarem Wasser, durchgefiihrt werden.

Bei besonderen Verwendungszwecken und je nach Beschaffenheit des verwendeten Reinigers und/oder der Flecken hinterlassende Substanzen, die tiblicherweise mit dem keramischen Material in Kontakt kommen, sowie in besonderen Verlegebereichen (Material, das in
AuBenbereichen verlegt ist ...), kann anstatt einer Fett entfernenden Reinigung auch eine “Entkrustung” mit saurehaltigen Reinigern, gefolgt von ausreichendem Nachwischen mit klarem Wasser, durchgefiihrt werden.

Ceramiche Marca Corona empfiehlt:

TAGLICH:
o Staub und Schmutz mit einem entsprechenden Besen, Lappen oder mit dem Staubsauger zu entfernen;
¢ Reinigung des Bodens mit einem feuchten Lappen, der haufig in FILACLEANER (einem neutralen Reinigungsmittel mit schwachen Riickstanden) in einer Verdiinnung im Verhaltnis von 1:200 (eine Tasse in einem Eimer mit 5 Liter Wasser) geschwenkt wird;

ACHTUNG:
Sollte der Boden nach jeder Art von Relnlgung Wlschstrelfen aufweisen, ist mit sauberem Wasser gut nachzureinigen. Dabei ist der Wischlappen héufig auszuspiilen und auszuwringen.
Nicht zu viel R tel zur ver auBer der Boden ist extrem schmutzig. Stets mit viel klarem, sauberem Wasser nachwischen

auf alkalischer Basis, gefolgt

REGELMASSIG:
mit Fettloser FILA PS/87 in einer Verdiinnung im Verhaltnis 1:20 in Wasser (mdglichst heiB, insofern dies die Wirksamkeit erhcht) reinigen, mit klarem Wasser reichlich nachwischen. Oder, sollte eine Entkrustung noetig sein, dann FILA DETERDEK in einer Verdiinnung im
Verhéltnis 1:20 in Wasser (mdglichst heiB, insofern dies die Wirksamkeit erhcht) verwenden und auch hier mit reichlich Wasser nachwischen

ACHTUNG:

Sollten nicht perfekt gereinigte Bereiche bestehen, wiederholen Sie die Reinigung mit entfettenden und/oder kr |6senden Reini
Der fiir die Reinigung zustandige Mitarbeiter sollte stets in einem begrenzten Bereich das Material vorab priifen.

Fiir groBe Oberflachen empfiehlt sich die Verwendung einer professionellen Reinigungs- und Trocknungsmaschine sowie eines neutralen Reinigungsmittels wie FILACLEANER verdiinnt im Verhéltnis 1:100 bis 1:200, je nach Bedarf.

5.2. REINIGUNGSMETHODEN
Bei der Reinigung sollte die Verwendung von stark scheuernden Mittel, vor allem fiir Fliesen mit einer glatten Oberflache (vorwiegend mit einer glanzenden und/oder satinierten Oberfléche), maximal eingeschrankt werden, insofern darauf Kratzer, Risse, Schatten und Triibungen etc.
sehr leicht zu erkennen sind.

n mit héheren K

5.3. SCHUTZ VOR SCHEUERNDEM SCHMUTZ
Bestimmte Schmutzarten (Sand etc.) lassen den scheuernden Effekt durch FuBgénger im Durchgangsverkehr ansteigen. Aus diesem Grund sollte der Boden durch regelmaBiges Reinigen so sauber wie moglich gehalten werden. Entsprechende Schmutz- und Néssefanger (feste oder
abnehmbare FuBabstreifer ja nach Verwendungszweck des Raumes), die im Eingangsbereich iiber die gesamte Breite hinweg auslegt werden, fangen den Schmutz, der in der Regel von auBen hereingetragen wird, auf.
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HINWEIS:

Die vorangehenden Tipps und Ratschlége basieren auf Forschungsergebnissen, Laborproben und langjahrige Erfahrungen.

Die Reinigungseigenschaften der Produkten hangen maBgeblich von der Art der Verlegung, des Verwendungszweckes, der Oberflédchenbeschaffenheit und des Ambientes ab.

Generell gilt je hoher die Trittsicherheitswerte der Fliese sind, umso schwieriger gestaltet sich die Reinigung.

Das Reinigungs- und Pflegepersonal muss stets zuvor auf einem kleinen Teilbereich oder besser auf einer nicht verlegten Fliese, eine Probe durchfiihren.

In Fall einer falscher Verlegung oder unsachgemaBe Reinigung haftet Ceramiche Marca Corona in keinster Weise fiir die Wirksamkeit der Reinigung- und PflegemaBnahmen.

SeIbstvelrsténdlichkﬁb?rr':immt Csramiche Marca Corona auch keine Haftung fiir Ereignisse, Beschadigungen oder Mangel, die auf falsche oder fehlerhafte Verlegung, nachléssige Reinigung und Pflege oder auf die Auswahl von fiir den bestimmten Verwendungszweck ungeeigneten
Materialien, zurlickzufiihren sind.

Die Feinsteinzeugplatten kdnnen trocken auf Kies oder Sand oder alternativ als Doppelboden verlegt werden. Filr letztere Art der Anwendung bedarf es einer Tragestruktur aus vorgefertigten Polypropylentréger, die entweder fest, verstellbar oder selbstnivellierend sind und eine
Verlegung in einer Aufbauhdhe von einem Minimum von 12 mm bis zu einem Maximum von 100 mm ermdglichen. Dank eines Gewichtes von 47 kg/m? konnen die Platten auch auf Flachdachern oder Balkonen und Zwischenbdden, die weniger Last tra?'en konnen, verlegt werden.
Die Verlegung als Doppelboden (maximale Héhe 100 mm) erméglicht dariiber hinaus auch eine einfache Uberpriifung der unter der Trittflache liegenden Elemente und ein rasches Eingreifen bei samtlichen MaBnahmen ohne teure Maurerarbeiten vornehmen zu milssen.

GELTENDE NORMEN UND EMPFEHLUNGEN FUR DIE VERLEGUNG ALS DOPPELBODEN.

Marca Corona informiert, dass es derzeit keine giiltige Norm fiir Doppelbdden bei einer Verwendung in AuBenbereichen gibt, wie im Falle der von Marca Corona angebotenen Produktstruktur .

Die momentan einzig giiltige Norm ist die EN 12825 “Doppelbdden” vom August 2001, die bei ZWECK UND ANWENDUNGSBREICH bestatu};t dass die Norm filr "Doppelboden bestimmt ist, deren hauptséchliche Verwendung in der Nutzung der Oberflache innerhalb von Gebéuden liegt.”
Die Platten von Marca Corona, mit Verweis auf diese Norm, entsprechen jedoch den technischen Leistungen wie sie im "Standard EN 12825 fir die Verlegung als Doppelboden” auf Seite 45 zu finden sind.

Entsprechend des Tests der “Dynamischen Last — Schlagtest mit harten Korpern”, der ungewdhnliche Situationen wie den Fall eines schweren Gewichts von 4,5 kg aus einer Hohe von 60 cm simuliert, wird empfohlen je nach Verwendungszeck das Material sehr sorgfaltig zu wahlen,
insbesondere wenn die Verlegung mit einer Struktur in gewisser Hohe ausgefiihrt wird. Aus diesem Grund rat Marca Corona bei der Verlegung als schwimmender Boden zur Verwendung von Tragern mit maximaler Hohe von 10 cm und eines weiteren in der Mitte der Platte platzierten
Tragers, um die Lasten auf der Trittflache gleichmaBig zu verteilen.

Marca Corona empfiehlt Kunden/Planern je nach beabsichtigten Verwendungszweck des Materials und seinen technischen Eigenschaften eine sorgfaltige Bewertung der Art der Struktur.

Fiir weitere Informationen beziiglich der Verlegung und Pflege kontaktieren Sie bitte den technischen Support auf der Internetseite www.marcacorona.it

Recomendaciones y consejos concernientes la instalacion y la manutencion de las baldosas Ceramicas Marca Corona. E_

1. ANTES DE LA PUESTA EN OBRA —

El colocador, un operador profesional que realiza la puesta en obra de la azulejeria, considerando que es es el primero en “ver” y “manipular” las baldosas tiene que:

o Indicar al cliente y al encargado del proyecto la presencia de eventuales de]Jectos evidentes (de calidad, tono,....) presentes en el material cerdmico;

® Sequir un proyecto para la instalacion de las baldosas que considere una determinada técnica de colocacion (sm juntas, juntas minimas o abiertas, colocacion en paralelo o en diagonal, juntas continuas o escalonadas,...); seguramente es aconsejable que presente al cliente final una
muestra representativa (baldosas sélo apoyadas “en seco”) de la azulejeria, y que pida la aprobacion, eventualmente por escrito.

La matizacion es una caracteristica de algunos productos ceramicos.

Ceramiche Marca Corona aconseja la colocacion simple con listones escalonados en un méaximo de :

20 cm para formatos rectangulares con lado de 60 ( 15x60 , 30x60 , etc)

30 cm para formatos rectangulares con lado de 90 ( 11x90,15x90 , 22,5x90, 45x90 , etc)

20 cm/8” 30 cm/12"

Y junta de por lo menos 2,0mm para el monoformato y 2,0+3,0mm para el multiformato.
En el caso de pavimentos de exteriores se sugiere expresamente una colocacion con juntas no menores de 3,0mm.

2. DURANTE LA COLOCACION EN OBRA

Aconsejamos sacar las baldosas de cajas diferentes para obtener un mejor efecto cromatico.

El colocagolr tziurlant(ij la obra tendra que hacer notar eventuales imperfecciones (presencia de peldafios o pequefios desniveles entre baldosas adyacentes,...) de la azulejeria ceramica y solicitar por escrito, también en este caso, la autorizacion para continuar el trabajo al cliente final o al
responsabile de la obra.

El cﬁiente final, en lo que le respecta, tendra que asegurar las condiciones microclimaticas y de iluminacion para garantizar que el instalador tenga la posibilidad de conducir las operaciones de colocacion de manera confiable, controlando por lo tanto los materiales y la obra en curso de
realizacion, como hemos indicado anteriormente.

En el periodo comprendido entre el término de la colocacion y la entrega al cliente final, la azulejeria ceramica tendra que:

 Ser mantenida limpia y libre de cemento, arena, malta y de cualquier otro material que pueda provocar manchas y/o fendmenos de abrasion mecanica superficial;

o Ser protegida de dafios y comtaminaciones aportadas potencialmente por una previsible frecuentaciones de otros operadores edilicios (pintores, electricistas, carpinterios, etc.).

ADVERTENCIA:

CERAMICHE MARCA CORONA EN CASO DE MATERIAL YA COLOCADO:

o NO ACEPTA RECLAMACIONES DEBIDAS A VICIOS EVIDENTES DE TONO Y SELECCION; .

« NO RESPONDE POR LA CALIDAD DE LA OBRA DE AZULEJERIA ACABADA SINO SOLO POR LAS CARACTERISTICAS DEL MATERIAL ABASTECIDO. ;

POR LO TANTO ES NECESARIO CONSERVAR, AL TERMINO DE LA COLOCACION, ALGUNAS BALDOSAS DE REPUESTO PARA EVENTUALES REPARACIONES, O TAMBIEN PARA DISPONER DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DEL MATERIAL EN CASO DE RECLAMACION.

3. PRUEBA DE LA AZULEJERIA

La prueba de la azulejeria tiene que ser hecha por el cliente final en presencia del colocador y del responsable de la obra a través de un examen visual con observaciones a simple vista (con gafas en caso de uso habitual) de la superficie, a una distancia de un 1 m.
Un “efecto” identificable sélo con luz tangencial, y sélo a corta distancia, inclusive con la ayuda de una lupa, no puede ser considerado un “defecto”.

Un “efecto” se convierte en un “defecto” cuando es visible en las condiciones de observacion indicadas inicialmente.

4. LIMPIEZA DE FIN DE OBRA

La limpieza tras la colocacién es una fase de importancia fundamental para todas las sucesivas intervenciones de manutencion.

Con dicha intervencion se eliminan los residuos de colocacion y la suciedad normal de la obra como: malta, pegamento, pintura, suciedad de obra de diferente naturaleza ...

Una vez transcurrido el tiempo de secado del mastique, proceder a una limpieza con detergente adecuado siguiendo escrupulosamente las instrucciones de uso y dilucion indicadas por el productor en el envase.

a) En el caso de uso de mastiques de tipo cementicio Ceramiche Marca Corona sugiere el empleo de FILA DETERDEK (o de cidos tamponados similares, excluyendo los productos que contienen écido fluorhidrico) porque no desarrolla humos nocivos y no dafia las juntas.

Aplicar siguiendo la modalidad descrita a continuacion:

Usar FILA DETERDEK diluido 1:5 (1 litro de FILA DETERDEK en 5 litros de agua posiblemente caliente; rendimiento: 1litro/40m?);

Barrer bien el pavimento y luego distribuir uniformemente la solucion acida diluida utilizando un normal escobillon, mopas, fregonas o un trapo aspero para ambientes residenciales o en el caso de grandes superficies friccionando con rotativa pulidora monodisco con tampén de color
blanco o verde (en funcion de ?a necesidad);

Dejar actuar por algunos minutos, en funcion del nivel de suciedad;

Intervenir enérgicamente con esponja abrasiva, del tipo scotch-brite blanca o verde, o con cepillos con cerdas de nailon para superficies estructuradas o en el caso de grandes superficies con rotativa pulidora monodisco blanco o verde y aspiradora de liquidos;

Recoger el residuo con trapos o aspiradora de liquidos;

Enjuagar cuidadosamente con agua tibia o caliente repitiendo la operacion mas veces si es necesario hasta obtener la eliminacion de cualquier halo o residuo depositado en los intersticios de las baldosas estructuradas.

En el caso de que quedaran zonas no perfectamente limpias, repetir el lavado con concentraciones mas elevadas.

ADVERTENCIA:

Dicha intervencion puede resultar agresiva respecto de materiales y componentes ubicados cerca de la azulejeria; por ejemplo, umbrales y alféizares de marmol, carpinteria metalica, decoraciones ...; se sugiere por lo tanto proteger oportunamente estas zonas antes de proceder a la

limpieza.

b) En caso de empleo de mastique de tipo epdxico es indispensable seguir escrupulosamente las instrucciones indicadas por los abastecedores de productos de limpieza porque la eliminacion de este tipo de mastlgue tras el endurecimiento, resulta extremadamente dificil. En este caso
Ceramiche Marca Corona aconseja agregar al agua de lavado aproximadamente un 10% de alcohol o usar directamente el detergente alcalino FILA PS/87 (o productos similares). El FILA PS/87 debe ser empleado puro ( no diluido ) y hay que dejarlo actuar por unos 30 minutos.
Sucesivamente es necesario frotar la superficie con cepillo levemente abrasivo y luego enjuagar abundantemente con agua.

INFORMACIONES ESPECIFICAS:
) En el caso de colocacion de productos Pulidos, Lustrados o Metalizados la limpieza de fin de obras realizada con detergentes de tipo 4cido tiene que ser escrupulosamente probada en una pequefa porcion de la superficie .

d) En el caso de productos Estructurados o con Elevadas Caracteristicas Antideslizamiento la limpieza de fin de obras puede ser repetida mas veces, utilizando los detergentes con concentraciones mas elevadas y cepillos para la limpieza més abrasivos ya que este tipo de superficie
tiende a retener mayormente el mastique/suciedad. Una adecuada limpieza permitira recuperar el aspecto estético y obtener la mejor respuesta antideslizamiento.

€) En el caso de productos con acabado natural, Ceramiche Marca Corona NO aconseja el uso de productos impregnantes/filmogenos porque no es necesario y también porque el exceso de un producto impregnante, si no es quitado correctamente, podria facilitar la retencion la
suciedad.

f) En el caso en que dgha limpieza tenga que ser hecha luego de que el pavimento ha sido usado, antes del tratamiento con el producto acido, quitar con los especiales detergentes de base alcalina, tipo FILA PS/87, la eventual presencia de sustancias grasas o similares
5. USOY MANUTENCI

La durabilidad de una superficie con baldosas depende también del modo en que es usada y mantenida; entonces también el usuario final cumple un rol muy importante para que una azulejeria pueda mantener a lo largo del tiempo la propia calidad estética y técnica.

A tal respecto son necesarias algunas precauciones, dictadas por el sentido comin, ademas del conocimiento de las caracteristicas de los materiales instalados que conciernen:

5.1. PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA

Si han sido respetadas las reglas de limpieza tras la colocacién enumeradas hasta ahora, la manutencién ordinaria, vale decir la limpieza cotldlana para quitar la suqedad causada por el transito y por el uso genérico de la superficie con baldosas, no crea problema alguno.

Una CORRECTA LIMPIEZA es simplemente efectuada empleando un trapo o esponja humedecida en una solucion diluida de un comiin d neutro para bald (];ulendo las instrucciones de uso y diluciones indicadas por el productor en el envase.

Periédicamente (sobre todo cuando la SLg)er‘fICIE parece de aspecto diferente al original resultando, generalmente, de aspecto més brillante ademas de retener, en modo anémalo, cualquier tipo de agente manchador) efectuar un “lavado deseng " con deterg alcalino,
seguido por una fase de enjuague cuidadoso.

En especiales condiciones de uso (dependientes del tipo de detergente empleado y/o de los agentes manchadores que estan comtinmente en contacto con el material ceramico,...) y ambientales (material colocado en exteriores,...), en sustitucion del lavado desengrasante es preferible un
“lavado desincrustador” con detergente acido seguido por una fase de enjuague cuidadoso.

Ceramiche Marca Corona aconseja:

COTIDIANAMENTE:
 Quitar bien el polvo con especiales escobas, paios de lana o aspiradoras;
o Lavar con FILACLEANER (detergente neutro de bajo residuo) en dilucién 1:200 (una tacita en un cubo de 5 litros de agua) utilizando un trapo hiimedo que tendra que ser enjuagado e menudo en la solucion;

CUIDADO
Si el pavil luego de cualg 0 de lavado, presenta marcas del paso del trapo, lavar bien con agua limpia, enjuagando a menudo y estrujando bien el trapo.
No exceder nunca en la cantidad de etergente a diluir en agua, a menos que el p no resulte d Jo sucio y se prevea un enjuague al terminar.

PERIODICAMENTE:
Efectuar un lavado desengrasante con FILA PS/87 en dilucion 1:20 en agua (posiblemente caliente porque aumenta la eficencia) seguido por una fase de cuidadoso enjuague; o en el caso en que sea mas eficaz un lavado desincrustador, utilizar FILA DETERDEK en dilucion 1:20 en
agua (posiblemente caliente porque aumenta la eficiencia) seguido por una fase de cuidadoso enjuague.

CUIDADO:

En caso de que quedaran zonas no perfectamente limpias, repetir el lavado desengrasante y/o desincrustador con concentraciones mas elevadas.

El operador encargado de esta intervencion de manutencion tendra quecrroceder siempre a un control empirico preliminar sobre una porcién limitada de material.
Para grandes superficies es aconsejable el empleo de lavapavimentos y de un detergente neutro, tipo FILACLEANER diluido desde 1:100 hasta 1:200, en base a las necesidades.

5.2. METODOS PARA LA LIMPIEZA
En la limpieza limitar lo més posible, y siempre con mucho cuidado, el empleo de medios decididamente abrasivos sobre todo para baldosas con superficie lisa (en especial con acabado brillante y/o satinado) en cuanto visualmente pueden hacer resultar més notorios y evidentes la
opacizacion, las rayas, las marcas,....

5.3. LA PROTECCION DE LA SUCIEDAD ABRASIVA
Ciertos tipos de suciedad (arena,...) aumentan el efecto abrasivo del transito peatonal por lo tanto hay que mantener la pavimentacion lo mas limpia posible previniendo la presencia de este tipo de suciedad, transportada desde el exterior, predisponiendo dispositivos para retener la
suciedad y absorber la humedad (alfombrillas fijas 0 méviles en funcion de la destinacion de uso del local) en el ingreso cubriendo toda la zona de la entrada.

ADVERTENCIA:

Las sugerencias ilustradas en precedencia son fruto de la investigacion, la verificacion en laboratorio y la experiencia plurianual.

Sin embargo las caracteristicas de limpiabilidad de los materiales varian significativamente en funcion de las diferentes modalidades de instalacion, condiciones de uso, tipos de superficie y ambiente.

En lineas generales, con el incremento de las caracteristicas de antideslizamiento de las baldosas aumentan las dificultades de limpieza.

El encargado de las operaciones de manutencion y limpieza siempre tendra que proceder a una verificacion empirica previa (posiblemente sobre una porcion de material colocado) para cada tipo de intervencion.

En caso de condiciones de instalacion errada o de limpiezas efectuadas inapropiadamente, Ceramiche Marca Corona rechaza cualquier responsabilidad respecto a la eficacia de las operaciones de limpieza y manutencion.

Queda claro que Ceramiche Marca Corona no puede ser considerada responsable por eventos, dafios o defectos debidos a una instalacion equivocada, a una limpieza y manutencion negligentes, o a una seleccion inapropiada del tipo de materiales colocados respecto del destino de uso.

La losa de gres porcelanico puede ser colocada en seco, sobre fondos de grava o arena o, en alternativa, en colocacion sobreelevada. En el caso de este altimo campo de aplicacion la estructura de apoyo esta compuesta por soportes portantes prefabricados de polipropileno
de tipo fijo, regulable o autonivelante, que permiten la realizacion de colocaciones del plano terminado desde un minimo de 12 mm hasta un maximo de 100 mm. Gracias a un peso de 47,00 kg/m?, la losa puede ser colocada sobre coberturas planas permitiendo obtener una
carga reducida en balcones y guardillones. La colocacion elevada (altura maxima 100 mm), permite ademas la inspeccion de los elementos subyacentes al suelo y una intervencion rapida sin costosos trabajos de mamposteria.

Normas vigentes y recomendaciones para la colocacion elevada

Marca Corona informa que hasta el dia de hoy no existe nlnguna norma para pavimentos elevados de uso exclusivo en exteriores, como es el caso de la estructura del producto presentado por la Marca Corona.

En la actualidad la nica normativa disponible es la EN 12825 " pavimentos elevados registrables” de agosto 2001 que, segin su propio OBJETO Y CAMPO DE APLICACION, afirma que la norma esté destinada a " pavimentos elevados registrables para los cuales la principal utilizacion prevista es el
acabado interior de edificios”. Las losas de Marca Corona, con referencia a tal norma, muestran en todo caso las prestaciones técnicas especificadas en la “NORMA EN 12825 para la colocacion sobreelevada” en pagina 45.

Aun cuando la prueba de “Carga dinamica — prueba de golpe de cuerpos duros” simula situaciones inusuales, como la caida de un grave de 4,5 kg de peso desde una altura de 60 cm, se recomienda efectuar la seleccion del material en base al destino de uso, en especial si la colocacion tiene que
ser realizada con una estructura alta. Por dicho motivo, para la colocacion flotante Marca Corona recomienda el empleo de estructuras de altura de hasta 10 cm y de un quinto pie central respecto de la losa, a fin de distribuir de manera homogénea las cargas aplicadas sobre el plano transitable.
Marca Corona recomienda al cliente/proyectista efectuar una cuidadosa evaluacion del tipo de estructura, en funcion del destino de uso final del material y de sus caracteristicas técnicas.

Para mas informaciones respecto de las sugerencias de colocacion y manutencion ponerse en contacto con la asistencia técnica a través del sitio www.marcacorona.it

PekomeHAaauum no yknaake u yxoay 3a Kepamuueckoi nnutkoit Marca Corona.

1. NEPEQ YKNALKOU i

MAMToYHMK, 6yayym cneum IMCTOM, KOTOPbIA © KTUYECKU BbIMONHAET 06NMLIOBKY, MEPBbLIM BUAUT MIUTKY U P 60T €T C Hel, MO3ITOMY [OIKEH:

® Mpu O6H PYXEHUM H Kep MUHYECKNX U3LAENNAX K KUX-NN60 ABHBIX AEheKTOB (MO K YECTBY, TOHY W T.N.) HEMEASIEHHO COOBLNTb O HUX 3 K 34MKY W MPOEKTUPOBLUMKY;

® co6MIof Tb NPEAYCMOTPEHHbIN MPOEKTOM CNocob Yk AKK (6€3 WBOB, C MUHAM JIbHbIM U OTKPbITLIM LWIBOM, N P NIIENIbHO UM AU TOH JIbHO, C HEeMpepbIBHLIM UMM CMELLEHHbIM LUBOM U T.N.). PEKOMEHAYETCA T KXe MoK 3 Tb 3 K 34MKy
“06p 3eL” 06NMLOBKKW, P 3/1I0XKMB H MOy NAMTKW 63 KNesA, U Nony4nThb OT HEro 0aobpeHne, eCcnm MOXHO, MMCbMEHHOE.

P 3HOTOHHOCTb ABNAETCA CNELMMUHECKON X P KTEPUCTUKON HEKOTOPbIX KEP MUYECKUX U3AENUiA.

Ceramiche Marca Corona pekoMeHyeT YK/ AKy Bp 36€XKy CO CMELLEHNEM NAUTOK OTHOCUTENBHO Apyr Apyr He Gonee:

20 cm B Cnyd e NPAMOYTonbHbIX hOpM TOB € ANMHHOW P Hbto B 60 cMm ( 15x60 , 30x60 u T.4);

30 cm B cny4 € NpAMOYronbHbIX (DOPM TOB C ASIMHHON rp Hbto B 90 ¢m ( 11x90 15x90 22,5x90 , 45x90 n 1.4).

20 cm/8" 30 cm/12"

PekomeHayeMbli LWOB — He MeHee 2,0 MM Npu YK AKe NANTOK 04HOro (hopM T U He MeHee 2,0+3,0 MM npu yKN [AKe NAMTOK P 3HbIX (hopM TOB.
B cnyy e yknaaku Ha ynuue WBbl MeXAy NnuTkamu o6A3aTenbHbl, MPU 9TOM X WUPWUH  AOMKH  BbiTb He MeHee 3,0 Mm.

2. B XO[E BbINONHEHUA YKNAOKU

[inA nonyyennA H nbonee Kp CUBOrO LBETOBOrO ahPekT pekoMeHayem 6p Tb MAUTKY U3 P 3HbIX KOPOOOK.

Ecnwu B npouecce ykn AKu 06H pyXWB 1OTCA K K1e-nMbo HefoCT TKu (06p 30B HWUE CTYMEHe Ui NErkuii nepen [ ypoBHeW MeXay CMEXHbIMU NANTK MW), TO MAUTOYHUK 06A3 H HEMEANIEHHO COO6WMUTL 06 3TOM 1 NPY HEOHXOAUMMOCTH
noTpeboB Tb OT 3 K 34MK UMW PyKOBOAUTENA CTPOUTESNbHBLIX P 60T NMUCbMEHHOE P 3pELIeHNe H NPOAOIXeHne p 60T.

3 k 34MK, B CBOO 04epeapb, AO/KeH obecneunTb H MecTe npoBeneHnAa p 60T T Kue YyCnoeuA cpeabl N OCBELLUEHUA, MPU KOTOPbIX MIIMTOYHUK MOXET MNP BWIbHO U K YECTBEHHO BbINOMHUTL YKN AKY, T KXXe AO0/HKEeH NMPOBepATb M Tepu nu
X0 BbIMOMHEHUA p 601’, K KYK 3 HO Bbllle.

B nepuos BpeMeHn MeX Ay OKOHY HUEM YK [KU U CA Yel p 60T 3 K 34iMKy Heobxoaumo:

® nogaepxuB Tb OﬁﬂMLLOBKy B YNCTOM COCTOAHWUW, HE AONYCK A NPUCYTCTBMA He Hel neck , UBMEHT , CTPOUTESIbHbIX P CTBOPOB U UHbIX M TEPW J10B, KOTOPbIE MOTYT BbI3B Tb MOABIEHNE MNATEH WU L} P MUH;

® 3 WUTUTb 06NULIOBKY OT NOBPEXAEHUN UMK 3 TPASHEHWIA, KOTOPbIE MOTYT O6H PY>XWUTLCA BCNEACTBUE NPOXOXAEHWA MO HEN CTPOUTENbHBIX P 604MX (M NTAPOB, 3IEKTPOMOHTEPOB, MMIOTHUKOB U U.M.).

BHUMAHME:

MNOCNE YKJTAQKU CERAMICHE MARCA CORONA:

o HE MPUHUMAET MPETEH3WUI MO ABHbIM AE®EKTAM, CBA3AHHbIM C TOHOM W COPTOM MJIUTOK;

o HE HECET OTBETCTBEHHOCTW 3A KAHECTBO BbIMOJIHEHUA OBNIULIOBKY, A TOJIbKO 3A XAPAKTEPMCTMKU MOCTABJIEHHOrO MATEPUATIA.

M0 3ABEPLUEHUN YKITAJOYHbIX PABOT PEKOMEHAYETCA COXPAHUTb HEKOTOPOE KONIMYECTBO MIUTOK A1 BO3MOXXHOIO PEMOHTA, A TAK)KE B KAYECTBE OBPA3LIA HA CITYYAN PEKITAMALIMW.

3.NPUEMKA OBJIMLIOBO4YHbIX PABOT

MpnémK  06NMLIOBOYHBLIX P BOT OCYLLECTBNACTCA 3 K 34MKOM B MPUCYTCTBUM MNAINTOYHUK U PYKOBOAUTENA CTPOUTESIbHLIX P 60T 1 Npeanon r eT 0CMOTP MOKPbITUA HEBOOPYXXEHHBLIM 11 30M (MM UCNOMb3YA OYKW, €CIN UX HOCAT
MNOCTOAHHO) C P CCTOAHUA 1 M.

Ecnu Kk Kue-nubo OTKNOHEHWA UMK HenpeaycMoTpeHHble 3thdeKTbl BUAHbI TONLKO MpY 0COB0ro poa  OCBELLEHUW, C 6IM3KOTo P CCTOAHWA UM NPU MOMOLUM YBENIMYUTENBHOMO CTEKNT , TO UX HEMb3A NPU3H B Tb AetheKT Mu. OTKNOHeHWe
VNN HENpeayCMOTPEHHbIN 3thheKT CT HOBATCA AeeKT MU TONIbKO B TOM CIyY €, eCIM 3 METHbI B YCNOBUAX OCMOTP , YK 3 HHbIX BbILLE.

4. O4YNCTKA MO 3ABEPLUEHUU YKJTAOQOYHbIX PABOT

YMCTK MO 3 BEPLIEHWM YK AOYHbIX P 60T KpaiiHe BaXKHasA onepawyd, NoCKOsbKY BO MHOTOM OMpeAenfAeT TO, H CKOMbKO NErkum ByaeT yXoA 3 MJIMTKOM B npoLecce e aKCnny T Luu.

H anex w A nocneykn [04H A 06p 6OTK yA NIAET OCT TKW UCMOMb30B HHbIX MPU KN AKE M TepU JI0B, T KUX K K CTPOUTESNbHbIE P CTBOPLI, KNEW, Kp CKW, T KXe ApYrue X p KTepHble AnA CTPOWMIIOL, [OK 3 TPA3HEHMA.
Mocne 3aTBepAeBaHWUA 3aTUPKM BbIMONHAIOT YACTKY MOAXOAALMM CPEACTBOM, NPV STOM B XKHO CTPOroe Co6MiofieHNe MHCTPYKLMIA MO MPUMEHEHNIO 1 MPOMOPLIMIA, YK 3 HHbIX U3TOTOBUTENEM H Y KOBKE.

a)Mpu 3 TUPK X Ha LemeHTHoW ocHoBe Ceramiche Marca Corona pekomeHyeT ncnonb3os Tb FILA DETERDEK (UM H NOrWYHbIE KUCNOTHbIE CpeacTB  6yepHOro AeiCTBUA, 3 UCKIIIOUYEHUEM TeX, KOTopble coaepx T

(HTOPUCTOBOAOPOAHYIO KUCIOTY), MOCKONbKY [ HHOE CPEACTBO HE BblANAET BPEAHbIX M POB M HE P 3pyll €T WBb.

MopAAOK BbINOMHEHUA YNCTKN:

Wcnonb3oe Tb cpeactso FILA DETERDEK, p 3BeaéHHoe B nponopuuu 1:5 (1 nutp FILA DETERDEK H 5 nuTpoB BoAbl, XeN TenbHo ropAYeil; pacxoa: 1 nuTp/40 KB. m).

Tw TenbHO NOAMECTM MO, MOCNe Yero p BHOMEPHO P CNPEAEenUTb BOAHO-KUCIIOTHBIN P CTBOP, NOMb3YACh, B CITYH € XWUMbIX NOMELLEHUIA, NONOBON WETKON, MOMOM UM XXECTKON TPAMKOM; Npn Heo6xoaMMocTi 06p 60TKM 6oMbLIKNX

06LECTBEHHbIX MOBEPXHOCTEel aze OcCT BUTb ANA BO3AENCTBUA H HECKOJIbKO MUHYT, B 3 BUCMMOCTM OT CTEMNEHU 3 TPA3HEHWA.

OHeprnyHo npotepeTb 6p 3MBHOI ry6KON TUM  CKOTY-6p WT 6€10ro nu 3enéHoro LBeT , UK LWETKOI C HENNOHOBOA LETUHON (MPK CTPYKTYPHBIX MOBEPXHOCTAX), UMW OAHOAUCKOBBLIM MONOTEPOM C 3eNEHbIM N 6enbiM N oM (npy
60/bLLMX MOBEPXHOCTAX).

YA nnTb OCT TKW TPAMK MU UMM BOAOCOCOM.

MpOMbITb MOBEPXHOCTb GOMbLUMM KONMHECTBOM YUCTOW TEMNON BOAbI; NPU HEOGXOAMMOCTY CrieflyeT MOBTOPWTL OMep LMo HECKOMBLKO P 3 40 MOJHOTO YA JIEHWA BCEX P 3BOAOB WM OCT TKOB B YINyGMEHNAX CTPYKTYPHbIX MNTOK.

Ecnm oct nuce Y4acTKH, Ha KOTOpPbIX 3arpA3HeHUA yaaneHbl He MNOJSIHOCTbIO, NOBTOPUTb 06p 60TKy npu 6onee BbICOKOW KOHUeHTpauu1M KUCNTOTHOro cpeacTtea.

BHUMAHMUE:
KucnotH A 06p 60TK MOXET OK 3 TbCA [PECCUBHOM MO OTHOLIEHWIO K M TepU N M U NPEAMET M, P CrOMOXKEHHBIM PAAOM C MAIMTOYHON OB/MLOBKON (H MPUMEP, MO OTHOLIEHMIO K MP MOPHbBIM MOAOKOHHUK M 1 MOPOr M, MET N/IMHECKUM
NeTnAM, 3 MK M, Py4K M U1 Npoden (ypHUTYPE, LEKOP TUBHBIM 9EMEHT M U T.n.). Mo3ToMy, nepes Tem K K MPUCTYN Tb K YUCTKE, PEKOMEHAYETCA H ANEX LM 06p 30M 3 WUTUTb A4 HHble Y CTU.

b) Mpyv UCNONB30B HUM 3 TUPOK H  AMOKCUAHON OCHOBE HEOGXOAMMO CTPOrO COGMIOA Thb MHCTPYKLMM NPOU3BOAUTENEN YUCTALLMX CPEACTB, MOCKOMbKY T KUE 3 TUPKM Mocre 3 TBepAeB HWUA O4eHb TPYAHO NOAA HOTCA A NieHuto. B aTom
cny4 e Ceramiche Marca Corona pekomeHayeT 106 BNATb B MPeAH 3H YeHHYIo AnA MbiTbA BoAy npuMepHo 10% cnupT , nnbo, B K YeCTBE JNIbTEPH TWBbI, UCMOMb30B Thb LENoYHoe moiolee cpeacTso FILA PS/87 (unu H noruyHble
cpencts ). FILA PS/87 H HOCATH MOANEX LUy O4NCTKE MOBEPXHOCTb B HEP 30 BNEHHOM BUAE W OCT BAAIOT AA BO3AENCTBUA NPUONU3NTENLHO H - 30 MUHYT. Moce 3Toro NoBepxXHOCTb MPOTUP 10T Crerk — 6p  3MBHOM LWETKOMN 1
NPOMbIB 10T GOMBLUMM KONIMYECTBOM BOAbI.

CNEUNDOUYECKAA UHOOPMALIUA:
c)Bcnyy e wnungoBaHHbIX, NOIMPOBAHHbIX UMM METaNNM3NPOBaHHbIX U3AEN1i Nepea BbINOfHEHNeM NOCAEYK A04HON YACTKM KUCNOTHBIMM CPeACTB MU HeoBXOAVUMO NPOBEPUTL AENCTBME CPEACTB H M JIEHbKOM Y4 CTke
MNOBEPXHOCTU.

d) B CNy4 e CTPYKTYPHbIX NJIUTOK U NJIUTOK C BbICOKOI CTENEeHbIo CONPOTUBJIEHUA CKOJIb)XEHU0 MOXeT n0Tp9603 TbCA MHOTOKP THOE BbIMOSIHEHWE NoCneyKn O4HOW YUCTKM, MOCKOJbKY T KWe MNINTKU UMEKOT TeHAEeHUUIO 6onbLue
YOEPXWUB Tb 3 TUPKU U 3 TPA3HEHUA, NPpU 3TOM peKOMeHAyeTCA UCMOMb30B Tb 6onee BbICOKYIO KOHLUEHTP LU0 MOtOLLEero Cpeacte v 6onee XecTKue WETKU. XUpOLIJ A YNCTK NO3BOMAET BOCCT HOBUTb NEpPBOH Y TIbHbI 3CTETUYECKUIA
BWA U3AENUiA U O0BUTECA ONTUM JIbHbIX NMOK 3 Tenen COMNPOTUBIEHUA CKOMbXEHUIO.

e)B cnyy e nanTok ¢ HaTypanbHOM OTAENKom nosepxHocTu Ceramiche Marca Corona HE pekomeHAyeT UCMonb3oBaTh NPONUTKN U CPeACcTBa, 06pasyolume MOBEPXHOCTHYIO MAEHKY, MOCKOMbKY MPU HEYAOBNETBOPUTENBHOM YA, NEHWM
U3MUWKOB T KUX M TEPW N0B OB6MNLOBK fierye BIUTLIB €T rpAsb.

f) Ecnu 3akniounTenbHaA OYMCTKa BbINONTHAGTCA NocJie TOro, Kak Havyasnach 3KCrlyaTaLuuA HanosbHOro NOKPbITUA, TO Mepef H Y JIoM 06p GOTKW KUCNOTHBIM CPEACTBOM CNeAyeT YA, NUTb XXMPHbIE MATH U UHbIE CXOAHble
3 rPA3HEHUA NpY NOMOLLM CMELN JIbHbIX MOKOLIMX CPEACTB Ha LENOYHOW OCHOBE, T KX K K, H npumep, FILA PS/87.

5. 9KCMNYATALMA U yxXoa

CpoK cny6bl NAUTOYHON OBMNLOBKY BO MHOTOM 3 BUCUT W OT TOTO, K K €& 9KCTNY TUPYIOT UK K3 HEi yX XWB 0T, MO3TOMY HEM JIOB >KHYIO POfib B MOAAEPXK HUM SCTETUHECKUX U P GOUNX CBOWCTB MOKPLITUA UFP €T C M KOHEYHBIN
notpe6utens. Mp BUNbHbIA YXO4 MPEANON ' eT COBNIOAEHNE HEKOTOPbIX MEP MPEAOCTOPOXHOCTY, MPOAUKTOB HHbIX 34P BbIM CMbIC/IOM, T KXe 3H HUe X P KTEPUCTUK YNIOXKEHHOro M Tepu N . [pu yxode 3 NaUTKON peKoMeHayem
cobniog, Tb crieaytolme 4 nee yK 3 HuA:

5.1. YACTALUME CPEACTBA

ECnv no 3 BEpWeHUN YK AKW NANTO4HOE MOKPLITHE GbIM0 OYMIUEHO H ANIEX LUVM 0GP 30M, B COOTBETCTBUM C BbILIENINOKEHHBIMU YK 3 HUAMM, TO TEKYLWIA YXOA 3 HUM, NPEAMON T 0WWA YA NeHue 3 rPASHEHNI OT MOBCEAHEBHO
3KCMAY T LMK, HE NPEACT BUT HUK KUX CIIOXHOCTEN.

[na MPABUNbHOW YACTKW focT TOYHO UCMOMb30B Tb TPAMKY WA ry6Ky, MPOMUT HHYIO P CTBOPOM HEWTPanbHOrO MOIOLEro cpeAcTBa ANA NAUTOK, MPU 3TOM B XKHO COBMIOA Tb MHCTPYKLMW MO NPUMEHEHUIO U MPOMOPLMK, YK 3 HHble
U3roTOBUTENIEM H YN KOBKE.

TMepuroan4ecky (0CO6eHHO KOTA  BHELHWI BUA MAMTOK H YMH €T OTNIY ThCA OT MePBOH 4 NIbHOTO, KOTA H MAWTK X 06p 3yeTCA 6necTAWMA H NET Win KOrh, OB/MLOBK H YMH €T CAIMWKOM BbICTPO BNUTLIB Thb 1i06YI0 rPA3L) HEOGXOANMO
npoBOANTL 06 yio 06p TKY M/IMTO4HOTO MOKPbITUA LWEMOYHbIM MOIOLUM CPEACTBOM; MOC/e K Ao 06p GOTKM MOKPLITHE Tl TEbHO MPOMoS CKUB eTCA.

B ocobbix ycnoamnx akenny T UM (CBA3 HHbIX CO CMIELMNHECKIMM X P KTEPUCTUK MU MOIOLLEro CPEACTB  WAN 3 TPASHUTENENA, KOHT KTUPYIOLMX C Kep MU4ECKO 06MNLIOBKOIA) MM Mpu 0co6biX YCNOBMAX CPeAbl (H MPUMep, ecriv NANTKM
YNOXEHbI H  yTULIE) BMECTO 06e3XUPVB. toLLeil 06p 60TKW MpeanoyTUTeNbHO NPOBOANTL 06PaboTKy KUCMOTHBIM CPEACTBOM, H NP BIIEHHYIO H  YAaNieHUe MUHepasibHbIX U PYTMX CXOXMX OTNIOXKEHUN. [locre K Ao 06p 60Tku
MOKPbITWE Tl TENbHO MPOMON CKWUB eTCA.
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Ceramiche Marca Corona pekomeHayeT:

EXXEAHEBHO:

* ynanaTh NbuUlb cneUuanbHbIMU WETKAMU, LWIEPCTAHBIMU TPAMKAMU UIU MbISIECOCOM;

* MbITb nonbl cpeactsom FILACLEANER (HelTp NbHbIM MOKLMM CPEACTBOM, He TPeByIoLWMM OMon CKUB HUA), p 3BeA&HHbIM B nponopuum 1:200 (1 Yaweyka cpeacTBa Ha 5 11 BoAbl), NOMb3yACh MOKPOM TPAMKOM, KOTOPYIO crieayeT
npornosackuBaTth B p CTBOPE K K MOXHO Y LUe.

BHUMAHME:
Ecnu nocne MbITbA Ha MOy OCTaNUCh criefbl OT TPAMKMW, HEOGXOAMMO TILATENBHO NPOMBITh €70 YUCTON BOAOW, HAaCTO Npononackmean TPAMKY U XOPOLUO OTXXMMaRA eé.
He pekomeHayeTcA pa3BouTb B BOAE U3NULLHEE KOIMHECTBO MOIOLLErO CPEACTBA, 3a UCKIIOYEHUEM Crly4aeB, KOraa norbl CAIUWKOM FPA3HBIE UNN KOrAa NPeAnonaraeTcA UX NpononackMBaHue nocne MbiTbA.

NEPUOOUNYECKMU:

BbinonHATh 06e3xmpuB  towyto 06p 60TKy cpeacTsom FILA PS/87, pasbaBneHHbIM B BoAe B nponopuuun 1:20 (>ken TesIbHO UCMOMb30B Tb FOPAYYIO BOAY, T K K K NOCNEeAHAA NOBbIW €T 3heKTUBHOCTb CPEACTB ); nocne o6p 60Tku
nonbl Tl TEMbHO NPOMON CKUB tOTCA. [p1 HEOBXOAMMOCTM YA NEHUA MUHEP JbHbIX U APYrUX CXOXMNX OTNIOXEHUN npumeHAeTcA kucnoTHoe cpeactso FILA DETERDEK, passenénHoe B Boae B nponopuun 1:20 (xen TenbHo
UCMONb30B Thb FOPAYYIO BOAY, T K K K MOCNEAHAA MOBbIW €T 3th(PeKTUBHOCTb CPEACTB ); Nocne 06p GOTKM MOMbI TL TEMbHO MPOMOS CKUB IOTCA.

BHWUMAHME:

Ecnv Ha nony ocTanucb y4acTKu, Ha KOTOPbIX 3arpA3HEHUA yAaneHbl He NONHOCTbIO, MOBTOPUTL 06E3)XMPUBAIOLLYIO UITM KUCTOTHYI0 06paboTKy npu 6onee BbICOKOW KOHLIEHTPALIMM COOTBETCTBYIOWUX YUCTALUMX CPEACTB.
MNepen BbINOSIHEHMEM YUCTKM HeO6X0AUMO o6A3aTeNlbHO NPOBEPUTL AeNCTBUE CPeACTBA Ha HE6ONbLIOM y4acTKe MaTepuana.

[inA y60pkn 60NbLUMX MOBEPXHOCTEN MPYMEHAIOT NMONOMOEYHbIE M LUMHBI M HEITP NbHOE MotoLee cpeacTso (H npumep, FILACLEANER), pa3seaéHHoe B Boae B nponopuuu ot 1:100 go 1:200, B 3 BUCKMOCTU OT HEOBXOAUMOCTU.

5.2. METO/[bl OYUCTKU
Mpu yxoae 3 NAMTKON CneayeT M KCUM JIbHO OFP HUHWTb UCMONb30B HUE 6p 3MBHBIX CPEACTB. VX NpUMeHeHne nyYlle NMOMHOCTBIO UCKITIOUMTbL NP y6opKe NANTKW ¢ GNecTALE U ¢ TUHUPOB HHOW MOBEPXHOCTLIO, KOTOP A B Gonbluen
CTeneHu noaBepXeH 06p 30B HWIO L P MUH, CKOMOB, NoTepe 6neck u T.n.

5.3. 3ALLIUTA OT ABPA3NBHOW rPA3N

HekoTopble BUAbI 3 FPASHEHWN (MECOK U T.N) 3H YNTENBHO YCKOPAKOT UCTUP HIE MIIMTONHBIX MOMOB MpU XoAbGe, MOITOMY HYXHO CT P TbCA COAEPX Thb MO B YACTOTE U HE AOMYCK Th UX MPUCYTCTBUA. T K A TPA3b Y LIe BCEro NPUHOCKTCA
C yNMLbI, M ANA 3 WWTbI OT HE& Nepe/ BXOAOM, MO BCEW WMPUHE, PEKOMEHYETCA NOMECTUTL CPEACTB  ANA OYUCTKMU 0BYBM, CNOCOBHbIE 3 [EPKMB Th rPA3b U BA Ty (B 3 BUCUMOCTM OT H 3H YEHWA MOMELLEHNA UK 34, HUA, MOXKHO

YCT H BAMB Tb (PUKCMPOB HHbIE N CEMHbIE TPA3E3 LNTHBIE MOKPbITUA).

BHUMAHME:

M3noXeHHble Bbllwe pekomMeHa umn ABNAOTCA N10AO0M uccnenos HVII7I, n 60p TOPHbIX MPOBEPOK U H LIEro MHOroNeTHero onbIT B obn ctn NPON3BOACTB W NPUMEHEHNA Kep MWUYECKOW NINTKK.

Tem He MeHee crnegyeT UMEeTb B BUAY, YTO CTEMNEHb 04Ul eMOCTU M Tepu 1 B pbupyeT B 3 BUCMMOCTM OT cnoco6 YK AKun, ycnoamﬁ AKCMAy T UMM W TUM MOBEPXHOCTU. K k np BWUIO, YeM BbllEe CONPOTUBAAEMOCTb MIIUMTOK CKOMbXEHWUHO,
TEM TpyAHEee UX YNCTUTb.

Mepen BbINONHEHEM NMo6bIX AENCTBUI MO YUCTKE M yXOay HE06X0AMMO 06A3 TeNbHO MPOBEPUTL AENCTBUE WCMONb3YeMOro MOKLLEro CPeACTB H HEeBONMbLIOM Y4 CTKE M Tepu N1 (Ken TenbHO H HEeyNoXeHHOM nagenvu). B cnyy e

HEenp BUMbHOM YKN [IKU WK HENp BUIBHO BbIMOMHEHHOW NOCNEYKN [A04HOI 04ncTkn Ceramiche Marca Corona He oTBeY €T 3 3ath(hpeKTUBHOCTb MOCNEAYOLLMX AECTBUI N0 YUCTKeE W yxomy. Ceramiche Marca Corona p BHbIM 06p 30M He
HECET OTBETCTBEHHOCTM 3 yLLlepﬁ nnun NoBpeXxaeHunA, BO3HNKLLWE B pe3yNnbT Te Hernp BUIIbHOW YKN OKU U HUCTKW, He6pe>KHoro OGCny)KI/IB HWA UNu Henp BUNbHOMO Bbl60p I/I3Ael'|l/|l7| OTHOCUTENbHO yC]'IOBI/II;I aKenny T uuu.

Kep MOTp HWUTHbIE NANTbI MOTYT 6bITb YNOXEHbl BCYXYHO HEMOCPeACTBEHHO H P BUIA U MECOK UM Xe B Buae q) nbwnon . B nocnenHeM cnyd e Hecylw A KOHCTPYKUWA COCTOUT U3 NOMUMPONUIIEHOBbIX (*)I/IKCI/IpOB HHbIX, perynmpyembix
WK C MOBLIP BHUB IOLUMXCA OMOP, KOTOPbIE NO3BONAIOT MOHTUPOB Thb MAMTKNU H BbICOTY OT 12 MM Ao 100 mm. Bn roa pa cBoemy Hebonbliomy Becy, 47,00 Kr/M2, NAUTbI 06€CNEeUMB 10T MOHMKEHHYIO H TPY3KY H  Hecylume CTPpoUTENbHble
KOHCTPYKLIMM, MO3TOMY BENMKONENHO NOAXOAAT ANA YKN AKW, H NpUMep, H 6 NKOH X UMK MEXIT >KHbIX NepeKpbITUAX.

Ykn gk BBUAe ¢ nbwnon (H BbICOTY He 6onee 100 Mm), Kpome Toro, obecneyms et BbICTPbIV N NETKWA AOCTYN K NOAMNOMNbHLIM KOMMYHUK LMAM ANA UX NPOBEPKU NN PEMOHT 63 Heo6X0ANMOCTN NPOBEAESHNA AOPOrOCTOALLMX
CTPONTENbHBLIX P 6OT.

OENCTBYIOWME CTAHAAPTbI U PEKOMEHAAUWM MO YKSALAKE ®AJbLUMONA

Marca Corona I/IH(I)OpMI/IpyeT, YTO H Cel’O,qHFILLIHVIVI AeHb He CylecTBYeT HUK KUX CT HA PTOB OTHOCUTENIbHO Cb NbLUNONOB ANA NPUMEHEHUA UCKMIOYNTESTbHO B H PY>XXHbIX YCNOBUAX (T KOBbIMU ABMAOTCA U3AeNuA, Npean r emble ¢ MOoW
komn Hueit Marca Corona). B H CTOALLWIA MOMEHT €ANHCTBEHHbBIM MPUMEHUMBIM CT HA, pToM ABnAeTcA EN 12825 “® nblunonbl’; KOTopbIii AeiicTeyeT ¢ BrycT 2001 r; B p 3aene “LIENIN U OBNIACTb MPUMEHEHWA” yk 3 Ho, 4To

CT HA PT P CRPOCTP HAGTCAH “db NbLWMOMbI, NPEAH 3H YEHHbIE B OCHOBHOM [N1A BHYTPEHHEN OTAENKM 34 HWIA'

TexHU4eckne X p KTepucTuku nnutok Marca Corona cootseTcTByoT Tpe6os HuAamM CTAHOAPTA EN 12825 1 npuBefeHbl B COOTBETCTBYIOWEM P 34eNie H CTp HuLe 45.

TecT “OMH MMYeCK A H rpy3K . YA pHOE UCTbIT HWe TBEPAbIM TeNIOM” UMUTUPYET AOBOSIbHO PeAKME CUTY UMW, T KUe K K M [eHue TBEPAOro Tenl BecoM B 4,5 Kr € BbICOTbI 60 CM, TEM HE MeHee peKoMeHayeTcA noabup Tb M Tepu n
Kp WHE BHUM TEesbHO, C Y4ETOM ByayLUMX YCNOBWIA KCMY T LMK, B OCOBEHHOCTM ECIIN HECYLY A KOHCTPYKLUMA UMEeeT 6OoMbLuyio BbICOTY. [PUHUM A BO BHUM HUe BbIlWECK 3 HHoe, Marca Corona pekoMeHAyeT NPUMEHATb HeCyLme
KOHCTPYKLIMW BbICOTOW He 6oniee 10 CM M YCT H BAMB Tb NOCEpPeaMHE NIUTKMU NATYIO Onopy AnA o6ecrneyeHna p BHOMEPHOrO P CripefeneHna H rpy3ku.

Marca Corona peKoMeHAyeT T KXe KIIMEHT M/MPOEKTUPOBLUMK M MOABUP Tb TUM KOHCTPYKLWM C YHETOM OXWA EMbIX YCIOBUM SKCMNY T LUKM N TEXHUYECKUX X P KTEPUCTUK M Tepu 1 .

[nA nonyyeHus 6onee NoApo6HOI MH(hOPMaLMA MO yKNaAKe 1 YXoAy CBAXMUTECh C HAalLMMM CreLManucTamm Yepes caiT www.marcacorona.it
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